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= Systém sitového propojeni, ktery zajisti vse, co potrebujete
k maximalizaci vykonu svého podniku ve véku konvergence.
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Digital IP-PBX
Inteligentni reSeni komunikacnich potreb vaseho podniku

dl Usnadnuje komunikaci dl Efektivita, kterou ocenite
DigitaInf telefony Panasonic jsou Nase vsestranna feseni pfinesou vasi firmé celou
elegantni, dobrfe ovladatelné a efektivni. fadu vyhod. Bezdratové technologie umozriuje
Mezi jejich vyhody patfi zobrazenf volny pohyb a mobilitu, takze mdzete volat nebo
identifikace az s 24 znaky, velky, snadno prijimat dulezité hovory na kterémkoli misté
¢itelny Sestiradkovy podsviceny displej, vaseho podniku a diky moznosti uchovavani
dobre viditelna kontrolka vyzvaneni / zprav Ize zlepsit takika vsechny sluzby. Pokrocilé
zpravy, navigacni tlacitka pro rychlé funkce zakaznické linky zvysuji G¢innost
a snadné ovlddani, nastaveni 4 moznych komunikace a umoznujf efektivnéjsi péci
poloh sklonu pro vétsi pohodlia USB 0 zékazniky. V systému Digital IP PBX |ze snadno
rozhrani, které umoznuje snadné prepojovat hovory, fidit operatory i kontrolovat
pripojeni k osobnimu pocitaci pomoci uzivani telefond v kancelafich. Digital IP PBX
technologie plug-n-play. Panasonic je kompatibilni s protokoly CTI

Standard Protocol, TAPI a CSTA a mUze slouzit
jako jadro vykonného, nenahraditelného
CTl systému.



Systém Digital IP PBX od firmy Panasonic pfedstavuje vykonny komunikalni ndstroj na
podporu podnikdni v dnesnim véku konvergence siti. Systém Digital IP PBX stavi na 20 letech
zkuSenosti spolecnosti Panasonic jako vidciho dodavatele v tomto oboru a spojuje v sobé
funkce a spolehlivost pobockovych Ustfeden PBX s technologif IP. Viysledkem je vysoce
vykonny obchodni komunikacni systém, ktery zajistuje pokrocild feseni pro telefonni hovory
i zasildni zprdv, efektivni a flexibilni komunikaci, provoz odpovidajici evropskému
bezdrdtovému standardu DECT, schopnost IP networkingu, pfenos hlasu pres IP

a hladkou integraci pocitacovych aplikaci prostrednictvim plug-n-play pfipojeni

pres USB rozhrani.

V souladu s Usilim spolecnosti Panasonic o uZivatelsky pfdtelskou obsluhu je

systém Digital IP PBX snadno ovladatelny i pro uZivatele, ktefi nemaji s IP

technologiemi mnoho zku$enosti.

Internetové a Sirokopdsmové technologie pfinesly revoluci do svéta

podnikdni. Systém Digital IP PBX od firmy Panasonic vdm umozni
drzet krok s technologickou $pickou a nabidne funkce, které
naprosto zmeéni zpUsob, jimZ vase spolecnost komunikuje.

il Vyssivykon za méné penéz dl Spolehlivost
Spolehlivy, snadno ovladatelny systém Prisny systém fizeni a testovani jakosti pfed
sitového propojeni kancelafi s nizkymi opusténim vyrobnich zavodud spole¢nosti
naklady je pro kazdou spole¢nost pfinosem. Panasonic zajistuje vysokou spolehlivost
Pomoci VolP brany prevadi Digital IP PBX systému Digital IP PBX. Ten je jiz od ndvrhu
hlasové signaly z telefonu na IP pakety, vytvoren tak, aby umoznoval rychlou
a umoznuje tak vyuzivat technologii VolP a snadnou udrzbu, a omezil tak systémoveé
se stavajicimi telefonnimi pristroji. prostoje na absolutni minimum. Diky tomu
Digital IP PBX podporuje také protokol také Ize ménit a pfidavat rzné moduly,
QSIG*, ktery nabizi vyssi efektivitu pfi tvorbé aniz by bylo nutné vypinat systém.

podnikovych hlasovych siti. Technologie
Automatic Route Selection (ARS) Setfi penize
tim, Ze zvoli vzdy ten nejméné nakladny
zpUsob volani. VolP technologie

a networking navic kromeé nizsich naklad(
umoznuji také jednodussi pfistup v rdmci sitf.

* Protokol QSIG predstavuje primyslovy standard v oblasti digitdlniho networkingu.



Vlastnosti, které podporuji podnikani A

' System Dlglml /P PBX je urcen
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dl Velky displej

Bohata nabidka informaci

Diky vizudlni zpétné vazbé usnadnuje uzivatelsky pffjemny displej odbavovani
hovor( i pInénf dalsich Ukold. Nabizi pfistup k nejriznéjsim informacim (viz nize
uvedeny seznam) a mnoha funkcim systému Digital IP PBX. Umoznuje také
telefonovat podle vizudlnich instrukci zobrazovanych na displeji.

- seznam prichozich a odchozich hovor( (funkce Call Log)
- jméno a ¢islo volajiciho (ISDN, funkce Caller ID)

- systémoveé / osobni zrychlené vytacenf

- seznamy telefonnich pobocek

- menu systémovych funkci

- menu hlasové posty (VM)

- délka hovoru

- Cekajici zpréva, zpravy v nepfitomnosti, nastaveni funkcf
- jméno a ¢islo volajici linky

- Casadatum

d PC Console a PC Phone - 77”

Aplikace PC Phone integruje databézi osob z Microsoft Outlook, zatimco
aplikace PC Console umoznuje operatorovi odbavovat hovory efektivnéji
a na vyssi profesionalni Urovni.

Poznamka: Vyzaduje pouziti USB modulu (KX-T7601). KX-T7601 podporuje funkce aplikace PC Phone po dobu 90 dni od data instalace.
Po uplynuti této doby budou dale uvedena tlacitka na provozni obrazovce nedostupna
- nahravani hovoru PC-Console
- zézmamik (KX-TDA0300)
- hlasové poznamky
- textové poznamky
- rychlé volby
Chcete-li nékteré z uvedenych funkci pouZivat i po zkuebni dobé,
zakupte si KX-TDA0350 (Aplikace PC Phone).

PC-Phone
(KX-TDAO0350)

dl Ergonomicky design telefonu
se Ctyfpolohovym nastavenim




KX-T7633 KX-T7630 KX-T7625 KX-T7640

- 3tadkovy podsviceny displej, - 3tadkovy podsviceny - 24 CO tlacitek - Digitalni DSS konzole
24 CO tlacitek a hlasity telefon displej, a hlasity telefon (60 DSS tlacitek)
- Volitelné 12 CO tlacitek 24 CO tlacitek
a USB port a hlasity telefon
XDP (extra Device Port) a Digital XDP (DXDP) = Kontrolka vyzvanéni a vzkazu (dvoubarevna)
Diky XDP je mozné k systému doplnit Velkd a dobfe viditelnd kontrolka indikuje rozsvicenim
analogovy telefon, bezdratovy telefon nebo pfichozi hovor, takze uZivatel i z vétsi vzdalenosti vidi, ze
jiny jednolinkovy pfistroj bez ndkladd na dalsi telefon vyzvani. Barva kontrolky se méni podle okamzitého
linku. Nyni mUZete zaroven hovofit se stavu: zelené blikani indikuje vyzvanéni pobocky, cervené
zékaznikem a posilat fax. Nebo po pripojenf blikanf vyzvanéni vnéjsi linky a trvaly cerveny svit oznamuje,
modemu k XDP portu stahovat béhem hovoru 7e volajici zanechal zpravu.

data z pocitace, pfipadné se pfipojit

k internetu. DXDP umoznuje zvysit pocet
digitalnich telefont. Diky této vlastnosti Ize dat
k dispozici funkeni digitalnf telefony vétsimu
poctu zaméstnancy, a zvysit tak celkovou
produktivitu organizace.

Panasonjc

KX-T7636

Vicejazy¢na komunikace
Systém Digital IP PBX zobrazuje na LCD
displeji az pét rtznych jazykd pro
pouziti v regionech, kde se bézné
komunikuje vice jazyky. V pobockové
Ustfedné Ize nastavit jazyk pouzity pro
ur¢itou pobocku tak, aby vyhovoval
jejimu uzivateli.

Konektor pro nahlavni
soupravu pro
pohodinou
hands-free
komunikaci
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KX-T7636 s KX-T7603

- 6radkovy podsviceny displej,
24 CO tlacitek a hlasity telefon

® Digitalni duplexni ® Programovatelna
hlasity telefon tlacitka s ¢ervenou

- Volitelné 12 CO tlacitek a USB port a zelenou indikaci

— ® Navigacni tlacitko
pro usporu ¢asu
a pohodlnou obsluhu
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I Server
IP komunikace
USB, LAN
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Digital IP PBX — Stru¢né o systému

Systém Digital IP PBX v sobé spojuje funkce pobockové
Ustfedny s IP kompatibilitou a nabizi velké mnozstvi
vyspélych funkci. Napfiklad s pouzitim dodatecné karty
Voice-Over-IP Gateway je mozné prevadét hlasovy signal
na IP pakety a vyuzit podnikovou datovou sit

k telefonickému propojeni rznych pracovist bez nutnosti
pronajimat dalsi samostatné vedeni. Tato funkce dokaze
také propojit internf telefonni systém vasi spolec¢nosti

s osobnimi pocitaci a internetem. a)

Digitalni
telefon

USB

Standardni
telefon

Bezdratovy
telefon

Zakladnova
stanice
DECT

Prenosny
telefon
DECT

Systém
hlasové
posty



Ml Vice volnosti, kvalitnéjsi signal

Méte na telefonu dllezitého klienta a zaroven pospichate ze své kancelare

na neméné dulezitou schizku? Pomdze vam pfipojeni pfes Panasonic Wireless
DECT. Systém Panasonic Digital IP PBX vam prostfednictvim lehkého a elegantniho
bezdratového telefonu umozni pokracovat v hovoru se zakaznikem i béhem chiize
na jiné misto vaseho podniku. A protoze jde o digitalni systém, je pfenaseny signal
jasny a cisty.

Bezdrdtovou komunikaci na vétsi vzdalenost zprostfedkovava nekolik zakladnovych
stanic, které zvysuiji flexibilitu a mobilitu pristroje. Funkce Wireless XDP véam umozni
nastavit svdj bezdratovy telefon tak, aby vyuzival stejnou linku jako stolni telefon,

a nasledné pfijfmat hovory, i kdyz pravé nejste ve své kancelafi. Budete vzdy na

prijmu, pfipraveni pfijmout hovory zakaznik a maximalné vyuzit kazdou obchodni
prilezitost, kterd se naskytne.
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Nabizené zékladnové stanice DECT V Skute¢na velikost

Panasonic
KX-TCA155

KX-TDA0141

Dvoukanélova zékladnové stanice
DECT umoznuje soucasny provoz
2 bezdratovych telefon(.

KX-TDAO142

Ctyrkanalova zakladnova stanice
DECT umoznuje soucasny provoz
4 bezdratovych telefond.

KX-A272
Dvoukanélovy opakovac zékladnové

stanice DECT zvysuje jeji dosah. KX-TCAZSS KX-TCA1 55



Ml Mimoradné efektivni odbavovani hovor(

Diky funkcim inteligentniho odbavovani hovort mdze
systém Digital IP PBX firmy Panasonic slouZit jako jadro
mensiho a efektivniho komunikacniho centra, které
efektivné a icinné obslouZi volani vasich zakaznikd.
Digital IP PBX Ize pouzit k automatickému prepojovani
pfichozich hovorl podle okam?Zité potieby. MzZete jej
naprogramovat tak, aby efektivné pfepojoval hovory
pfimo na pfislusnou skupinu.

Lze také nastavit zalozni linku, kam budou smérovany
hovory, které po urc¢itou dobu nikdo nezveda. Jako zélozn{
linka m0Zze slouzit libovolnd pobocka - tfeba podnikova
hlasovéa schranka — a navic mdzete v Ustfedné stanovit
rdzné zélozni linky pro denni rezim, no¢ni rezim nebo
poledni prestavku.

Dalsi funkce — napfiklad VIP hovor, kterd zajistuje zvIastni
obsluhu volanf klicovych zakaznik(, Automated Attendant
pro automatické vyfizovani hovort nebo fazeni do front,
kterd drZi volajici na lince a prehrava jim zpravy ¢i hudbu,
pokud se jim praveé nemUze nikdo vénovat — pomahaji
zvySovat spokojenost zdkaznikd a pfedchézet ztrate
obchodnich prileZitosti.

Systém nabizf rizné modely pfepojovani hovort. Efektivni
vyuZitl téchto modell - jednotného prepojovani UCD
(Uniform Call Distribution), vyfizovani podle priority
(Priority Hunting) a simultanniho vyzvanéni (Simultaneous
Ring) — pomaha zvysit efektivitu vyfizovani hovord.

Konkrétni operatorské pobocky se mohou,pfipojit’,
pridat se ke skupiné a zacit vyfizovat hovory, nebo
,0dpojit” a docasné skupinu opustit, napfiklad kdyz
maji prestavku. Linka mdze byt také pridélena
nadfizenému pracovnikovi, ktery ma pristup

k informacim o prichozich hovorech pro jednotlivé
skupiny (pocet hovor( v poradi, nejdelsi doba ¢ekanf
ve fronté apod.), mize kontrolovat pfipojené

a odpojené stanice a sledovat aktualnf stav ¢len(
skupiny.

Cenove dostupny systém,
ktery zhodnoti vase podnikani

Nové funkce pro obsluhu zprdv zajistuji vyssi
flexibilitu. Pokud pravé neméte dostatek pracovnikd,
mUZze hovory vyfizovat sluzba Automated Attendant.
Rozsifenim na Unified Messaging, vyuZivajici
technologii CTl, ziskate kombinaci e-mailu, faxu

a hlasové posty, pfindsejici schopnost multimedidlni
komunikace. Cely systém Digital IP PBX mzete kromé
toho nastavit individudlné, aby vyhovoval potfebdm
raznych volajicich. A pokud jej navic doplnite
systémem hlasové posty Panasonic, ziskate dalsi
funkce (které nabizf pouze znacka Panasonic) —
filtrovani hovorl (Live Call Screening), obousmeérné
nahravani (Two-Way Recording), ¢i obousmeérné
predavani (Two-Way Transfer).



ol Vys3i produktivita,

vétsi spokojenost zakaznika

Integrace se stolnimi pocitaci zlepSuje odbavovani
hovor( a nabizi dalsi funkce. Vestavény USB port
umoznuje snadné pripojeni digitélnich telefont
Panasonic k osobnimu pocitaci. Program PC Phone
integruje telefonni systém s databézi, a predstavuje
tak Ucinny nastroj pro podporu spravy informaci

o klientech (CRM). Selektivnii automatické
nahravani hovord, inteligentni zaznamnik
aintegrace s programem Microsoft Outlook
predstavujf jen malou ¢ast vyjimecnych funkci,
které podnikovym operdtorlim zpfistupni nové
moznosti. Dalsi rist produktivity pfindsi aplikace
PC Console, kterd spojovatelce umozni snadno
vyfizovat a pfepojovat hovory a provadét
nejriznéjsi rutinni ulohy pfimo na monitoru
pomoci standardni PC mysi nebo jiného
polohovaciho zafizen.

dl Nizké naklady na telefonovani

Pristup k technologiim VolP a Networking
Digital IP PBX muze poslouZit jako jadro
cenove dostupného, snadno ovladatelného
systému vnitropodnikového sitového
propojeni. Vybaveni dodavané k systému —
jako jsou pronajaté linky E&M, ¢&i protokoly
QSIG a VolIP (Voice-over-Internet Protocol) —
mohou navic pomoci sniZit naklady a zajistit
spolehlivé spojeni v rdmci spolecnosti

i s vnéjsim svetem.

VolP digitédlné komprimuje hlasova data
do IP paketd, které posild po internetu
a v cilovém misté je konvertuje zpét na
hlasovy signél. To znamen3, Ze vice
protelefonovaného ¢asu nepfindsi vyssi
naklady. VoIP kromé toho umozriuje
simultdnni prenos hlasu a dat.

Systém KX-TDA Digital IP PBX také podporuje

i protokol QSIG, ¢imz umozniuje vzajemné
propojeni vétsiho mnozstvi lokalit

s pobockovou Ustfednou do jediného
rozsahlého, v podstaté jednolitého virtudlniho
telefonniho systému s pristupem k vyspélejsim
komunika¢nim funkcim. Prikladem mze byt
aplikace u zdkaznikd se starsimi pobockovymi
Ustrednami v kancelarich firem, kde Ize QSIG
vyuzit kimplementaci systému Digital IP PBX
Panasonic ve viech pobockach. Pomoci
jednotného planu cislovani sité mizete kazdé
lince na pobocce i na Ustfedi pridélit viastni
telefonni ¢islo, a snizit tak celkové komunikacni
naklady.




d |P pro snadnou centralizaci dl Prednosti IP telefon(

pobocek vasi firmy Nizké naklady
Nenfi zapotrebi Zddna vedlejsi pobockova Ustfedna

Jediny systém Digital IP PBX v Ustfedi spole¢nosti il trelEn wekefomn fozvod

vam nyni umoznuje diky IP (Internet Protocol)
jednoduché spojeni s pobockami firmy

i s pracovniky v terénu. To znamen4, Ze staci
pouze jeden centralni systém Digital IP PBX

a obsluha i sprava telefonni komunikace v rdmci
celé firmy bude jednoducha a efektivni. A navic
usetfite nakladnou telefonni kabeldz, protoze

IP telefony pfipojite k jiz existujicim standardnim
kabeldm vasi lokalni sité (LAN).

Prehlednd integrace
IP telefony Ize obsluhovat a spravovat stejné jako
ostatnf pobockové telefony.

Flexibilita
IP technologie umozriuje posilat data i hlasovy signal
prostfednictvim stejnych linek.

LAN
mistniho
pracovisté
E IP-PT
- pobocka 101
iﬂ [ ~
» IP-PT FULEER
W) - pobocka 102
o i ———

—

PFepojovaci HUB

VPN smérovac nebo
VPN brana

KX-TDA200 DHCP Server

(IP sit

VPN smérovac¢ nebo
VPN brana

Prepojovaci HL/

DHCP Server IP-PT

pobocka 103 : | =£ ---‘IALAN
vzdaleného
pracovisté

10—



dl |P telefony: vSestranné a efektivni

IP telefony Panasonic umoznuji pristup k Sirokému spektru vyspélych aplikaci, avsak zachovavaji prislusnost
k rodiné oblibenych telefonl fady KX-T7600.

Dvojity port Ethernet
Diky dvéma vestavenym portdm Ethernet neni tfeba

obétovat pro pripojeni kazdého IP telefonu existujici
HUB nebo smérovac. Staci pripojit kazdy IP-PT ke
kabelu existujici sité LAN a potom propojit pocitace
uzivatell jednotlivych pobocek s odpovidajicimi
IP-PT. Nejsou zapotiebf Zadna nastavenf softwaru,

pocitac, ani pridavné HUBy nebo smérovace!

Bezproblémova integrace do sité LAN

Po instalaci pfidavné 16kanalové rozsifujici IP karty
do systému Digital IP PBX Ize pobockovou Ustfednu
zaclenit do sfté LAN pouhym pfipojenim

k existujicimu smeérovaci nebo prepojovacimu
HUBu.

Programovatelna tlacitka s ¢ervenou
a zelenou indikaci

UZivatelé pobocek mohou svoje telefony
prizpUsobit pro rychly pfistup k vnéjsim linkdm,

k dalsim pobockdam nebo ke spole¢né pouzivanym
funkcim. Pro zdokonaleni spravy i obsluhy mze
spravce systému také prizpUsobit programovatelna
tlacitka nékolika uzivateld pobocek pomoci
pocitace a softwaru KX-TDA Maintenance Console.

Navigacni tlac¢itko pro usporu ¢asu
a pohodInou obsluhu

Intuitivni naviga¢ni tlacitko poskytuje uZivateli

telefonu snadnou volbu a ovladani nejrliznéjsich
funkci, vcetné casto pouzivanych nastavent, jako je
hlasitost vyzvanéni nebo hlasity telefon.

B KX-NT136

Ml Specifikace IP telefonu (KX-NT136)

= Uzivatelsky pfijemny displej
Podsviceny displej poskytuje vizualni

informace, které usnadruji obsluhu hovor(
a provadeéni dalsich uloh. Displej zobrazuje

rizné informace o systému Digital IP
a zpfistupnuje jeho rtzné funkce.

= Kontrolka vyzvanéni a vzkazu
(dvoubarevna)

PBX

Kontrolka vyzvanéni a vzkazu indikuje
prichozi hovor nebo pfijem vzkazu, takze
uzivatel i z vetsi vzdalenosti okamzité vidi,

ze ma hovor nebo vzkaz.

Panasonic
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Displej Alfanumericky displej (fadky x znaky) 6x24
i sklonu 4 stupné
i kontrastu displeje 4 trovné
Podsviceni 4
Tlacitka k ovladani zobrazenych funkci 4
Tladitka Prog Ina CO tlacitka s d kontrolkou 24
Tlacitka DSS (Direct Station Selection) s kontrolkami obsazenosti (BLF) v
Navigacni tlacitko v
Kontrolka vyzvanéni a vzkazu 4
Audio i i monitoru ( ého telefonu) 12 trovni
i | 4 (rovné
i vyzvanéni 4 Urovné
Ticha signali yvésené pobocce v
Pripojky Pfipojeni IP-PT k LAN %
Pfipojeni IP-PT k po¢itaci v
VoliteIna néhlavni souprava (KX-TCA89) v
Ostatni Cisla zrychlené volby 10
na sténu v

* Lze piitadit kterémukoli programovatelnému CO tlacitku

11




dl Kapacita systému

Maximalni pocet desek vnéjsich linek a pobocek
Systém Digital IP PBX Ize rozsifit dale uvedenym poctem pridavnych desek vnéjsich linek a pobocek.

KX-TDA100 KX-TDA200
Deska vnéjsi*! 4 8
Deska pobocky 4 8
Celkem 5 10
*1 Jedna deska T1, E1, PR30, PRI23 nebo IP-GW 4 zabira misto 2 desek
Maximalni pocet koncovych zafizeni
Typ koncového zafizeni KX-TDA100* KX-TDA200*
MEC MEC MEC
Telefon*? 88 152 176 304
jednolinkovy a systémovy 64 128 128 256
jednolinkovy 64 64 128 128
systémovy 64 128 128 256
IP-PT 64 128
DSS konzole 8 8
CS Zékladnové stanice DECT 16 32
PS Bezdratovy telefon DECT 128 128
Hlasovy systém (VPS) 2 2
Dvefni telefon 8 16
Dvefni zdmek 8 16
Vnéjsi senzor 8 16
Vngjsi relé 8 16
Modul pridavné klavesnice (KX-T7603) 64 128 128 256
USB modul (KX-T7601) 64 128

*2 Jeden port "T1 -OPX (Off Premise Extension)” nebo "BRI/ PRI extension” plati za jeden drétovy telefon.

*3 Vyuziti maximalni kapacity mze vyzadovat kartu rozéifeni paméti (MEC) a/nebo piidavny napajeci zdroj typu M.
*4Vyuziti maximalni kapacity mtze vyzadovat kartu rozsiteni paméti (MEC) a/nebo pridavny napajeci zdroj typu L
Poznamka : Informace o maximalni kapacité a konfiguraci vam sdéli vas prodejce.

Ml Kapacita systémovych funkci

Systém Podsystémy 8
Tridy sluzeb 64
Vnéjsi skupina (Trunk Group) 64
Skupina poboéek (User Group) 32
Skupina externiho hlaSeni (Paging Group) 32
Skupina prevzeti hovoru (Call Pickup Group) 64
Skupina pfepojovani pfichozich hovorl 64 (32 pobocek/skupina)
VM skupina (Inband) 2 jednotky x 24 kandlt
VM skupina (DTMF) 2 skupiny x 32 kanalli
Casové tabulky fazeni do front 64 (16 kroki/tabulka)
Skupina Idle Extension Hunting Group 64 (16 pobocek/tabulka)
Zprévy v nepfitomnosti (systémové / pobockové) 8 zprav x 16 Cislic / 1 zpréva x 16 Cislic
Cekajici zpravy 512
Pocet znaku pro zobrazenou identifikaci 20
Pocet ¢islic &isla pobocky 1-4
Oblast zaparkovanych hovori 100
Konference (pocet Ucastnikil x konference) 3x10-8x4
Verifikacni kod 4 islice (1000 zaznamu)
Heslo verifikacniho kédu 10 ¢islic (1000 zaznamd)
Specialni pfenosovy kod 16 Cislic (20 zaznama)
Pristupovy kdd k hostitelské ustiedné 10 &islic (10 zaznama / Trunk Group)
Tabulka DDI/DID 32 ¢islic (1000 zaznamu)

Vytaceni Tisfiova volani 32 ¢islic (10 zaznamu)
Rychlé vytaceni 1-4 ¢islice (80 zaznamu)
Rychlé systémové vytaceni 32 ¢islic (1000 zaznamu)
Rychlé osobni vytaceni 32 cislic (10 zaznamu/pobocka)
Jednotlacitkové vytaceni 32 ¢islic
Horka linka 32 ¢islic
Pristup k sluzbam ISDN 32 ¢islic
Opakované vytaceni 32 cislic

ARS Plén smérovani 16
Pfedvolba 16 ¢islic (1000 zaznamd)
Vyjimka z pfedvoleb 200 zaznami
ARS signal 10
Kéd aétovani po polozkach 10 Eislic
Autorizaéni kéd 10 ¢islic

Sit Tabulka TIE smérovani 32 zdznami
Predvolba 3 &islic
Kéd pobockové ustfedny 7 Cislic

Zakaz meziméstskych | Uroveri zékazu meziméstskych volani 7 urovni

volani Kéd zruseni zakazu 16 &islic (100 zaznamu/droveri)
Kéd vyjimky ze zdkazu 16 Cislic (100 zaznamU/droven)

Sprava poplatki Sazba poplatk 8 Cislic
Oznaceni sazby 3 znaky

Denik hovor( Seznam odchozich hovori 0-100 zaznamu / pobocka
Seznam prichozich hovori 0-100 zédznamu / pobocka
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dl Seznam volitelnych dopliku

Maximalni pocet

e ReiE KX-TDA100 | KX-TDA200
Dopliikové karty MPR KX-TDA0105 Karta rozsifeni paméti (MEG) 1 1
KX-TDA0196 Karta dalkového dohledu (RMT) 1 1
Karty pro vnéjsi linky KX-TDA0180 Analogova karta pro vnéjs linky s 8 porty (LCOT8) 4 8
KX-TDA0181 Analogova karta pro vnéjsi linky se 16 porty (LCOT16) 4 8
KX-TDA0184 Karta pro vnéjsi linky E8M s 8 porty (E8M8) 4 8
KX-TDA0188 Karta pro vnéjsi linky E-1 (E1) 2 4
KX-TDA0189 Karta Caller ID/Pay Tone s 8 porty (CID/PAY8) 8 16
KX-TDA0193 Karta Caller ID s 8 porty (CID8) 8 16
KX-TDA0284 Karta Basic Rate Interface (BRI) se 4 porty (BRI4) 4 8
KX-TDA0288 Karta Basic Rate Interface (BRI) s 8 porty (BRI8) 4 8
KX-TDA0290 Karta Primary Rate Interface (PRI) (PRI 30) 2 4
KX-TDA0480 Ctyrkanalova karta VoIP Gateway (IP-GW4) 2 4
KX-TDA0484 Ctyfkanalové karta VolP Gateway (IP-GWAE) 2 4
KX-TDA0490 Sestnéctikanalova karta VolP Gateway (IP-GW16E) 2 4
Rozgifujici karty KX-TDA0143 Karta rozhrani pro 4 zakladnoveé stanice (CSIF4) 2 4
KX-TDAO0144 Karta rozhrani pro 8 zékladnovych stanic (CSIF8) 2 4
KX-TDA0170 Karta pro digitalni hybridni pobocky s 8 porty (DHLC8) 4 8
KX-TDA0171 Karta pro digitIni pobocky s 8 porty (DLC8) 4 8
KX-TDA0172 Karta pro digitélni pobocky se 16 porty (DLC16) 4 8
KX-TDA0173 Karta pro pobocky s jednolinkovymi telefony s 8 porty (SLC8) 4 8
KX-TDA0174 Karta pro pobocky s jednolinkovymi telefony se 16 porty (SLC16) 4 8
KX-TDA0175 Karta pro analogové pobocky s jednolinkovymi telefony se signalizaci zprav se 16 porty (MSLC16) 4 8
KX-TDA0470 Sestnactikanalové Karta pro pobocky VolP (IP-EXT16) 4 8
Pridavné karty KX-TDA0161 Karta dvefniho telefonu se 4 porty (pro KX-T30865) (DHP4) 2 4
KX-TDAO164 Karta pro externi senzory/relé se 4 porty (EI04) 2 4
KX-TDA0166 Sestnéctikanalova karta potlaceni echa(ECH016) 2 2
KX-TDA0168 Karta rozsifeného ID volajiciho (EXT-CID) 4 8
KX-TDA0190 Volitelna rozsifujici karta se 3 sloty (OPB3) 2 4
KX-TDA0191 Ctyrkanalova karta pro zpravy (MSG4) 2 4
KX-TDA0410 Karta CTI Link (TAPI/CSTA, 10Base-T) 1 1
Burikové stanice KX-TDA0141CE Dvoukandlova zékladnové stanice pouzivajici kartu DHLC/DLC (PT-rozhrani CS) pro pfenosné telefony DECT 16 32
KX-TDA0142CE Ctyrkanalova zakladnova stanice pouzivajici kartu CSIF pro prenosné telefony DECT 16 32
Systémové prisluenstvi KX-A228 Kabel zalozniho bateriového napajeni typu S/M = -
KX-A229 Kabel zalozniho bateriového napajeni typu L - -
KX-A258 Kryt volného slotu = =
KX-T30865 Dvefni telefon 8 16
Napéjeci zdroje KX-TDA0103 Napajeci zdroj typu L pro systémy KX-TDA200 - 1
KX-TDA0104 Napéjeci zdroj typu M pro systémy KX-TDA200/TDA100 1 1
KX-TDA0108 Napajeci zdroj typu S pro systémy KX-TDA100 1 =
Pridavné paméfové SD karty KX-TDA0820 Pamétova SD karta pro aktualizaci softwaru na verzi 2.0 Standard = -
KX-TDA0920 Pamétova SD karta pro aktualizaci softwaru na verzi 2.0 Plus - -

dl Specifikace digitalnich telefon(
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Displej Alfanumericky displej (fadky x znaky) 6x24 3x24 3x24 - 1x16 - -
Nastaveni sklonu 4 stupné 4 stupné 4 stupné 4 stupné 2 stupné 4 stupné 4 stupné
Nastaveni kontrastu displeje 4 Urovné 4 Urovné 4 Urovné = 3 rovné = =
Podsviceni . . = = = - -
Tlagitka k ovladani zobrazenych funkei 4 4 4 - = = -
Tlagitka Programovatelné CO tlacitka s dvoubarevnou kontrolkou 24 (36") 24 (36%) 24 24 8 12 =
Tlagitka DSS (Direct Station Selection) s kontrolkami obsazenosti (BLF) * * o * * - 60
Navigacni tlacitko . . . - - - -
Kontrolka vyzvanéni a vzkazu . . . . . = -
Audio Nastaveni hlasitosti monitoru (hlasitého telefonu) 12 trovni 12 trovni 12 trovni 12 drovni | 12 drovni = =
Nastaveni hlasitosti sluchétka 4 (rrovné 4 (rrovné 4 (rovné 4 (rovné 4 (rovné = =
Nastavenf hlasitosti vyzvanéni 4 Urovné 4 Urovné 4 Urovné 4 (rovné 4 (rovné = =
Signalizace vyvésené pobocce (OHCA) . . . . . - -
Tich4 signalizace vyvé$ené poboéce . . . . . - -
Pripojky Pfipojeni USB modulu (KX-T7601) . . - - - - -
DXDP (Digital eXtra Device Port) . . . . . = =
Volitelna nahlavni souprava (KX-TCA89) . . . . - - -
Ostatni Cisla zrychlené volby 10 10 10 10 10 - -
Montaz na sténu . . . . . . .
* 36 programovatelnych CO tlacitek je k dispozici po zakoupen doplitkového modulu 12 CO tladitek (KX-T7603)
** Lze piifadit programovatelnému CO tlacitku
. s .
dl Technické specifikace
Vytaceni Vnéjsi linka volici impuls (DP) 10 pps, 20 pps / tonova volba (DTMF)
Pobocka volici impuls (DP) 10 pps, 20 pps / ténova volba (DTMF)
Prepojovani neblokujici distribuovana TSW
Vypadek napéjeni Zélozni zdroj s doplitkovymi bateriemi nékolik hodin
Pipojky linka ISDN SO konektor RJ45
Stanice konektor Amphenol
Pager souosy konektor se 2 vodici (MINI JACK primér 3,5 mm)
Externi hudebni zdroj souosy konektor se 2 vodici
SMDR V.24 (RS-232C)
Dveini telefon WAGO 10 pinl
SMDR Podrobny zaznam Datum, ¢as, &islo pobocky, kéd oddélent, &islo CO linky, vytocené &islo, trvani hovoru, sazba, kod Gctu
Napéjeni 100-130 V stiid. / 200-240 V stfid., 50 Hz/60 Hz
Spotfeba (primérné) 156 W 295 W
Bezpecnostni certifikace UL, CSA, SEMKO, GS
Rozméry (V x S x H) 390 x 334 x 270 mm 415 x 430 x 270 mm
Hmotnost (pIn4 instalace) 12 kg 16 kg




Ml Seznam funkci

Funkce systému

Automatické nastaveni ISDN (BRI)
Automaticka volba smérovani (ARS) / smérovani
s minimalizaci naklad@ (LCR)

Hudebni pozadi (BGM)

Sprava naklad

Funkce Busy on Busy

CTI (CSTA, TAPI)

Zaparkovani hovoru s indikaci

Skupina prevzeti hovoru (Call Pickup Group)
Smeérovani dle identifikace ¢isla volajiciho (CLI)
Tridy sluzeb (COS)

Bezpecnost datovych linek

Zpozdéné vyzvanéni

Piimé piipojeni (DIL)

PFmé vnitini vytaceni (DID)

P¥imy pfistup k vnitinimu systému (DISA)
Dvefni telefon / elektricky vratny
Potlaceni echa

Zamcen{ pobocky

Externi ¢idlo / spojeni pro hldseni alarmu
Tisnova volani

Kompatibilita se stavajicimi APT / DPT
Externi BGM

Flexibilni plan ¢islovani (4 ¢islice)
Plovouci pobocky

Uvodni hlasen

Ptistupovy kéd k hostitelské ustfedné
Prohledavané skupiny

Spésny prenos

Funkce Incoming Group (Hunting Group)
Prerudenfi voléni — obsazeno / nerusit
Pferudeni volani — volany nezveda telefon
Preruseni volani - vnéjsi linka

Hlavni zpracovéni (MPR), download softwaru
pro karty / CS

Manazerské funkce

Vicejazy¢na podpora

On-line diagnostika

Funkce pro operatory

Aplikace PC Console / PC Phone

PC programovani

Skupina externiho hlaseni (Paging Group)
Rychlé nastaveni

Délkova poplasné signalizace

Dalkova kontrola stavu pobocky pomoci DISA
Dalkové uzameeni pobocky

Skupinové vyzvéanéni

Specidlni pfenosovy pfistup

Zaznam informaci o hovorech (SMDR)
Rozsifeni systémové paméti

Sluzby podsystému

Casované upozorhovani

Casové rezimy

(Den / Noc / Poledni prestavka / Pauza)
Zakaz meziméstskych volanf

Vnéjsi skupina (Trunk Group)

Jednotna distribuce hovora (UCD)
Funkce User Group

Funkce VIP-Call

Vizualni identifikace volajiciho

<Funkce hlasové posty (VM)>

Automaticka konfigurace - rychlé nastaveni
Pfesmérovani hovor do VM

Uvedenf identifikace volajiciho ve VM
Integrace elektronické posty*

Preruseni hovor(i do VM

Filtrovani hovort (LCS)

Dalkové kontrola dat pobockové Ustredny pres VM
VM fizeni dat pfes pobockovou ustfednu
Pfedani opakovanych volani do VM

(Funkce VM Queuing)

Integrace VM (Digitalni / DTMF)

Funkce VM Group

Predani posty do VM

VM Menu na displej\M (pouze KX-T7636/ T7633)

Panasonic

Funkce pobocek

Konference 4 ucastnikd s vysilanim relace
az 32 ucastnikm
- Zprévy v nepfitomnosti
- Zadani kddu uctu (povinné)
Vysilani relace
Identifikace volajiciho na jednolinkovém telefonu
- Pfesmeérovani hovord (viechny hovory,
obsazeno, obsazeno / nezvedd, nezveda,
funkce Follow Me, ze skupiny Incoming Group)
PridrZzeni hovoru
- Prevzeti hovoru (fizené, skupinové, DSS, zamitnout)
- Predani hovoru (filtrované, nefiltrované, predani
jednim tlacitkem, opétovné vyvolani predani)
Konference (3 Ucastnici, vice Gcastnikd,
bezobsluzna konference)
- Volba typu vytaceni
- Digital eXtra Device Port (XDP)*
(2 DPT v jednom linkovém portu)
- Pfimé prevzeti jednim tlacitkem
- Nerusit (DND)
- DSS konzole
- Vynuceny vstup do probfhajiciho hovoru
Adreséi pobocky
- Doba trvani meziméstskych hovort z pobocky
- PFistup zvencf
- Flexibilni tlacitka
Duplexni hlasity telefon
- Hands-free rezim
- Vybér sluchdtko / Nahlavni souprava
- Velky podsviceny LCD displej
Prihlasovani/ odhlasovéanf
- Cekajici zpravy
- Cekajici zprava s textovou zpravou
- Vicejazy¢ny displej
Pfedani hovoru ve vicetsekové siti (4 kroky)
Hudba pro ¢ekajici hovory
- Signalizace vyvésené pobocce (OHCA)*2
- Odposlech hovoru
Jednotlacitkové vytaceni
Systém externiho hlaseni - paging
(zékaz, predani)
- Paralelni telefon (APT/ DPT+SLT DPT/ SLT+PS)
- Opakované vytaceni posledniho ¢isla
Ovladéni ze vzdaleného termindlu
- Specialni pfenosovy pristup
- Zrychlené vytaceni — osobni / systémové
- Zobrazeni data a casu
Konverze ténové-pulsni volba
- Prevzeti vnéjsich hovor( z libovolné stanice
(TAFAS)
- Prenositelna tfida sluzeb ,Walking COS"
Ticha signalizace vyvé3ené pobocce
(upozornéni do probihajiciho hovoru)
- Zotaveni
- XDP (eXtra Device Port)

<Funkce DECT>
- Automatické predavani
- DECT CS na portu DPT
- Kompatibilita s nahlavni soupravou
- Seznam pfichozich a odchozich hovort
- Rezim paralelniho bezdratového XDP
- Vibra¢ni vyzvanéni (pouze KX-TCA255)

Funkce sluzby ISDN

Oznameni o cené (AOC)

PridrZzeni hovoru (HOLD)

- Zakaz identifikace volajici linky (CLIR)

- Uvedeni identifikace volajici linky (CLIP)

- Sestaveni spojeni s obsazenym Gcastnikem (CCBS)
- Uvedeni identifikace pfipojené linky (COLP)
- Zakaz identifikace pfipojené linky (COLR)

- Pfimé vnitini vytaceni (DDI)

- ISDN konference 3 ucastnik(

Automatické presmérovani ISDN hovorl
(CFU/CFNR/CFB)

- Predavani ISDN hovort (CT)

- ISDN pobocka

Identifikace zlomysInych volani (MCID)

- Vicenasobné ucastnické cislo (MSN)

Sitové funkce

- Alternativni smérovani

- ARS s VolP

- Skryté ¢islovani

DISA volani do sité

- Volani z neverejné sité do verejné sité
- Volani z vefejné sité do neverejné sité
- QSIG spojeni

- Tandemové spojeni

TIE linka

- Pfedani na sitovou pobockovou ustfednu
- Virtualni privatni sit (VPN)

VolP sit (Vestavéna IP-GW)

Vestavéné hotelové funkce

- U¢tovan( hovor(l z pokoje hosta

- Délkové buzenf

- Rizeni stavu pokoje

- SMDR pro externi hotelové aplikace

DPT: DigitéIni systémovy telefon

APT: Analogovy systémovy telefon

SLT: Jednolinkovy telefon

*1 Kdyz je systém KX-TDA Hybrid IP-PBX
integrovan s hlasovym systémem KX-TVM50
nebo KX-TVM200.

*2 Pro KX-NT136 neni tato funkce k dispozici.

Konstrukce i specifikace jsou pfedmétem zmén bez predchoziho upozornéni.
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