SIEMENS

optiClient Attendant

spojovatelské pracoviste

optiClient Attendant je spojovatelské pra-
covisté pro komunikaéni systém HiPath
3000 a HiPath AllServe 150. K systému je
moZno pripojit az Sest PC se spojovatel-
skymi pracovisti. VSechny funkce telefo-
nu spojovatelky jsou zobrazeny v grafic-
kém uzivatelském rozhrani na monitoru
PC.

Hlavni funkce optiClient Attendant:

o Obsluzné funkce spojovatelského
telefonu

« Optické zobrazeni obsazeni a pfiméa
volba

o Elektronicky telefonni seznam
Volitelné funkce:

o Registrace/vyhodnoceni tarifikacnich
Udajd komunikaéniho systému HiPath
na stejném PC

optiClient Attendant se instaluje pod ope-
ra¢ni systém Microsoft Windows® 95/
98/ME/NT 4.0/2000, pricemz je mozny
soucasny provoz dalSich aplikaci Win-
dows. Tim je zajiSténa Uspornost PC

i tehdy, kdyz spojovaci funkce predstavuji
pouze dil¢i Ukol pracovisté.

Information and
Communications



Popis nejdiilezitéjSich funkci

Obsluzné funkce na monitoru PC

Funkce spojovatelského pracovisté se

prehledné zobrazuji na grafickém uziva-
telském rozhrani na monitoru. Obsluhu
Ize provadét bud pomoci klavesnice PC
nebo mysi. Pole pro pfimé voléani Ize pri-
zpUsobit individualnim poZadavkim.

Elektronicky telefonni seznam

Integrovany elektronicky telefonni se-
znam nabizi ve vice neZ 30 polich roz-
sahlé moznosti zadavani jmen, adres

s Cisly telefonu a faxu, hesel a jinych
udajl. Vybér se provadi pomoci pfi-
slusné masky.

UZivatelé si mohou vytvofit nékolik na-
vzajem nezéavislych telefonnich sezna-
mU. Data se ukladaji v pristupové data-
bazi ACCESS (rovnéz jako soubor na po-
¢itacové siti) a Ize je importovat, expor-
tovat a vytisknout.
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Soucasny provoz s jinymi aplikacemi
Windows

S optiClient Attendant Ize zaroven po-

uzivat kancelarské programy (Microsoft
Windows Office 95/97/2000). P¥i vola-
nich se na uzivatelském rozhrani auto-
maticky vyvola spojovatelka PC a bézici
programy ustoupi do pozadi.

Upozornéni: Za neomezeny provoz Sou-
Casné béZicich aplikaci nelze prevzit za-
ruku.

Rozsah funkci

o Zobrazeni ¢ekajicich hovorl s typem,
jménem a telefonnim ¢&islem

o Pocet ¢ekajicich volani v grafickém
zobrazeni

o Barevné rozliSeni ¢ekajicich volani
s nastavitelnou prahovou hodnotou

e Zvukova signalizace na PC s regulaci
hlasitosti, vypinatelna

=[] =]

o= e |
i me

1} || _annshe Gruppe 1 Gnazpe 2
!|l:_47533 PFORTE / T1 7] _smmatere | - mema | aszen | 3ecze | w13 | aesd | gac
=i|j =] _#nnchore | | U0 | 38223 | 38237 | 2°OCF | 32035 | 930

I 3z
B 1y | ACIZE 0221

i) 2154

2MC0

2H36S
414

935 %
20570

Mame Mane - @mI71 | a6tz | 380N | 7’206 | Geasc | 37
| | oo | ooaen (FENGR| a1 | doonz | 93T
Nuirerrer Nufvarmmer = | G mrla | 3TR | WRIR | TR | WEE | A0
| | I - QLU= - e ey v i 1 2527
ik AdRl ARIFR | 33 71 AT | 3§AN: 0 33
—— —— “J‘ 07 | 40070 | a2 | TReen | k7 | 30aaC
| | | Park | S AR | OGRIS 93 73 | FTMN L 3AARNG | A3ReF
(o w45 | 0907 | 39°i4 | 27 | J9504 | 3557
— kil HMaselr | i ORI ) R T
| | o 40796 | 38249 | 3906 | 27300 | 39m0E | 33E
H ML | e ECCNURRE TR Juhlly | ddhhE

S:ztus Chalas : - =
| 1 o ||| mc7a | seva | 3w89 | ecz | 39508 | 42
L 2 | dOMERU | uEeT2 § o duncs | oaudes | ogusus | a3

Prova: |

s

Alceman !
|

J62zE
el
iy

326E0 | 3901C
EE RN
e oy B -

33460
22k
334ed

i

UzZivatelské prostiedi optiClient Attendant

Zobrazeni stavd hovorU
Rychlé predani hovor(

Rychla volba pomoci poli pro pfimé
volani

IndividudIni konfigurace poli pro pfi-
mé volani s telefonnim ¢&islem nebo
jménem

Pole zobrazeni obsazeni pro max.
240 Ucastnikd

Barevné zobrazeni stavu obsazeni in-
ternich Ucéastnikt

Stridani mezi hovory, pridrzeni, par-
kovani

Opakovani volby (poslednich 10 &i-
sel)

Konference az s 5 Ucastniky
Elektronicky telefonni seznam

Integrace externich telefonnich
seznami na CD ROM

Dodatec¢né funkce jako napojeni
do hovoru, zpétné volani, pfimé
osloveni skupiny

Registrace a prohlizeni poplatkd
pro uréité hovory

Noéni rezim
Népovéda On-line

Instalace podle ndpovédy v nabidce
funkef

Jazyky uZivatelského prostredi:
— némecky

— anglicky (USA/UK neutralni)
— francouzsky

— italsky

— Spanélsky

— portugalsky

— nizozemsky

— finsky

— Cesky

— dansky

— norsky

— polsky

— rusky

— madarsky



Braillové pismo Technicke Udaje Ostatni ddaje

Pfipojeni zafizeni s Braillovym pismem Komunika€ni systém Operacni systém
K optiClient Attendant Ize pfipojit zafi- e Hicom 150 E OfficePro/OfficeCom o Microsoft Windows 95/98/ME/
zeni s Braillovym pismem (optiClient . HiPath 3500/3550 a HiPath 3700/ NT 4.0/2000
Attendant B) pro zrakové postizené 3750 (provoz s deskou rozhrani Upge
osoby. Na tomto zafizeni se zobrazujf . pouze pod Windows 95/98)
funkce spojovatelského pracovi$té o HiPath AllServe 150
a tim umoZziuji zrakové postizenym Instalace/sprava
0sobam toto pracovisté obsluhovat. MozZnosti pfipojeni o )
Komunikace probiha v anglickém a n&- Y . * Instalace podle napovédy v nabidce
o o Prostfednictvim desky rozhrani funkei
meckém jazyce.
UPO/E v PC . v .
. _ o Néapovéda on line
o Prostfednictvim optiset E control

,"I. s adapter na optiset E comfort Rozsah dodavky

/ Pozadavky na PC « CDROM se software_ optiClient

! | o 5 Attendant a s elekronickou doku-
e Sy o PC musi splfiovat poZadavky po- mentaci

;" s \‘ uzitého operacniho systému

y |. o Min. 20 MB volné pamé&ti na pev- Moznosti

A ném disku o deska rozhrani Upge pro PC se soft-

warovym ovladac¢em optiset E
control adapter

o Zvukova karta

o VolIné rozhrani V.24 v pripadé pfipoje-

ni prostiednictvim optiset E control Nahlavni hovorova souprava s odkla-

dacim modulem

adapter
o VolIné rozhrani V.24 pro pfipojeni za- i
fizeni s Braillovym pismem icence
« Monitor: VGA 1024 x 768 obrazo- Pti pFipojeni prostfednictvim optiset E
vych prvkd control adapter musi mit program licen-
ci.
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