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Call centrum

PBX podporuje skupiny pro pfidélovani prichozich
volani (ICD Group) pro zpracovani velkého poctu
prichozich volani, jedna poboc¢ka mize byt
vyhrazena pro dohled nad ostatnimi.

Integrace zaznamového
systému

— ™

V dobé Vasi nepfitomnosti mohou byt Vase volani
obsluhovana samostatnym zaznamovym systé-
mem a ukladana do Vasi schranky.

TVP 200

1.8 Funkce call centra

Bezdratové systémy _l\
K ustfedné mizZete pripojit také bezdratové stanice

(Portable Station, PS). Bezdratové koncové
zafizeni mize byt k Ustfedné pripojeno souc¢asné
s béznym telefonem.

.l'{-':.

1.7.12 Pouziti pfenosné stanice (PS) spolu se
standardnim telefonem

r Jednoduché oviladani ﬁ
N displej

avigacni tlacitko/tlacitko Jog Dial a
u nékterych telefonll Panasonic vyrazné usnadnuiji
praci s menu a seznamy, displej a kontrolky pre-
hledné informuji o pfichozich volanich a nevy-
zvednutych zpravach.
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1.9.3 Pripojeni zaznamového systému

r.— PC telefonie a PC konzola —\

Po pfipojeni PC k nékterym telefonim Panasonic
pres USB rozhrani, podporuje systém PBX také
PC telefonii a PC konzoly a rozsifuje tak moznosti
komunikace a monitorovani systému.

.-'_..-:}

1.1 Pred pfipojenim telefonu

Poznamka

\_ i P

(_ Informace o hovorech (SMDR) _\
Informace o hovorech (SMDR)
Ustfedna zaznamenava tdaje o hovorech

s moznosti tisku téchto Udaji: datum, ¢as, cislo
pobocky, volané ¢islo, trvani hovoru atd.

b Tiva B jooooem
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\ tét9 priru¢ce nejsou uvadény posledni znaky typového oznaceni. Telefonni ustfedny uréené
pro Ceskou republiku maji posledni znaky typového oznaceni s pfiponou CE.
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Dulezité informace

VAROVANI

SYSTEM SMi INSTALOVAT A SPRAVOVAT VYHRADNE KVALIFIKOVANE OSOBY.

V PRIPADE ZAVAZNEJSIHO POSKOZENI SKRINKY SYSTEM OKAMZITE ODPOJTE OD
ELEKTRICKE SITE A S ZADOSTi O PROVEDENI OPRAVY SE OBRATTE NA SVEHO PRODEJCE
PANASONIC.

PRED PREMISTENIM SYSTEM VZDY ODPOJTE NEJPRVE OD TELEKOMUNIKACNICH LINEK,
A TEPRVE POTE OD ELEKTRICKE SITE. PO PREMISTENI PRIPOJTE SYSTEM NEJPRVE
K ELEKTRICKE SiTI A POTE PRIPOJTE TELEKOMUNIKACNI LINKY.

SYSTEM JE VYBAVEN ZEMNICi SVORKOU. Z BEZPECNOSTNICH DUVODU MUSI BYT SYSTEM
PRIPOJEN K ELEKTRICKE ZASUVCE UZEMNENE V SOULADU S PLATNYMI PREDPISY.

SYSTEM NEVYSTAVUJTE PUSOBENI VODY A VLIVU VLHKOSTI.

SITOVY KABEL UMOZNUJE SPOLEHLIVE ODPOJENI SYSTEMU OD ELEKTRICKE SITE.
ELEKTRICKA ZASUVKA MUSI BYT SNADNO DOSAZITELNA A NEMELA BY BYT OD SYSTEMU
PRILIS VZDALENA.

KVULI NEBEZPECi POSKOZENi SYSTEMU VYBOJEM STATICKE ELEKTRINY SE NEDOTYKEJTE
KONEKTORU SYSTEMU.

Bezpeénostni pokyny

Pfi provozu systému je nutno dodrzovat zakladni bezpe¢nostni pokyny:

1.

2.

Systém nesmi byt instalovan v blizkosti vody (umyvadla, bazény apod.).

Telefony pfipojené k systému kabelem nepouzivejte béhem bourky. Nebezpeci urazu elektrickym
proudem v duisledku prepéti vznikajiciho pfi ideru blesku.

Unikani plynu nikdy neohlasujte z telefonu instalovaného v prostoru unikani.

Pouzivejte vyhradné baterie a sitovy kabel doporuceny v této priru¢ce. Staré baterie nevhazujte
do ohné - nebezpedi exploze. Baterie likvidujte v souladu s platnymi predpisy.

DODRZUJTE PROSIM VSECHNY UVEDENE POKYNY
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Na mnoha mistech priruc¢ky se vyskytuji tyto symboly:

!! ‘ipy 5 Podminky

Poznamka
Systémové telefony (Proprietary Telephones) - zkratka "S-PT"
Bézné telefony (Single Line Telephones) - zkratka "SLT"
Prenosné stanice (Portable Stations) - zkratka "PS"
Digitalni telefony s displejem - zkratka "D-PT".

Poznamka
Technické udaje KX-TDA30 a KX-TDA15 verze 2.0 mohou byt zménény bez prfedchoziho
upozornéni.

Systémy KX-TDA15CE, KX-TDA30E a KX-TDA3O0CE jsou uréeny pro:
e evropské analogové telekomunikaéni sité PSTN
e evropské digitalni telekomunikacni sité ISDN (zakladni pfistup)

Systémy KX-TDA100E/KX-TDA200E a KX-TDA100CE/KX-TDA200CE jsou uréeny pro:
e evropské analogové telekomunikaéni sité PSTN

e evropské digitalni telekomunikacni sité ISDN (zakladni pfistup)

e evropské digitalni telekomunikacni sité ISDN (primarni pristup)

e strukturované pronajaté okruhy ONP 2048 kpbs (D2048S)

Panasonic Communications Co., Ltd./Panasonic Communications Copany (U.K.) Ltd.

Radio &Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) smérnice 1999/5/EC.
Prohlaseni o shodé pro systém popisovany v této pfiru¢ce najdete na webové adrese:

http://doc.panasonic.de

Kontakt:

Panasonic Services Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
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Upozornéni

e  Systém neinstalujte v blizkosti zdroju tepla a zafizeni vytvarejicich silné elektrické pole, jako jsou
zarivky, elektrické motory, televizory apod. Silné elektrické pole mize mit negativni vliv na provoz
systému.

Systém instalujte tak, aby byl zajiStén pfirozeny odvod tepla ze zafizeni.

Systém neinstalujte v prostiedi se zvySenou vihkosti, prasnosti nebo teplotou (nad 40 °C), v bliz-
kosti zdroju vibraci a v prostoru pfimého dopadu slune¢niho zareni.

1. Systém odpojte od vSech vnéjSich linek (CO).

2. K jednotlivym vné&jsim linkam postupné pfipojte spolehlivé fungujici standardni SLT telefon.
3. Nakazdé z linek se pokuste zavolat na néjaké vné;jsi Cislo.

Nebude-li volani na nékteré z CO linek mozné, bude se zfejmé jednat o poruchu pfislusné linky.
S zadosti o odstranéni problému se obratte na telekomunika¢niho operatora, jenz linku provozuje.
Bude-li na vSech CO linkach volani mozné, bude se jednat o poruchu systému. Systém v tako-
vém pripadé ke vnéjSim linkam jiz nepfipojujte a s zadosti o opravu se obratte na autorizovany
servis Panasonic

Do ventilacnich Stérbin systému nikdy nezasunujte draty, Spendliky a podobné predmeéty.

K ocisténi povrchu skfifiky pouzijte kousek navihéené tkaniny. K ¢isténi nikdy nepouzivejte agre-
sivni prostredky jako jsou organicka rozpoustédla nebo benzin ani abrazivni Cistici prostredky.

e K systémim KX-TDA15/KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA-200 pfipojujte vyhradné telefony Panasonic
uréené pro Ceskou republiku.

Pro pfFipad potreby

Nize uvedené udaje si poznamenejte a peclivé uschovejte.

Poznamka
Sériové Cislo je uvedeno na stitku nalepeném na systému. Pro usnadnéni identifikace
v pfipadé kradeze je dulezité zejména oznaceni modelu a sériové ¢islo.

OZNACENi MODELU

SERIOVE CiSLO

DATUM PRODEJE

PRODEJCE

ADRESA PRODEJCE

TEL. CiSLO PRODEJCE
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oddil 1
Oviadani

V této kapitole najdete postupy ovladani
vSech funkci popsané krok za krokem.

Pred pouzitim funkci pobockové ustiedny
si tuto kapitolu pozorné prectéte.
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1.1 Pied pFipojenim telefonu

1.1 Pred pfipojenim telefonu

1.1.1 Pred pripojenim telefonu

49 Typy telefonl pro pFipojeni

K systému muzete pfipojit bézny telefon (SLT) (i s impulzni volbou), digitalni telefon Panasonic
(Display PT) (napfiklad KX-T7636 nebo KX-NT136), systémovy telefon, napft. fada KX-T7730 nebo
prenosnou stanici Panasonic (PS) (napriklad KX-T7590 nebo KX-TD7580 pfipadné fady KX-TCA155
nebo KX-TCA255). Dostupnost funkci zavisi na typu pfipojeného telefonu. U systémového

a digitalniho telefonu Panasonic se specialnim funkénim tlacitkem ™

(Program) a/nebo displejem (Display PT) je programovani usnadnéno diky zpravam zobrazovanym
na displeji. U telefonll s velkym displejem (napfiklad KX-T7636) se béhem ovladani zobrazuji zpravy
usnadniujici pouzivani jednotlivych funkci. Neni-li pfipojeny telefon vybaveny funkénim tlagitkem
a/nebo displejem, pouziva se pristup k funkcim ustredny pfimo kod funkce. Pri programovani postu-
pujte podle typu a moznosti svého telefonu. Pracujete-li na konzole, mlzZete pouzit tla¢itka konzoly
stejné jako tlacitka systémového telefonu.

' ' ¢ U analogového telefonu Panasonic bez

N funkénich tlagitek mlzete nékteré z fle-
xibilnich tla¢itek naprogramovat pro
pristup k pozadované funkci, viz "3.1.3
Programovani tlacitek".

BEGE ek
LLGG ekl
CEGC ub!

Prihlaseni prenosné stanice (PS)
Prenosnou stanici je nutno pred prvnim pouzitim
pfihlasit k ustfedné a pridélit ji Cislo pobocky.

prenosné stanice ziskate u svého spravce systému.

49 Cisla funkci

Pro pfistup k nékterym funkcim je nutno zadat jejich specifické €islo (pfipadné také dalSi parametr).
Funkce se z hlediska svych €isel déli do dvou skupin:

® Funkce s pevnym g&islem

e Funkce s proménnym c&islem
Pevna gisla funkci neni mozno zménit. Zménit mizete v pfipadé potreby pouze flexibilni &isla funkci.

ce jsou uvadéna disla nastavena vyrobcem.

Flexibilni ¢islo je znazornéno jako Cil (polovi¢ni stinovani). Zménite-li Cislo nékteré z funkci pouzi-
vejte nadale pouze toto nové Cislo. Nové naprogramované ¢islo si poznamenejte do tabulky "Tabulka
¢isel funkci" (Pfiloha).

@ Z telefoni s rotaéni Ciselnici, které nemaji tlacitka "«" nebo "#" neni

mozno pouzivat funkce, jejichz cislo obsahuje znak " %" nebo "#".

Poznamka
Vychozi hodnota flexibilnich €isel funkci zavisi na oblasti prodeje, podrobnéjsi informace ziskate
u svého prodejce.
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1.1 Pied pFipojenim telefonu

€0 Tony

Béhem telefonovani a pouzivani funkci uslysite celou fadu rGznych ténd. Podrobnéjsi informace
o ténech a vyzvanéni najdete v kapitole "4.3.1 Popis téni", viz Pfiloha.

€0 Displej

Priklady zprav zobrazovanych na displeji uvadéné v této pfirucce plati pro systémové a digitalni
telefony Panasonic vybavené displejem, na jinych typech telefonu se tyto zpravy nezobrazuiji.

Na systémovych a digitalnich telefonech Panasonic muiizete prehledné kontrolovat jednotliva nastaveni,
nékteré typy navic nabizeji rychlejsi pfistup k jednotlivym funkcim. Na displeji se zobrazuje text odpo-
vidajici pfislusné funkci, pro pfistup k pozadované funkci stisknéte pfislusné tlacitko na strané dis-
pleje nebo pod nim, pfipadné navigacni tlaCitko. Text na displeji systémového a digitalniho telefonu
Panasonic Vam usnadni telefonovani i pouziti jednotlivych funkci, viz "1.11 Pouziti systémového nebo
digitalniho telefonu s displejem (fada KX-T7XXX)".

Poznamka

Zpravy zobrazované na displeji telefonu jsou v tomto navodu uvadény v anglickém jazyce.

Cislo Vasi poboé&ky

Na systémovych a digitalnich telefonech Panasonic s displejem a na prenosné ¢asti KX-T7590 muiizete
Cislo své pobocky zobrazit pfimo na displeji pristroje. V zavéSeném stavu stisknéte tlacitko
TRANSFER (PREPOJIT) nebo S1.

<4 Navigacéni tlac¢itko/Jog Dial/tlacitko regulace urovné
Navigacni tlaCitko se pouziva k regulaci kontrastu displeje, hlasitosti a k prohlizeni polozek na displeji.
Stisknéte navigacni tlacitko/tlacitko regulace urovné nebo otocte Jog Dial pfisluSnym smérem
- kontrast, hlasitost a zobrazované polozky se zméni takto:

Navigaéni tlacditko

Jog Dial

Tlacitko regulace urovné

Nahoru

(vy$si hodnota)

Doleva i #|Doprava

Dol
(niz$i hodnota)

Doleva
(proti pohybu
hod. rucicek)

Y

(nizsi
hodnota)

Doprava
(ve sméru pohybu
/F \ hod. rugicek)

(vy$si hodnota)

Up
(vyssi hodnota)

Dolt

(nizSi hodnota)

40 Priklady

Uvedené priklady plati pro telefon pfipojeny k systému KX-TDA200.

€90 Omezeni dostupnosti funkci

ziskate u spravce systému nebo prodejce.

€0 Popis ikon

Nize uvedené ikony informuji dostupnosti funkce, poznamkach a postupu pouziti funkce.
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1.1 Pied pFipojenim telefonu

g

Na bézném (SLT) telefonu neni
funkce k dispozici.

I

Viz kapitola "Programovani".

"
&
@|IJ

K Cislo skupiny
vnéjsich linek

rym z téchto zpusobd.

e Stisknéte tlacitko CO (SL).

e Stisknéte tlacitko s Cislem
automatického pfistupu k

e Stisknéte tlagitko s Cislem pfi-
stupu ke skupiné vnéjsich linek
a Cislem skupiny vnéjSich linek.

D

Obsadte linku nékterym z téchto

zpUsobu.

e Zvednéte sluchatko.

e Stisknéte tlacitko SP-PHONE
(HLAS. REPRO.).

e Stisknéte tlacitko MONITOR
(pro zahajeni hovoru zvednéte
sluchatko).

¢ Stisknéte tladitko TALK (HOVOR).

Na vstupnim telefonu stisknéte
tlacitko volani.

Zavéste nekterym z téchto zptsobu.

e Polozte sluchatko.

e Stisknéte tlacitko SP-PHONE
(HLAS. REPRO.).

e Stisknéte tlacitko MONITOR.

e Stisknéte tlacitko CANCEL
(ZRUSIT).

Slabé stisknéte vidlici telefonu.

- — Na systémovém telefonu stiskné- ' Hovotte.
te odpovidajici funkéni tlacitko. [‘:'{E
- — . . L. Uslysite potvrzovaci,oznamovaci
pozadované ¢islo| | Zadejte pozadované &islo. %&J: t6n, pfipadné tén vyzvanéni nebo
<Priklad> zpétného vyzvanéni.
B. Ton: Obsazovaci ton
) . C. Tén: Potvrzovaci tén
Zadejte kod uctu. D. Ton: Oznamovaci ton
R. Tén: Vyzvanéci tén
R. B. Ton: Zpétné vyzvanéni
gislo pobocky ] | Navolte &islo pobocky. Cislo telefonu Navolte telefonni &islo.
wnéjsiho icastnika
¢islo telefonu] | Navolte telefonni &islo.
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1.1 Pied pFipojenim telefonu

€0 Systémovy telefon Panasonic

Nékteré systémové telefony Panasonic a konzoly jsou vybaveny uzite€nymi funkénimi tlagitky, viz tabulka
nize. Informace o pouziti prenosné stanice (PS) najdete v prislusné uzivatelské pfiru¢ce. Nize uvedena tla-
Citka vyrazné zrychluji a usnadnuji ovladani funkci (obrazky tabulce se mohou lisit od skute¢ného stavu).

Tlacitka s pevné pridélenymi funkcemi

(SL)

"SL " (CO):

pfijem volani z vnéjsi linky , volani na
Cislo vnéjsi linky (tlacitko je tfeba
naprogramovat). Moznost vyuziti také
jako funkéni tlagitko (vyzaduje napro-
gramovani). Na nékterych telefonech
mohou byt tlaéitka oznaena pouze

HLAS. REPRO |

= L

I
N
(7]
E
3
<)

G| G

HLAS. REPRO.:

hlasitého provozu, obousmérna komu-
nikace.

JAUT. VOLBA

uLozit

0]

JAUT. VOLBA

"
uLoZIT

"AUT. VOLBA/ULOZIT"

(AUTO DIAL/STORE):

Zkracena volba ¢isla nebo ulozeni
zmén nastaveni.

PAUZA

)

PAUZA:

Pouziva se pro vkladani pauzy pfi
ukladani ¢éisla. Toto tlacitko slouzi také
jako programovaci u pfistrojll, kde
neni tla¢itko PROGRAM.

O

INTERKOM

e

&

ni v rezimu interkomu.

=
OPAK. ZPRAVA "ZPRAVA" (MESSAGE):
HOLBA "OPAK. VOLBA" (REDIAL): 1| | Tlagitko pro pfijeti &ekajicich zprav
Opakovani volby posledniho volaného indikuje zanechané zpravy na pfistroji.
Cisla.
1 =]
-
] ]
INTERKOM "INTERKOM" (INTERCOM): SOFTWAROVA TLACITKA:
@ Vnitfni volani a pfijem pfichozich vola- | | — Slouzi k vybéru polozky na displeji.

Uzivatelska pfirucka | 13



1.1 Pied pFipojenim telefonu

"MONITOR" (MONITOR): 1 AUTOMATICKA ODPOVED:
L Hlasity piiposlech druhého téastnika Nastaveni automatického vyzvednuti
1
hovoru bez moznosti odpovédi (nutno ZTLUMIT pfichoziho hovoru nebo vypnuti
u y
pouzit sluchatko). mikrofonu.
- [
(1
AUT.
ODPOVED
i
ZTLUMIT
¥
PREDAT . PRIDRZET - o
] "PREPOJIT" (TRANSFER): ) "PRIDRZET" (HOLD):
Prepojeni hovoru na jiné gislo. HOLD Pfidrzeni stavajiciho hovoru.
M ot
1 1
PREDAT
PRERUSIT/ _ o KONFERENGE
L] "PRERUSENI/NAVRAT HOVORU" @ "KONFERENCE" (Conference):
FLASH (FLASH/RECALL): Sestaveni vice€lenné konference.
PreruSeni stavajiciho hovoru a nové
R volani bez nutnosti zavéSovat slu- &
1} | chatko. (M)
HLAS. . PSH/NRS"
D"% "HLAS. VYZVA/ZTLUMIT" "PSH/NRS" (FWD/ DND):
TTLUMIT (VOICE CALL/MUTE): {D Prfesmérovani volani (PSH)/funkce
Automatické monitorovani hovoru "Nerusit" (NRS):
- v rezimu interkomu bez hlasitého .
T | telefonovani. Vypnuti mikrofonu E'_U:;.
sluchatka béhem hovoru.
F—— "PROGRAM": PRIJEM "PRIJEM" (ANSWER):
L:l Vstup do rezimu programovani I:I Pijeti prichoziho volani.
a ukonceni programovani.
O -
;|
@
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1.1 Pied pFipojenim telefonu

ROZPAD "ROZPAD" (RELEASE): A Navigaéni tlacditko/Jog Dial/tlaitko
|:] Odpojeni od linky. A— regulace urovné
T

Regulace hlasitosti a kontrastu disple-

je nebo vybér pozadované polozky.

Naprogramovana funkce (PF): STAV "STAV" (MODE):

—1 Na horni strané tlacitka SL nebo na konzole. — Pfepinani mezi nabidkami na displeji,
(PF) i 3 i i v P .
Pfistup k naprogramované funkci. Moznost piistup k riznym funkcim.

pouziti pro volbu ¢isla jedinym tla¢itkem (na
nékterych telefonech oznaéeno pouze jako

"F + Cislo").

WBER | | myYBER" (SELECT): POSUN "POSUN" (SHIFT):

= Vybér zobrazené polozky nebo volba — Pistup do druhé trovné funkci
zobrazeného telefonniho &isla. softwarovych tlacitek.
"YSTUP" (ENTER): "ZRUSIT" (CANCEL):

] Potvrzeni vybrané polozky. #| | Zrugeni vybrané polozky

(navrat o krok zpét).

Programovani tlacitek

Polozky uvedené v zavorkach - napt. (Uéet) - jsou funkce pfifazené flexibilnim tlagitktim.
Postup pro pfifazeni funkce viz "3.1.3 Programovani tlacitek".

Tlacitka Funkce
"Smycka SL (M-SL)" Pristup k vnéjsi lince pro odchozi volani (M-SL = Mnozina statnich
Loop-CO (L-CO) linek). Pfichozi volani z kterékoliv vnéjsi linky.
"Skupina SL (S-SL)" .  ives - s . . L.
Group-CO (G-CO) Pristup k volné vnéjsi lince specifikované skupiny pro odchozi volani.

Pfichozi volani z linky patfici do pfifazené skupiny vnéjsich linek.
(S-SL = skupina statnich linek)

"Wyhrazena SL (V-SL)" Pristup ke specifikované vlastni lince pro odchozi i pfijem pfichozich
Single-CO (S-CO) volani. (V-SL = vlastni statni linka)

"Pfima volba pobocky" (PVP) | Volani &isla poboéky jedinym dotykem. Moznost pouziti jako dal§iho
Direct Station Selection (DSS) |funkéniho tlagitka. (PVP = pfima volba pobog&ky)

o\ﬁ)el?t%b%(ﬂn ir;l";c%mtkem Volani ¢€isla nebo pfistup k funkci systému jedinym dotykem.

"§J<l|11pin,ahpro Igﬁq.é(lfvém’_ ca | FiStuP k vybrané skupiné pro pfidélovani pfichozich volani pro viastni
prichozich volani™ {Incoming Ca Ani un v . Le
Distribution Group (ICD Group) volani a pfijem pfichozich volani.
(PDV = pfichozi distribuce volani)
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1.1 Pied pFipojenim telefonu

"Zprava"Message

Zanechani upozornéni na nepfijaté volani nebo zpétné volani ucastnikovi, ktery upozornéni zanechal.

"Zprava pro jinou poboc¢ku"
Message for another extension

Zanechani zpravy pro jinou pobocku.

"Presmérovani/nerusit (PSH/NRS) - oba"
Call Forwarding (FWD)/Do Not Disturb
(DND)— Both calls

Presmérovani vSech volani na specifikovanou poboc¢ku nebo odmitnuti.

"Presmérovani/nerusit (PSH/NRS) - vnéjsi"
FWD/DND— Outside calls

Pfesmérovani vSech volani z vnéjsi linky na specifikovanou pobocku
nebo odmitnuti.

"Presmérovani/nerusit (PSH/NRS) - vnitini"
FWD/DND— Intercom calls

Presmérovani prichozich volani v rezimu interkomu na specifikovanou
pobocku nebo odmitnuti.

"Skup. PRH - oba"
Group FWD— Both calls

Presmérovani vSech volani smérovanych na skupinu na specifikované Cislo.

"Skup. PRH - vnéjsi"
Group FWD — Outside calls

kované &islo.

"Skup. PRH - vnitfni"
Group FWD — Intercom calls

Presmérovani volani v rezimu interkomu smérovanych na skupinu na
specifikované Cislo.

"U&et" f e ax
Account Zadani kodu uctu.

"Konference" . .

Conference Sestaveni vice¢lenné konference.

"Prerusit" Ukonc¢eni stavajiciho hovoru a nové volani bez nutnosti zavéSovat
Terminate sluchatko.

"Externi pfistup k sluzbam (EPS)"
External Feature Access (EFA)

Pristup ke specialnim funkcim pobockové ustfedny nebo telekomunikac-
niho operatora.

"Info o poplatku"
Charge Reference

Kontrola celkové ¢astky provolané z pobocky.

"Parkovani hovor("
Call Park

Zaparkovani hovoru do naprogramované oblasti a obnoveni.

"Parkovani hovort (aut. ulozisté)"
Call Park (Automatic Park Zone)

Automatické zaparkovani hovoru do volné oblasti.

"Denik hovoru"
Call Log

Historie volani.

"Denik hovorti pro jinou poboc¢ku"
Call Log for another extension

Zobrazeni historie volani na LCD.

"Pfihlaseni/odhlaseni"
ﬂ-m/Log-out

Prepinani mezi pfihlaSeni/odhlaseni (z jednotlivych skupin).

"Prihlaseni/odhlaseni pro
vybranou skupinu"
Log-in/Log-out of a specified group

Tlagitko prepinani mezi pfihlaSenim a odhlaSenim pro definovanou skupinu
pridélovani prichozich volani.

"Pfihlaseni/odhlaseni pro véechny skupiny
Log-in/Log-out for all groups

Tlagitko prepinani mezi pfihlaSenim a odhlaSenim pro vSechny skupiny.

"Presmérovat"
Hurry-up

Prepojeni ¢€ekajici fronty volani na cilové €islo pro pfipad pretizeni.
Rozdéleni délky fronty ¢ekani

"Manualni odpojeni"
Wrap-up

Prepinani stavu pfipraven/nepfipraven (rezim prodlevy "Wrap-up").

"Casové pFepinani"
Time Service

Prepinani ¢asového rezimu.

Al::]gjv?,g Prijeti pfichoziho volani.
"Rozpad" Odpojeni od linky béhem nebo po skonéeni hovoru, bez zavéSeni nebo
Release presmérovani volani.

"Omezeni ceny/omezeni volani"
Toll Restriction/Call Barring

Doc¢asna zména urovné omezeni sluzeb/zména drovné opravnéni volani
na jinych poboc¢kach.
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1.1 Pied pFipojenim telefonu

Tlacitka

Funkce

"Sluzby ISDN"
ISDN Service

Pristup ke sluzbam ISDN.

"Zakaz zobrazeni ¢isla volajici pobocky (CLIR)"
Calling Line Identification Restriction (CLIR)

Prepinani mezi sluzbami zobrazeni identifikace pobocky CLIP a CLIR.

"Zakaz zobrazeni Cisla vnéjsi linky (COLR)"
Call Outgoing Line Restriction (COLR)

Prepinani mezi sluzbami zakaz zobrazeni identifikace SL COLP a COLR.

"ISDN - pdarkovat"

ISDN-Hol Prepojeni volani pres telekomunikaéniho operéatora.
Hl\égf(ljlsagpl souprava Telefonovani s nahlavni soupravou.

""Zaznam obousmémé konverzace"
Two-way Record

Zaznam probihajiciho hovoru do vlastni hlasové schranky.

""Zaznam obousmérmné konverzace a prepojeni”
Two-way Transfer

Zaznam probihajiciho hovoru do hlasové schranky vybrané pobocky.

Obousmérny zaznam hovoru do jiné
schranky jedinym dotykem
One-touch Two-way Transfer

Zaznam hovoru a ulozeni zaznamu do hlasové schranky zvolené pobocky
stisknutim jediného tlacitka.

"Monitor hlasové schranky (MHS)"
Live Call Screening (LCS)

Monitorovani vlastni hlasové schranky .s moznosti zahajeni hovoru.

"Hlasova posta prepojeni (HPP)"
Voice Mail Transfer

Prepojeni hovoru do hlasové schranky hlasového systému.

[Prima volba stanice jine pobocky v PBX siti
Network Direct Station Selection (NDSS)

Volani pobocky zasitované k jiné PBX stisknutim jediného tlacitka.

CTI

Pristup k funkcim CTI. Podrobnéjsi informace ziskate u prodejce systému.

Prihlaseni

Prepnuti pobocky hotelového pokoje do stavu "pfihlaseno"

Odhlaseni

Prepnuti pobocky hotelového pokoje do stavu "odhlaseno"

Vysvétleni postupu ovladani funkci

Priklad postupu popisujiciho pouziti funkce

‘ Volani jiné pobOCKY wm m s m oo m on e oo o om0 oo oo oo ommom o w

& Volani ¢isla pobocky (interkom)

Nazev funkce

D

.
= - @b‘c

Kroky ovladani
Vyznam ikon je
opsan v kapitole

[ e 1
Zvednéte Navolte &islo poboé&ky nebo Hovofte. "Popis ikon".
sluchatko. stisknéte tla¢itko DSS (pfima

volba poboc¢ky — PVP). |
Kontrolka DSS (pfima volba pobocky) signalizuje aktualni stav:
Nesviti: pobocka neni obsazena - e e e Podminky
Sviti éervené: pobocka je obsazena

Mate seznam c¢isel pobocéek?

Cisla poboé&ek si poznamenejte
do pfrilozené tabulky.
Tip pro usnadnéni: volate-li néktera Cisla

Tipy

pobocek ¢astéji, pouzijte tlacitka DSS (PVP - pfima volba pobocky). Tlacitko primé volby
stanice DSS je uziteéné napiiklad pro operatora nebo pro ¢asté volani ur€itych Eisel.

Handsfree volani

Pomoci tlac¢itka hlasitého reproduktoru SP-PHONE muzete volat na ¢isla pobocek

bez zvedani sluchatka a po prijeti hovofit s volanou osobou.
Uzivatelské nastaveni telefonu

3.1.3 Programovani tlacitek
Vytvon";enl' nebo zména nastaveni tlacitka pfimé volby pobocky (DSS).

b

Odkazy na programovani: souvisejici programovani funkci a parametrd.
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1.1 Pied pFipojenim telefonu

€9 Priklad podnikového komunikaéniho systému

Obrazek nize znazorfuje jedno z moznych feSeni podnikového komunikaéniho systému.

Privatni sit’
IP typu

Telekomunikacni

operator
PC
Digitalni IP-PBX
gﬁgﬁ‘sg KX-TDA100  KX-TDA200

Baterie ¥

Systémovy IP

telefon (pouze
KX-TDA30/
KX-TDA100/
KX-TDA200)

Bézny telefon snnaa
BéZny telefon (SLT)
(SLT)
Server
@ Digitalni
systémovy

Fax
telefon
ﬁ = -. B

Externi ¢idlo/relé Bezdrétovy telefon Analogovy, systémovy

' telefon

ISDN telefon

Vstupni telefon A
a elektronicky vratny
"W, | ! Digitalni
t telefon

Externi zdroj hudby

B &=

Pager/ Zesilovaé
reproduktor

mmmmEE

Tiskarna

Prenosna Mobilni
stanice stanice

Zaznamovy systém

KX-76xx KX-76xx
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1.2 Odchozi volani

1.2 Odchozi volani

1.2.1 Zakladni zpusoby

Volani jiné pobocky

Volani na €islo vné&jsi linky

Volani do privatni sité (TIE Line Access)
Pouziti kédu uétu (Account Code Entry)

4> Volani jiné poboéky

Volani ¢€isla pobocky (interkom)

FTIALTHFS

Clslo pobocky .
D e G

[}
Zvednéte Navolte ¢éislo poboc¢ky nebo Hovorte.
sluchatko. stisknéte tlacitko DSS (pfima

volba pobocky).

5
]

Kontrolka tlacitka DSS (pfima volba poboc&ky) signalizuje aktualni stav:
Nesviti: Pobocka neni obsazena.
Sviti cervené: Vase nebo volana pobocka je obsazena.

Mate seznam cisel pobocek?

Cisla poboéek si poznamenejte do pfilozené tabulky.

Tip pro usnadnéni

Tlacitko pfimé volby stanice DSS je uzite¢né napfiklad pro operatora nebo pro ¢asté
volani uréitych disel.

Handsfree volani

Pomoci tladitka hlasitého reproduktoru SP-PHONE mizete volat na &isla poboéek bez
zvedani sluchatka a po pfijeti hovofit s volanou osobou.

Uzivatelské nastaveni telefonu

3.1.3 Programovani tlaéitek
Vytvoreni nebo zména nastaveni tlaCitka pfimé volby pobocky (DSS).
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1.2 Odchozi volani

Volani na Cislo operatora (Operator Call)

Volani pobocky nebo skupiny s funkci operatora.

PTALT/PA
% b {:i} dle naprogramovani
III v systému
Zvednéte Stisknéte tladitko
sluchatko. 0 nebo 9.

4> Volani na &islo vné&jsi linky

vew s

D Gy ¢ R - 8

Zvednéte Stisknéte L-CO (M-SL) nebo Navolte telefonni Cislo Hovorte.
sluchatko. navolte ¢islo automatického vnéjsiho ucastnika.
pristupu k lince.

vew s

(Outside Line Group Access).

PTALTPY
[ —

‘ > Cislo skupi g
E (8 it

» @fg

Zvednéte Stisknéte G-CO (S-SL) nebo navol- Navolte telefonni Hovorte.
sluchatko. te manualné ¢islo pfFistupu k sku- ¢islo vnéjsiho
piné linek a potom é&islo vnéjsi ucéastnika.

linky (2 &islice).
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1.2 Odchozi volani

v s

Vybér specifikované vnéjsi linky

FT/PS
B r— B Cislo vnejsiho
4 (S-CO) ucastmka [|;|
Zvednéte Stisknéte tlacitko Navolte telefonni Hovorte.
sluchatko. S-CO (V-SL). éislo vnéjsiho
ucastnika.

e Kontrolky tlacitka S-CO (V-SL) nebo G-CO (S-SL) signalizuji aktualni stav:

Nesviti: Linka neni obsazena.
— Sviti ¢ervené: Linka je obsazena.

¢ Volani na néktera Cisla pres vnéjsi linku mize byt zakazano. Postup volani viz kapitola
"1.2.7 Volani bez omezeni".

¢ Pro kontrolu navoleného éisla mutizete volané ¢islo nejprve zadat, zkontrolovat
na displeji a teprve pak obsadit linku (volba s pfipravou ¢isla).

¢ Informace o cené

" Udaj o provolané &astce za vdechny hovory se zobrazi po stisknuti tlaitka Charge
Reference (Info o poplatku)*.
L L Pro volani na dalsi €islo bez zavéSovani stisknéte tlacitko FLASH/RECALL
(preruseni/navrat hovoru). Tim se znovu obsadi vnéjsi linka a ozve se oznamovaci ton
vné;jsi linky.

Po stisknuti tlac¢itka Terminate (Prerusit) se ozve oznamovaci tén pro volani v rezimu
interkomu. Nyni m{izete navolit nové &islo.
Tlaéitko pfimé volby stanice DSS je uzite¢né napfiklad pro operatora nebo pro ¢asté
volani urcitych Cisel.

e Handsfree volani
Pomoci tlac¢itka hlasitého reproduktoru SP-PHONE mizete volat na ¢isla pobocek bez
zvedani sluchatka a po pfijeti hovofit s volanou osobou.

ﬁ Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.2 Nastaveni funkci v rezimu programovani - Nastaveni preferované linky - Odchozi
volani
Vybér linky pro obsazeni po zvednuti sluchatka.
¢ 3.1.3 Programovani tlacitek
Vytvoreni nebo zména nastaveni tlaCitek Loop-CO (L-CO)(M-SL), Group-CO (G-CO)(S-SL),
Single-CO (S-CO)(V-SL), Terminate (Prerusit) a Charge Reference (Info o poplatku).

* Pouze pfi pfipojeni PBX s rozhranim ISDN, a naprogramovani systému nebo pfi viozeni
tarifikaCnich prijimact pro analog. linky.

v rw

4+ Volani do privatni sité (TIE Line Access) Propojovaci pficka
mezi ustrednami.
Volani ¢isla pobocky pripojené k jiné PBX v privatni siti.

re

Volani

N @ v e e 4

Zvednéte Stisknéte tlagitko Navolte &islo Hovoite.
sluchatko. 7. v privatni siti.
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1.2 Odchozi volani

Volani jedinym dotykem

%%n_:_la@[@

Zvednéte Stisknéte tlac¢itko NDSS volani Hovorte.
sluchatko. pobocky jiné PBX v siti.

zvednéte sluchatko, stisknéte NDSS a znovu zavéste.
Kontrolka tlac¢itka NDSS informuje o aktualnim stavu takto:
Nesviti: Poboc¢ka je volna.

Sviti cervené: Pobocka je obsazena.

E ¢ Pro monitorovani stavu pobocky jiné PBX v siti po naprogramovani tlacitka NDSS

E P¥izpisobeni telefonu
¢ 3.1.3 Prizpusobeni funkci tlaéitek
Vytvoreni nebo zména nastaveni tlaitka NDSS pfimé volby stanice pripojené k jiné PBX
v siti.

4 Pouziti kédu Gétu (Account Code Entry)

Kazdému uzivateli pripojenému k pobocce Ize pridélit specificky kéd Gctu a kontrolovat jejich
telefonni provoz.

fiac) $
[ Cislo agtu_| b
N o G ) » 8,2 v
ESEEN X ton
Zvednéte Stisknéte tlacitko Zadejte kod uGétu Stisknéte tlacitko
#.

sluchatko. Account (Ucet) (max. 10 &islic).
nebo navolte #49.

Cislo vnéjsiho
b diasinka,
Navolte telefon-
ni éislo vnéjsiho
ucastnika.

Pred navolenim Cisla se

hovoru a poté, co protéjsi ucastnik zavési.
e Koéd uctu je tvoren gislici "0" az "9".
e Zadate-li kod nespravné, stisknéte tlacitko "#" a kéd uctu zadejte znovu.

5 ¢ Uzivatelé se systémovym telefonem Panasonic mohou kdd uétu zadavat béhem

,' pristupovy rezim,. podrobnéjsi informace ziskate u spravce systému.
¢ Pro usnadnéni mUlzete kdd spolu s ¢islem ulozit do nékteré z paméti
. (napt. &isel zkracené volby).

Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tla¢itek
Vytvoreni a zména nastaveni tladitka Account (Uéet).
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1.2 Odchozi volani

1.2.2 Zkracena volba cisla

Funkce se pouziva pro ¢asto volana cisla.

- Volani ¢isla pfifazeného tlacitku volby jedinym dotykem (One-touch Dialling)
Pouziti seznamu ¢isel poboc¢ky (Personal Speed Dialling)

Pouziti seznamu ¢isel pobockové ustredny (System Speed Dialling)
Automaticka volba nastaveného &isla zvednutim sluchatka (Hot Line)
Pouziti funkce volby predem naprogramovaného cisla (Quick Dialling)

4 Volba g&isla jedinym dotykem (One-touch Dialling)

Flexibilnimu tladitku (PF) m{izete pfriradit telefonni ¢islo a navolit je jedinym
stisknutim tlagitka.

o—
‘ %" (Volba jedinym tlacitkem)

Zvednéte Stisknéte
sluchatko. tlacitko.

E Uzivatelské nastaveni telefonu
e 3.1.3 Programovani tlacitek

Vytvoreni nebo zména nastaveni tlacitka volby ¢isla jedinym stisknutim (One-touch Dialling).

4% Pouziti seznamu é&isel pobocky (Personal Speed Dialling)

Do seznamu poboc¢ky muzete ukladat telefonni €isla pro osobni potrebu.

Maximalni pocet uloZzenych Cisel do seznamu pobocky je 10 (rozsah 00-09).

s es

UloZeni cisla

FTELT

ucastnika zadejte Cislo
pristupu ‘k vnéjsi lince:

Cislo v osobnim seznamu Telefonni e
% B IIIII B Zkrdcené volby. B b lIILotvr;;{vaci tén'

Zvednéte Navolte ¢islo -+ 30. Zadejte pozici Zadejte telefonni Stisknéte Zavéste.
sluchatko. v osobnim seznamu éislo tlacitko #.
zkracené volby (max. 32 ¢islic).
(2 cislice).

Pred telefonni: éislo vnéjsiho
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1.2 Odchozi volani

Volani

D > @ > FEE

00-09
Zvednéte Stisknéte tlagitko AUTO DIAL  Stisknéte 4. Zadejte pozici v osobnim
sluchatko.  (AUT. VOLBA) nebo tlacitka - 4¢. seznam?z zclgl?:;ne volby

" ¢ Volani ¢isel ze seznamu viz kapitola "1.11.2 Telefonni seznamy".
|

4 Pouziti seznamu &isel pobo&kové tstiedny (System Speed Dialling)

Volani Cisla v seznamu pobockové ustredny.

PT/AALT P
=
N
* = seznamu Zkracené Volby | (rozmez; 000-999)
Zvednéte Stisknéte tlacitko AUTO Zadejte pozici v systémovém
sluchatko. DIAL (AUT. VOLBA) nebo seznamu zkracené volby
tladitka 4. (3 cislice).

" ¢ Volani Cisla ze seznamu viz "1.11.2 Telefonni seznamy".
|

47 Automaticka volba nastaveného &isla zvednutim sluchatka (Hot Line)
Po naprogramovani mtzete vybrané cislo volat pouhym zvednutim sluchatka.

UlozZeni ¢Cisla

PT/ALTARS

Telefonni £ o
% v (3T a)e) » (2] » | "G | » (&) Uy
otvrzovaci ton
Zvednéte Navolte #740. Navolte 2. Zadejte Stisknéte Zavéste.

sluchatko. telefonni Cislo tlacitko #.
(max. 32 ¢islic).

Pred-telefonni cislo
vnéjsiho ucastnika zadejte ¢islo
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1.2 Odchozi volani

Zapnuti/vypnuti

FTAELTARS

% . > . Iil . Zapnout £ @

|I|Vypnout Potvrzovaci ton

Zvednéte Zadejte € 740. Stisknéte tladitko Zavéste.
sluchatko. 1 (zapnout) nebo
0 (vypnout).

Volani

PTAALTAS

D

Zvednéte
sluchatko.

automatické volby (z vyroby: 1 sekunda).
¢ Pro automatické obsazeni po zvednuti sluchatka muzete nastavit linku interkomu (Nasta-
veni preferované linky - Odchozi volani).

5 e Chcete-li po zvednuti sluchatka volat jiné €islo, navolte je pred uplynutim prodlevy

ﬂl Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.2 Nastaveni funkci v rezimu programovani - Nastaveni preferované linky - Odchozi
volani
Vybér linky pro obsazeni po zvednuti sluchatka.

4> Pouziti funkce volby pfedem naprogramovaného é&isla (Rychla volba).

mace ziskate u spravce systému nebo prodejce).

PTALTPS

8 Cislo zkracené volby
PR

Zvednéte Zadejte éislo
sluchatko. zkracené volby
(1-4 cislice).

' ¢ Funkce se vyuziva zejména v hotelovém rezimu.
| 1 Pro volani hotelové sluzby staci namisto volby ¢Eisla pobocky stisknout napfiklad tlac¢itko "3".
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1.2 Odchozi volani

1.2.3 Opakovana volba ¢isla

Funkce se pouziva pro opakované volani jiz dfive volaného ¢isla.

4> Opakovana volba posledniho volaného cisla (Last Number Redial)

PTALTPE
®r g
Zvednéte Stisknéte tlac¢itko
sluchatko. REDIAL (OPAK. VOLBA)
nebo #.

— * Do paméti opakované volby Cisla se automaticky uklada &islo s maximalni délkou 32 Eislic.
e Ozve-li se po stisknuti tlaitka REDIAL (OPAK. VOLBA) obsazovaci ton, stisknéte tlacitko

REDIAL (OPAK. VOLBA) po né&jaké chvili znovu.

" ¢ Pro automatickou volbu posledniho volaného ¢&isla stisknéte tlacitko SP-PHONE (HLAS.

e REPRO.) a poté tlac¢itko REDIAL (OPAK. VOLBA) nebo stisknéte tlacitko REDIAL (OPAK.
VOLBA) rovnou. Telefon za¢ne pravidelnych intervalech volat posledni €islo az do okamziku
pfijeti volanym ucéastnikem nebo do uplynuti pfedem nastavenych poctt pokust (Automa-
tic Redial). BEhem opakovaného volani se mlizete vénovat dal$im ¢innostem. Funkci
muzZete vypnout stisknutim tla¢itka FLASH/RECALL. Nékteré typy vnéjsich linek nemusi
tuto funkci podporovat.
Funkce neni k dispozici pro telefony KX-T7665.
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1.2 Odchozi volani

1.2.4 Je-li volané Cislo obsazené nebo volany neodpovida

Rezervace obsazené linky (Automatic Callback Busy)

Funkce zpétného volani na ISDN lince (Completion of Call to Busy Subscriber [CCBS])

Odeslani tonu &ekajiciho volani (Call Waiting)

Zanechani upozornéni na ¢ekajici volani nebo zpétné volani u¢astnikovi, ktery upozornéni zanechal
(Message Waiting)

Pripojeni se do probihajiciho hovoru (Executive Busy Override)

¢ Monitorovani jiné pobocky (Call Monitor)

¢ Volani na pobocku se zapnutou funkci NRS (DND Override)

e o o o

L[]

4+ Rezervace obsazené linky (Automatic Callback Busy)
(Automatické zpétné volani pri obsazeni)

Telefon mlzZete nastavit tak, aby po uvolnéni volané linky zac¢al vyzvanét. Po pfijeti zpétné vyzvanéni
zacne vyzvanét také telefon druhého ucastnika.

vew s

PFTBLIPS
Béhem obsazovaciho tonu

N

Navolte 6. Polvizuvaur wni
Zavéste.

PFijeti p¥i vnitinim volani

PT/ALTPA
% J (t
‘. Zpétné {4
Zvednéte vyzvaneni Hovorte.
sluchatko.
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1.2 Odchozi volani

> 4

PTABLTPS

Béhem zpétného vyzvanéni

g - Cislo vnejsﬂw
&% Ton statni ucastmka t.;.;

linky
Zvednéte Navolte telefonni Hovorte.
sluchatko. éislo vnéjsiho
ucastnika.

E Nepfijmete-li volani do 10 sekund, funkce se vypne.

ZruSeni zpétného vyzvanéni (Automatic Callback Busy Cancel)

, v oz

(ZruSeni zadosti o zpétné zavolani)

PT/ALTAS

% B III Potvrz%vaci ton

Zvednéte Zadejte 46. Zavéste.

sluchatko.

4% Funkce zpétného volani na ISDN lince
(Completion of Call to Busy Subscriber [CCBS])

Svij telefon mlzete nastavit tak, aby po uvolnéni volané ISDN linky zacal vyzvanét.
Po prijeti zpétného vyzvanéni se automaticky vytoéi Cislo druhého ucéastnika.

Béhem obsazovaciho tonu

o, L T

Potvrzovaci tén
Navolte 6. Zavéste.

e Zalezi na poskytovateli pripojeni ISDN. Ne vSichni operatofi tuto sluzbu podporuji,
pro informace kontaktujte spravce systému.
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1.2 Odchozi volani

Prijeti béhem zpétného vyzvanéni

D

Zvednéte
sluchatko.

ZruSeni zadosti zpétného zavolani (CCBS Cancel)

FTELTPS

N > EEm, f G

Potvrzovaci tén

Zvednéte Navolte #46. Zavéste.
sluchatko.

¢ Nepfrijmete-li zpétné vyzvanéni do predem nastavené doby, funkce se vypne. Dostupnost
—_ funkce zavisi na poskytovaném rozsahu sluzeb ISDN telekomunikaéniho operatora.

4 Odeslani tonu ¢ekajiciho volani (Call Waiting)

Obsazeny uUcastnik miize byt upozornén na éekajici volani.

PT/ALT/PA

Béhem obsazovaciho tonu

(1]

Navolte 1.

i__‘_} ¢ V zavislosti na typu telefonu volané osoby muzete na své volani upozornit hlasité
pomoci funkce OHCA nebo diskrétné ve sluchatku pomoci funkce Whisper OHCA -

s druhym ucastnikem muzete hovofit pomoci hlasitého reproduktoru a mikrofonu (HVDR)
nebo miizete odeslat upozornéni na ¢ekajici volani pomoci sluchatka (Whisper OHCA)
(HVDS), viz kapitola "1.7.3 P¥ijeti upozornéni na ¢ekajici volani (Call Waiting/Off-Hook Call
Announcement [OHCA] (hlasova vyzva do reproduktoru (HVDR))/Whisper OHCA (hlasova
vyzva do sluchatka (HVDS))".
Informace o telefonech podporujicich funkce upozornéni na ¢ekajici volani (OHCA
a Whisper OHCA) ziskate u prodejce systému.
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1.2 Odchozi volani

4 Zanechani zpravy s upozornénim na ¢ekajici volani nebo zpétné
volani ucastnikovi, ktery zanechal upozornéni (Message Waiting)

— Volajici -
Je-li volané Cislo obsazené nebo volany uc¢astnik neodpovida, 9@,
mUzZete zanechat upozornéni, aby Vam nedostupny tGéastnik -
zavolal pozdéji.

— Volana pobocka

Jako upozornéni na pfichozi volani se rozsviti kontrolka tla¢itka J,J’

MESSAGE (ZPRAVA). Po pfijeti upozornéni mizete

volajicimu zavolat.

- Volajici

Zanechani upozornéni na ¢ekajici volani

Je-li volana poboc¢ka obsazena nebo volany neodpovida.

i

— N

‘i Potvrzovaci tén "
Stisknéte tlagitko Zavéste.

MESSAGE (ZPRAVA)
nebo navolte 4.

Zanechani/zruseni upozornéni na ¢ekajici volani

FT/ALTAPS
Zanechat
S% B - g | Cislo pobogky $ =
-“ Zrusit Potvrzovaci tén '
Zvednéte Navolte 4 70. Stisknéte tlagitko 1 Zadejte &islo Zavéste.
sluchatko. (zanechat) nebo 0 pobocky.
(zrusit).

- Volana pobocka
Kontrola zanechané zpravy a zpétné volani

PT/PS

V zavéseném stavu

= » N b

Stisknéte tlagitko Zvednéte Hovotte.
MESSAGE (ZPRAVA), az se sluchatko.
objevi pozadovana pobocka.
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1.2 Odchozi volani

Zpétné volani

PIBALTPA

D » @;th!t'

F 7 e = (2]

Zvednéte Stisknéte tladitko MESSAGE (ZPRAVA)
sluchatko. nebo navolte # 70 a poté 2.

Hovorte.

Nesviti: Zadna zprava
Sviti éervené: Volajici zanechal zpravu.

¢ Na displeji se zobrazuji zpravy pocinaje poslednim volanim.

* Muzete si vytvorit tladitko MESSAGE (ZPRAVA) pro jinou poboé&ku nebo pro svou
skupinu.

¢ Funkce je k dispozici také pro uzivatele s béznymi telefony vybavenymi kontrolkou
upozornéni na ¢ekajici volani, uzivatelé mohou byt upozorfiovani také specialnim
oznamovacim tonem po zvednuti sluchatka.

E * Kontrolka tlagitka MESSAGE (ZPRAVA) signalizuje aktualni stav:

ﬁ' Uzivatelské nastaveni telefonu
 3.1.3 Programovani tlagitek Vytvoreni a zména nastaveni tladitka Message (ZPRAVA).
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1.2 Odchozi volani

Pripojeni se do probihajiciho hovoru (Executive Busy Override)
(Vstup do hovoru)

Uzivatel s pfidélenym opravnénim se miize pfipojit do stavajiciho hovoru, je-li volané ¢islo obsazené.

Pripojeni

% L = L 7
Obsazovaci tén Potvrzovaci tén {t'

Zvednéte Stisknéte prislus- Navolte 3. Hovotte.
sluchatko. né tlac¢itko CO
(SL).

FT/ALTAS

Volani v rezZimu interkomu
Béhem obsazovaciho tonu

III Potvrzovam tén @{'

Navolte 3 Hovorte.

4@ Nepfijmete-li volani do 10 sekund, funkce se vypne.

Stiidavy hovor s ucastniky

Béhem hovoru

PO
pokracovani

— ¥ @}u[k

Stisknéte tlacitko

TRANSFER (PREPOJIT). Hovoite

s protéjSkem.

” ¢ Pfipojovani se do hovoru jinym uzivatelem muzete zakazat (z vyroby: pfipojovani je zaka-

o zano), viz kapitola "1.7 Uzivatelské nastaveni telefonu".
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1.2 Odchozi volani

4> Monitorovani jiné pobocky (Call Monitor)
Z naprogramované pobocky je mozno monitorovat jinou pobocku.

Monitorovani

FTALTRS

’ =)

Obsazovaci tén

Navolte €islo Navolte 5.
pobocky.

4 Volani na pobo&ku se zapnutou funkci NRS (DND Override)

Z vybranych pobocek je mozno volat i na poboc¢ky se zapnutou funkci NRS (Nerusit).

Béhem tonu NRS

RS Zpgﬁé @[{E

vyzvanéni
Navolte 1. Hovorte.

" e VSe zdalezi na naprogramovani systému.
P-4 Pro vice informaci se obratte na spravce systému.
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1.2 Odchozi volani

1.2.5 Pristup ke sluzbam ISDN (ISDN Service Access)

Uzivatelé mohou vyuzivat také sluzby ISDN.

PFistup ke sluzbam

DN ¥ (e | »

Zvednéte Vase MSN linka.

[T—1 (po ulozeni vsech &islic)
(ISDN Service)

-
1 [ 3 3 | I ] (je nutno navolit
(ISDN Service) i |_Kod sluzby %h(lsmv service) dalSi Cislice)

sluchatko.
Stisknéte ISDN service (sluzby ISDN)
a zadejte kéd sluzeb a nasledné znovu stisknéte
ISDN service (sluzby ISDN).
Zavéste.

5

¢ Dostupnost funkce zavisi na poskytovaném rozsahu sluzeb ISDN telekomunikacniho
operatora.

Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tla¢itek
Vytvoreni nebo zména nastaveni tlaCitka sluzeb ISDN.
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1.2.6 Zména zpusobu volani
(upozornéni vyzvanénim/primo hlasova komunikace)

Volajici v rezimu interkomu muze nastavit zplsob
upozorneéni volaného (vyzvanéni/hlas).

Kromé toho muze kazdy uzivatel pobocky nastavit
zpUsob upozorfiovani na pfichozi volani v rezimu
interkomu.

Vyzvanéni (nastaveno z vyroby)

Volany ucastnik bude upozornén vyzvanénim.

Upozornéni hlasem s volanym tGéastnikem
muzete hovofit ihned po zaznéni potvrzovaciho ténu.

Zména upozornéni volaného

Po navoleni &isla digitalniho nebo systémového telefonu

L]
(3] i lt
Potvrzovaci i
tén .
Stisknéte . Hovorte.

hlasem k dispozici.
¢ Funkce neni k dispozici, je-li volany telefon prepnuty do rezimu zakazu upozornéni
hlasem (Voice Call Deny).

5 ¢ Pouziva-li volany ucastnik bézny telefon nebo prenosnou stanici, neni funkce upozornéni

G

Uzivatelské nastaveni telefonu

¢ 3.1.2 Nastaveni funkci v reZimu programovani - Zména zpisobu upozornéni -
Vyzvanéni/hlas
Kromé toho miize kazdy uzivatel pobocky nastavit zplisob upozorfiovani na pfichozi volani
v rezimu interkomu.
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1.2 Odchozi volani

1.2.7 Volani bez omezeni

- Volani s pfidélenymi opravnénimi z jiné pobocky (Remote COS Access) (preneseni TO)

4% Volani s pridélenymi opravnénimi z jiné poboéky
(Remote COS Access) (preneseni TO (tfida opravnéni))

Pristup k pfidélenym sluzbam a tfidé sluzeb (Class of Service) ( TO) mizete vyuzivat také z jiné
pobocky, prfitom nebudete omezeni nastavenim a opravnénim jiné pobocky. Pro pfistup je nutno
zadat cCislo vlastni paivodni pobocky a PIN (Personal Identification Number) poboc¢ky. Po zadani
spravného kédu a kédu PIN mizete z pobocky volat. Potfebny kéd Vam muze pfidélit spravce systému.

Volani (Walking COS) ( Pfenosna trida TS)

"H_TH PIN: Personal Identification Number

N
v PIN k Telefonni ¢islo
D > G el ) > (e, 2 (Toeomi o)

a oznamovaci

ton
Zvednéte Navolte #47. Navolte €islo Zadejte PIN pobocky Navolte telefonni
sluchatko. Vasi pobocky. (max. 10 &islic). éislo.
Po:chybném:zadani PIN Pred:navolenim:cisla
pobocky se ozve vnéjsiho ucastnika se
varoyny:ton. pripojte k vnéjsi lince.

Volani se zadanim kédu (Verified Code Entry)

"H_TH PIN: Personal Identification Number

% [l &) T B i Ovéfovaci kod|  fie

Zvednéte Navolte #47. Stisknéte 4. Zadejte ovérovaci
sluchatko. kod (max. 4 islice).

f=l= | Ovéfovaci kod PIN ;E Telefonni ¢islo
Potvrzovaci

a oznamovaci ton

Zadejte ovérovaci kéd PIN Navolte telefonni égislo.
(max. 10 gislic).

Po chybném zadani Pred navolenim:cisla
ovérovaciho kédu PIN vhéjsiho ucastnika se
se 0zve varovny ton: pripojte k:vnéjsi:lince.
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1.2.8 Primy pristup k volanému ¢islu z vnéjsi linky (Direct
Inward System Access [DISA]) (provolba do systému)

- Volani s vyuzitim funkce DISA

4% Volani s vyuzitim funkce DISA

Po pfipojeni volajiciho z vnéjsi linky se zapne
prehravani pozdravu a informaci o postupu

pro pfipojeni k volané pobocce.

Volajici tedy nemusi pouzivat sluzby operatora.

V zavislosti na nastavené Urovni zabezpeceni mlzete
po zadani hesla vyuzivat funkce systému a volat

zabezpeceni ziskate u spravce systému.

Volani pobocky

@ Rezim bez zabezpedeni/se zabezpeéenim spojovaciho vedeni
% Telefonni Cislo
‘. Gislo DISA pobo¢ky

Zvednéte Navolte telefonni Zpétné vyzvanéni Navolte éislo
sluchatko. cislo DISA. a zprava DISA. pobocky.

@ Rezim s upinym zabezpeéenim

Telefonni _ ovérovaci
N ? o »

Zvednéte Navolte telefonni Zpétné vyzvanéni Navolte %47.
sluchatko. cislo DISA. a zprava DISA.

Stivs’knéte
PIN pobocky i

% o g Cislo pobocky. ovéfovaci kéd.
Potvrzovaci

Ovérovaci kéd PIN a oznamovaci tén

Zadejte PIN pobocky Zadejte €islo
nebo ovérovaci kéd pobocky.
PIN (max. 10 &islic).
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1.2 Odchozi volani

Volani na ¢islo vnéjsi linky

Vsechny typy

& Rezim bez zabezpecéeni

- Telefonni &islo ;‘g Cislo vngjsiho
“" DISA Zpétné vyzvanéni ucastnika
a zprava DISA

Zvednéte Navolte telefonni Navolte telefonni ¢islo
sluchatko. ¢islo DISA. vnéjsiho ucastnika.

Pred:navolenim:¢isla vnéjsiho
ucastnika se: pripojte k vnéjsi
lince.

B RezZim se zabezpecenim spojovaciho
vedeni/s Uuplnym zabezpecenim

Telefonni Gislo £ " ovérovaci
DNy » [l e AT » b

vyzvanéni Navolte #47.

Zvednéte Navolte telefonni 5 Zgréva DISA *

sluchatko. Cislo DISA.
Stisknéte
tlagitko ¢

PIN pobocky _ ~azadejte
g Gislo vnéj&iho ovérovaci kéd.
el uéastnika

Ovérovaci kéd PIN Potvrzovac;i . Navolte telefonni éislo
a oznamovaci ton vnéjsiho ucastnika.
Zadejte PIN pobocky
nebo ovérovaci kéd
PIN (max. 10 ¢islic). Pred navolenim gisla vnéjsiho
ucéastnika se pripojte k vnéjsi
lince.

Dalsi volani

Vsechny typy

Volba dalsiho ¢isla béhem hovoru s vnéjsim ucastnikem nebo béhem zpétného vyzvanéni,
tonu vyzvy nebo obsazovaciho tonu.

Telefonni Cislo
Zprava DISA

Stisknéte 4. Navolte telefonni
éislo.

Pri volani vnéjSiho:ticastnika navolte
pred vlastni ¢islo pristupoveé cislo
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VAROVANI

Call) mtze byt snadno zneuzita. Telekomunikaéni poplatky v takovém pfipadé
hradi vlastnik systému. Aby k podobnému zneuziti nedoslo, diirazné doporucujeme:

a) Aktivovat zabezpeceni DISA (zabezpecéeni spojovaciho vedeni nebo
upIné zabezpeceni).
b) Bezpecénostni kédy DISA uchovavat v tajnosti.
c) Pouzivat dostatecné slozité kody.
d) Bezpecnostni kédy pravidelné ménit.
Casovy limit

Oba ucastnici uslysi 15 sekund pred uplynutim nastavené doby kratky signal (z vyroby:
10 minut); pro pokrac¢ovani v hovoru stisknéte libovolné Ciselné tlacitko vyjma .

Je-li zapnuta funkce automatického priivodce, mizete se s pouzitim predem nahra-
ného pokynu spojit s volanou poboc¢kou stisknutim jediného tla¢itka (0-9) .
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1.2 Odchozi volani

1.2.9 Nastaveni telefonu z jiné pobo¢ky nebo s vyuzitim
DISA (dalkové)

Z jiné poboc¢ky nebo s vyuzitim DISA (dalkové) mlzete na svém telefonu nastavit tyto funkce:
e Presmeérovani volani (FWD) (PSH)/Odmitnuti volani (Do Not Disturb (DND)) (NRS)
Presmérovani volani ze skupiny pro pfidélovani pfichozich volani

Zprava o nepritomnosti uzivatele

Zamek pobocky

Prepinani denniho rezimu

Z jiné pobocky

"H-TH PIN: Personal Identification Number

Cislo Vasi < Cislo pozado-
N> [ SR | o), L
a oznamovaci tén

Zvednéte Navolte %47. Navolte ¢islo Zadejte PIN pobocky Zadejte éislo funkce.
sluchatko. Vasi pobocky. (max. 10 ¢islic).

Po chybném zadani
PIN‘pobocky se ozve
varovny ton.

S vyuzitim DISA

VELLWASTOE  pyN: personal Identification Number
Telefonni &islo £ III - Cislo Vasi -
vl DISA | Zpstné vyzvansni L& pobocky g

a zprava DISA

Zvednéte Navolte telefonni Navolte #47. Navolte éislo
sluchatko. cislo DISA. Vasi pobocky.

i PIN pobogky ;{’ (\:,'asrl\% ’#ﬂﬁi‘é‘é'
Potvrzovaci

a oznamovaci

Zadejte PIN pobocky ton Zadejte €islo funkce.
(max. 10 &islic).

Po chybném zadani PIN
pobocky se ozve varovny
ton.
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1.3
1.3.1

Prichozi volani

Prijeti prichoziho volani

D @:t’t

Zvednéte Hovorte.
sluchatko.

Pouzute nektery z techto zpusobu

¢ Zvednete sluchatko: pro prijem volani:z preferovane linky

(z vyroby: vybér - vyzvanejici linky):

Stisknete tlacitko SP-PHONE (HLAS. REPRO.):

Stisknete tlacitko SL; INTERKOM :nebo: tlacitko: skupiny:pro
pridéelovanit prlchozwh volani s blikajici kontrolkou:
Stisknéte tlacitko ANSWER: (PRIJEM).

e Kontrolka tla¢itka skupiny pro pridélovani prichozich volani signalizuje aktudlni stav:
Nesviti: Volna linka
Sviti zelené: Linka je obsazena (linku pouzivate).
Sviti Eervené: Vase pobocka je odhlasena ze skupiny pro pfidélovani prichozich volani.

¢ Handsfree volani
Pomoci tladitka hlasitého reproduktoru SP-PHONE mizete volat na &isla poboéek bez
zvedani sluchatka a po pfijeti hovofit s volanou osobou.

w Uzivatelské nastaveni telefonu

¢ 3.1.2 Nastaveni funkci v rezimu programovani - Nastaveni preferované linky - Prichozi

volani
Vybér linky pro obsazeni po zvednuti sluchatka.

Zména zpusobu upozornéni - Vyzvanéni/hlas
Nastaveni zplsobu upozornéni volaného na pfichozi volani (vyzvanéni nebo pfimo hlase
volajiciho)
¢ 3.1.3 Programovani tlacitek
Vytvoreni nebo zména nastaveni tlacitka skupiny pro pridélovani prichozich volani..

Uzivatelska pfirucka | 41



1.3 Prichozi volani

1.3.2 Prijeti volani s volnyma rukama
(Hands-free Answerback)

Prichozi volani mliZzete pfijimat i bez zvednuti sluchatka.
V tomto pfipadé volani v rezimu interkomu nevyzvanéji,

pouze volani z vnéjsi linky jsou signalizovana nastavenym pocétem zazvonéni.

Zapnuti/vypnuti

V zavéseném stavu

v
T
Stisknéte tlac¢itko

AUTO ANSWER
(AUT. ODPOVED).

Nesviti: Vypnuto.

» Kontrolka tlagitka AUTO ANSWER (AUT. ODPOVED) signalizuje aktualni stav:
- Sviti: Zapnuto.

e Uzivatelé s PS viz prislusny navod.
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1.3.3 P¥rijeti volani vyzvanéjiciho na jiném telefonu
(Call Pickup) (pirevzeti volani)

- Prijeti volani na jiném telefonu (Call Pickup)
- Zakaz prijeti vlastnich pfichozich volani jinymi osobami (Call Pickup Deny) (zakaz prevzeti volani)

4 Prijeti volani na jiném telefonu (Call Pickup)

Volani vyzvanéjici na jiné pobocce nebo v jiné skupiné miizete pfijmout na vlastnim telefonu

pfimo na svém pracovisti.

K dispozici jsou tyto moznosti:

Pf¥ijem volani smérovaného do skupiny (Group Call Pickup) (pFevzeti ve skupiné): Pfijem volani
smérovaného do vlastni skupiny. Pfijem volani smérovaného na urcitou pobocku (Directed Call
Pickup) (pFevzeti pFfimé): Pfijem prichozich volani smérovanych na specifikovanou pobocku.

FTRBLTPS
T
]
D g sore o ® e fu

Zvednéte — _ 3 o,
sluchatko. EII]I‘ Cislo pobocky | Primo Hovorte

Stisknéte tlacitko DSS (pfima volba pobocky).
Navolte %40 a poté éislo skupiny (2 Cislice).
Nebo navolte # 40 a poté éislo pobocky.

volani (Directed Call Pickup) (pfimé prevzeti).
e V pfipadé nékolika prichozich volani do skupiny sou¢asné je prijato jako prvni nejdéle
Cekajici volani.

E____: i ¢ Uslysite-li ton éekajiciho volani, mizete pozadat jiného uzivatele o prevzeti ¢ekajiciho

"1.7 Uzivatelské nastaveni telefonu".
e Prichozi volani mlzete prevzit také stisknutim blikajiciho tla¢itka DSS (pfima volba
pobocky).

" ¢ Prijeti vlastnich prichozich volani jinymi osobami mizete také zakazat, viz kapitola
|

4+ Zakaz prijeti vlastnich prichozich volani jinymi osobami
(Call Pickup Deny)

Prevzeti svych prichozich volani jinymi osobami miizete povolit nebo zakazat.

PTALT/PS

Potvrzovaci tén

[ ] _]Zakazat
D rEEmEm e o e

Zvednéte Navolte 4 720. Stisknéte 1 (zakazat) Zavéste.
sluchatko. nebo O (povolit).
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1.3 Prichozi volani

1.3.4 P¥rijeti volani na externim reproduktoru
(Trunk Answer From Any Station [TAFAS])
(odpovéd z kterékoliv pobocky).

Pro upozornovani na volani z vnéjsi linky lze vyuzit externi reproduktor. Takova volani mlizete pfijimat
na kterékoliv z pobocek.

Upozornéni pomoci externiho reproduktoru
Uzivatelé pfipojeni k systému KX-TDA100/KX-TDA200>

PT/ALTPA
Béhem hlaseni

N r AT > G 4

Potvrzovaci ton

Zvednéte Navolte «42. Zadejte ¢€islo repro- Hovorte.
sluchatko. duktoru (1 Cislice).

Uzivatelé pfipojeni k systému KX-TDA30/KX-TDA15>

PT/ELTPS

Béhem hlaseni

DN rEEm o @ ¢l

Potvrzovaci tén

Zvednéte Navolte £42. Zadejte 1. Hovotte.
sluchatko.

" ¢ K upozornéni na pfichozi volani mlzete vyuzit také ohlaseni pomoci reproduktoru.
am
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1.3.5 Pouziti tlacditka ANSWER/RELEASE

(PRIJEM/ROZPAD)

Tladitka ANSWER (PRIJEM) a RELEASE (ROZPAD) se vyuzivaji zejména

pri praci s nahlavni soupravou.

Tlagitkem ANSWER (PRIJEM) muzete pfijimat viechna pfichozi volani.
Tla¢itkem RELEASE (ROZPAD) muzete spojeni prerusit béhem nebo

po skonéeni hovoru, pfipadné hovor prepojit.

Prijeti volani

*

=5 @u@

Stisknéte tladitko Hovorte.
ANSWER

(PRIJEM).

Prepojeni hovoru

Béhem hovoru

T
.y
-

Telefonni Cislo

Stisknéte tlaCitko Stisknéte tlacitko DSS (pfima
TRANSFER volba pobocky) nebo navolte
(PREPOJIT). telefonni ¢islo.

1
TRANSFER .

C-J g

Pred:navolenim: ¢isla'vnéjsiho
ucastnika 'se pripojte k vnéjsi
lince.

Volany hovor
prijme:

L
RELEASE

g

Stisknéte RELEASE
(ROZPAD).

Hovor s ¢ekajicim volajicim

Béhem ténu Eekajiciho volani
¥

= r @4@

Stisknéte tlagitko Hovorte.
ANSWER
(PRIJEM).
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1.3 Prichozi volani

vew s

Béhem hovoru

e
I Volany hovor -
r b pHijme. B C ]
Stisknéte tlacitko DSS Stisknéte RELEASE
(pfima volba pobocky). (ROZPAD).

Hovor s prvnim-tcastnikem se:pridrzi a
zavola:se cilova pobocka.

Ukonéeni hovoru

Béhem hovoru

=i
RELEASE

Stisknéte
RELEASE
(ROZPAD).

E Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tla¢itek
Vytvofeni nebo zména nastaveni tlaitka ANSWER (PRIJEM) a RELEASE (ROZPAD).

" ¢ Prepojeni volani jednim tlacitkem je zavislé na naprogramovani systému, a vyuziva
o se pro operatora. Nastaveni plati pro cely systém.
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1.3.6 Identifikace zlomysiného volani
(Malicious Call Identification [MCID])

Svého telekomunikaéniho operatora miizete pozadat o vysledovani plivodce zlomysiného volani bud
béhem hovoru nebo i poté, co zavési. Informaci o plvodci volani obdrzite pozdéji.

Pozadavek zjisténi puvodce (MCID)

Béhem hovoru nebo béhem tonu vyzvy po zavéseni druhé strany.

i, .
= @JH:[E
¢ EEEE g

Fn

Potvrzovaci tén %
Stisknéte TRANSFER Navolte %7 3. Hovofte nebo
(PREPOJIT) nebo Recall zaveéste.

(navrat hovoru)/vidlici
telefonu.

e Dostupnost funkce zavisi na poskytovaném rozsahu sluzeb ISDN telekomunikacniho
operatora.
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1.3 Prichozi volani
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1.4 Béhem hovoru

1.4 Béhem hovoru

1.4.1 Prepojeni hovoru

-  Prepojeni na pobocku ustfedny
- Prepojeni na vnéjsiho ucastnika s vyuzitim funkci pobockové ustiedny
- Prepojeni volani s vyuzitim sluzeb ISDN (Call Transfer [CT])

¢ Pridrzeny hovor muzete prepojit bez konverzace s volanym uéastnikem zavéSenim
sluchatka.
Neni-li hovor zpracovan béhem nastavené doby, ozve se varovny t6n. Pokud neni volani
z vnéjsi linky pfijato do urcité doby, spojeni se automaticky prerusi.

* Ozve-li se varovny tén, cilova pobo&ka volani nepfijala. Cekaijici volani pfijméte.

Prepojeni na pobocku ustredny

Prepojeni

Béhem hovoru

eg
on @II - Q'E'
Hovorte. Zavéste.

Potvrzovaci tén

Stisknéte tlac¢itko Stisknéte tlacitko DSS 3 P
< i p Cilovou:pobocku nemusite
TRANSFER (PREPOJIT) (pfima volba po?pcky) o pﬁvoduppfepojeného LR
nebo navolte €islo RS
pobocky.

Béhem hovoru

O - I

B Potvrzovaci ton
Hovorte. Zaveéste.
Stisknéte Recall (navrat Navolte €islo pobocky.
hovoru)/vidlici telefonu. Cilovou pobogku nemusite o ptivodu

prepojeného:volaniinformovat.
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1.4 Béhem hovoru

Prepojeni hovoru jedinym dotykem (One-touch Transfer)

Béhem hovoru

D! & @h' =

Stisknéte tlacitko Hovorte. Zaveste.
DSS (pfima velba
pobocky).

Cilovou: pobocku nemusite:o puvodu
prepojeného volaniinformovat

E-_—__ i e Zavésit mlzete i v pfipadé, Ze Gc¢astnik na néjz bylo volani pfepojeno, neodpovida.

€0 Prepojeni na vnéjsiho ucastnika s vyuzitim funkci pobockové ustredny

Funkce nemusi byt dostupna pro vS§echny pobocky.

Béhem hovoru

O e ) v () v (S >

Potvrzovaci tén ucastnika
Hovorte. Zavéste.
Stisknéte TRANSFER Obsadte ~  Navolte telefonni &islo
(PREPOJIT) nebo Recall vnéjsi linku. vnéjsiho uéastnika. Hovor se prepoji.
(navrat hovoru)/vidlici
telefonu.

Béhem hovoru

4, — N
J{ﬁ?ﬁ Potvrzovil’tén - > @[ﬁi > '

Hovorte. Zavéste.

Stisknéte Recall (navrat Obsadte Navolte ¢éiglo vnéjsiho

hovoru)/vidlici telefonu. vnéjsi linku ucéastnika. Hovor je pFepojen.

kratky signal (z vyroby: 10 minut).

Pro navrat k pridrzenému hovoru predtim, nez ucastnik, na néjz bylo volani prepojeno, odpovi
stisknéte tladitko TRANSFER (PREPOJIT), pfisludné tladitko CO (SL),

tlacitko skupiny pro pridélovani pfichozich volani nebo INTERKOM, pfipadné vidlici telefonu.
Uzivatelské nastaveni telefonu

3.1.3 Programovani tlacitek

Vytvoreni nebo zména nastaveni tladitka pfimé volby pobocky (DSS), (PVP).
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1.4 Béhem hovoru

Prepojeni volani s vyuzitim sluzeb ISDN (Call Transfer [CT])

* zalezi na poskytovateli sité provozovatele

Béhem hovoru

B > [wmee] > & > R

Navolte Hovotte. Zavéste.
Stisknéte telefonni cislo.
ISDN Hold
(ISDN parkovani).
Cilovou pobocku: nemusite o-ptivodu
prepojeného:volaniinformovat.

Béhem hovoru

A e () s 4 » G

Potvrzovaci
tén N
Navolte telefonni é&islo. Hovotte. Zavéste.
Stisknéte Navolte #62. Cilovou pobocku nemusite o ptvodu
TRANSFER prepojeného: volani informovat:

(PREPOJIT)

Béhem hovoru

2 o » () > (4 » RO

=== Potvrzovaci
tén N
Navolte telefonni &islo. Hovotte. Zaveste.
Stisknéte RECALL Navolte #62.
(navrat hovoru)/vidlici s Y 5
telefonu. Cilovou pobocku nemusite o pivodu

prepojeného: volani informovat:

¢ Pro navrat k pfidrzenému hovoru stisknéte tladitko TRANSFER (PREPOJIT), RECALL
(NAVRAT HOVORU), pf¥ipadné vidlici telefonu.

¢ Volani se prepoji,i kdyz zavésite sluchatko.

e Po prepojeni se linka uvolni.

@

Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tla¢itek
Vytvoreni a zména nastaveni tlac¢itka ISDN-Hold.
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1.4 Béhem hovoru

1.4.2 Pridrzeni hovoru

- P¥idrzeni
- Pridrzeni v parkovaci zéné systému (Call Park) (Odlozeni hovoru)

¢ Neni-li hovor zpracovan béhem nastavené doby, ozve se varovny tén. Pokud neni
— volani z vné&jsi linky pfijato do urgité doby, spojeni se automaticky prerusi.

4 Pridrzeni
Volani miize byt pfidrzeno dvéma zpusoby, liSici se moznosti obnovit hovor z jiné poboc¢ky (Regular
Hold) nebo nemoznosti takového obnoveni (Exclusive Call Hold). Informace o aktualnim naprogramo-

vani ziskate u spravce systému.

P¥idrzeni (Call Hold)

Béhem hovoru

_—
[
I% $ |I:| Potvrivaci tén '

Potvrzovaci tén

Stisknéte HOLD (PRIDRZET). Nebo stisknéte Zaveéste.
TRANSFER (PREPOJIT) a poté navolte 4 50.

SLT

Béhem hovoru

=N SR

Potvrzovaci tén
==
Stisknéte Recall Navolte #50. Zavéste.
(navrat hovoru)/vidlici
telefonu.
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1.4 Béhem hovoru

Obnoveni hovoru (Call Hold Retrieve) (navrat k odlozenému hovoru)

PT/ALTARS

¥ Na pobocéce, z niz byl hovor pfidrZen (Call Hold Retrieve)

o1
N v -%:— o @7{['@
s
EENENE

Zvednéte Stisknéte blikajici tla- Hovorte.
sluchatko. ¢itko CO (SL) nebo

tlacitko INTERKOM.

Nebo navolte 4 50.

@ Obnoveni hovoru s vnéjsim ucastnikem z jiné pobocky - pouze pro bézZné pridrzeni
(Call Hold Retrieve-Outside calls)

% B — Potvrzflam' ton @[I€

=¥
=
[ Y2 || 5 | F ] | & |CisloIinlwspiidrienymhovorem|
Zvednéte Stisknéte CO (SL) nebo navolte 53 a poté Hovorte.
sluchatko. éislo pridrzené statni linky (3 cislice).

@ Obnoveni hovoru s vnitFnim uéastnikem z jiné pobocky - pouze pro bézné pridrZzeni
(Call Hold Retrieve- Intercom calls)

A
=
DN P 2 {8
Cislo pobocky Potvrzovaci

Zvednéte Navolte % 51. Stisknéte tlacitko DSS (pfima volba Hovorte.
sluchatko. pobocky) nebo navolte €islo pobocky
z niz byl hovor pFidrzen.

- Standardni pfidrzeni
Zelena kontrolka pomalu blika: Vas hovor je pfidrzen
Cervena kontrolka blika: Hovor jiné pobo&ky je pfidrzen
- Vyhradni pfidrzeni
Zelena kontrolka rychle blika: Vas hovor je pridrzen
Sviti ¢ervené: Hovor jiné pobocky je pridrzen
e Zména rezimu pridrzeni (pouze systémové telefony)
Stisknete-li tlagitko HOLD (PRIDRZET) dvakrat za sebou, zméni se rezim pfidrzeni z nor-
malniho (Regular Hold )( odlozeni) na vyhradni (Exclusive Call Hold) (vyluéné odloZeni)
a naopak.

5 e Kontrolky tlac¢itka CO (SL) nebo INTERKOM signalizuji aktualni stav:
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!

4 PFidrzeni v parkovaci zé6né systému (Call Park)

¢ Pro usnadnéni mizete hovor automaticky pfidrzet stisknutim jiného tlaéitka CO (SL),
tla¢itka skupiny pro pfidélovani pfichozich volani nebo INTERKOM (vyzaduje naprogra-

Hovor mazete pfidrzet ve spolec¢né parkovaci zéné systému. Hovory mizete odlozit do vybrané
parkovaci zény nebo zaparkovat automaticky. Zaparkované volani mize prevzit kterakoliv poboc¢ka.
Funkce mulze nahrazovat pfepojeni volani.

Zapnuti

Béhem hovoru

o
[Pull Pl
Stisknéte tlacitko
Call Park (Parkovat).

Béhem hovoru

o=

(&l sTa] »

Gislo parkovaci zony | vybsr ;E

Automaticky Potvrzovaci tén

L4

Stisknéte tlagitko Navolte 452. Vyberte parkovaci zénu (2 &islice) Zaveéste.
TRANSFER nebo zvolte automatické parkovani
(PREPOJIT). ve volné zéné.
Uslysite-li obsazovaci ton, zadejte
¢islo jiné zony nebo: stisknéte: jeste
jednou
Béhem hovoru
» (B R »  [Wemondmy ==
Potvrzovaci t6n
HB
Zavéste.

Stisknéte Recall
(navrat hovoru)
/vidlici telefonu.

Navolte #52.

Zadejte ¢éislo
parkovaci zény
(2 cislice).

Uslysite-li obsazovaci ton,
zadeijte ¢islo: jiné zony.
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1.4 Béhem hovoru

Obnoveni zaparkovaného hovoru (Call Park Retrieve)

I —
[l Pk

Stisknéte blikajici
tla¢itko Call Park
(Parkovat).

UI v I v'I ; L |
D + EED gt 65

ton
Zvednéte Navolte #52. Zadejte Eislo Hovorte.
sluchatko. parkovaci zény
(2 cislice).

¢ Jsou-li volani parkovana automaticky, zobrazuje se Cislo parkovaci zény na displeji.

" e Uslysite-li pii obnovovani zaparkovaného hovoru tén vyzvy, neni pridrzeny Zadny
hovor. Zkontrolujte ulozené cCislo parkovaci zény.

' [ o il o - i

¢ Po zaparkovani volani se mizete vénovat dalSim ¢innostem.

W Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tlaéitek Vytvoreni a zména nastaveni tlac¢itka parkovani hovort
(Parkovat).
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1.4.3 Prepinani mezi dvéma souc¢asnymi hovory

(Call Splitting)

V pfipadé dvou souc¢asnych hovorli mizete libovolné prepinat mezi hovorem s jednim a druhym

ucastnikem.

Pifepnuti mezi hovory s pfidrzenim jednoho z hovoru

Béhem hovoru

I —
b =
PotvrzovaC| C|slo pobocky
tén
Stlacte tlacitko Zmacknéte

tla¢itko DSS nebo
navolte €islo
pobocky.

TRANSFER.

r fié

Hovorte
S hovym
protéjSkem.

t'i'] @Jﬂg

Zmacknéte o )
tlagitko Hovorite s prvnim
TRANSFER. ucastnikem. Druhy

ucastnik je prozatim
zaparkovan.

Hovor s:druhym
ucastnikem: se pridrzi.

Béhem hovoru

T
o &

» £d v

9
L

Potvrzovaci
ton S’tisknéte RECA_LI_. _ Hovoite
Stisknéte Navolte &islo Hovoite (navrat hovoru)/vidlici s ptivodnim
RECALL (navrat poboé&ky. s novym telefonu. protéjSkem.
hovoru)/vidlici protéjskem. Hovor's druhym
telefonu. usastnikem: se pridrzi.
Béhem hovoru
o
HTIT 1 L ﬁﬁ'\ % @- :lﬁnl %-a- @
Potvrzovaci |:':‘
t6n Clslo pobocky Zavéste.
. Y . Stisknéte tlacitko
St'?‘g‘fhesté?r'gtko Stisknéte DSS nebo Hovorte s novym TRANSFER
R navolte &islo poboé&ky. Xz R .
L sar gy P y protgjskem. (PREPOJIT)
Béhem hovoru
;J-! Cislo poboc B ¥
Potvrzovaci {':' R
Stisknéte RECALL 1" Navolte &islo Hovofte s novym Zavéste.

poboéky volané
osoby.

(navrat hovoru)
/vidlici telefonu.

protéjskem

Stisknéte RECALL
(navrat hovoru)/vidlici
telefonu.
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1.4 Béhem hovoru

1.4.4 Upozornéni na ¢ekajici volani béhem hovoru

- Upozornéni na ¢ekajici volani z pobockové ustredny
- Upozornéni na ¢ekajici volani od telekomunikac¢niho operatora

Upozornéni na ¢ekajici volani z pobockové ustredny
Béhem hovoru se miize z reproduktoru nebo sluchatka ozvat tén nebo hlasova informace upozornujici
na ¢ekajici volani. Tuto funkci je nutno aktivovat (z vyroby: bez ténu). Dalsi volani m(izete pfijmout po

ukonéeni nebo pfidrzeni stavajiciho hovoru.

1. Ukonéeni stavajiciho hovoru a prijeti nového volani

Béhem vyzvanéni nebo upozorriovaciho ténu

ﬁ'a%%ﬁ@tg

Zaveéste. Zvednéte Hovorte s novym
sluchatko. protéjskem.

2. Pridrzeni stavajiciho hovoru a prijeti dalSiho volani

Béhem vyzvanéni nebo
upozorriovaciho tonu

- % * @:@

Stisknéte tlacitko Stisknéte tlacitko CO (SL) Hovofte s novym
HOLD (PRIDRZET). nebo INTERKOM. protéjskem.

Jsou-li‘oba protéjSky pripojeny-k
pobockové listredné; krok vynechejte:

SLT

Béhem upozorriovaciho ténu

Potvrzovaci

Stisknéte RECALL (navrat ton  Hovoite s novym
hovoru)/vidlici telefonu. Navolte ¥ 50. protéjSkem.

Po hovoru s druhym protéjSkem muzete tento hovor ukongéit (2.1) nebo pridrzet
(2.2) a obnovit hovor s prvnim protéjskem.

v.oo» mme 2o (4

2.1 Ukonceni druhého a obnoveni prvniho hovoru

Béhem hovoru -D.:
il .
.' B -'. | 3 [:E:' | 3 {l‘
Zavéste. Zvednéte Stisknéte tlagitko CO (SL) Hovorte s pavodnim
sluchatko. nebo INTERKOM. protéjskem.
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1.4 Béhem hovoru

Béhem hovoru

D e DN > e !

Potvrzovaci
Zavéste. Zvednéte Navolte #50. téon Hovorite s plivodnim
sluchatko. protéjSkem.

2.2 Pridrzeni druhého a obnoveni prvniho hovoru
Odlozeny hovor s prvnim protéjSkem muzete obnovit, po skonéeni konverzace jej mlzete ukongéit
a obnovit hovor s druhym protéjSkem.

Béhem hovoru

[ I
- .
' P
co F i @"
Stisknéte tlacitko Stisknéte tlaéitko CO Hovoite s pavodnim
HOLD (PRIDRZET). (SL) nebo INTERKOM. protéjskem.

Jsou-li oba:protéjsky- pripojeny.
k pobockové ustredné, krok

vynecheite. T

]

_.-m.l
Frre [ ]
D . D = 5
2 A U 2 O] B (te
Zavéste. Zvednéte sluchatko. e ;
Stisknéte tlagitko Hovorte s druhym
CO (SL) nebo protey :

INTERKOM.

pomoci funkce OHCA nebo diskrétné ve sluchatku pomoci funkce Whisper OHCA.
S druhym ucéastnikem muzete hovofit pomoci hlasitého reproduktoru a mikrofonu (HVDR)
nebo muzete pfijmout upozornéni na éekajici volani pomoci sluchatka (HVDS).
Informace o telefonech podporujicich funkce upozornéni na ¢ekajici volani
(OHCA a Whisper OHCA) ziskate u prodejce systému.

¢ Nadispleji se na pét sekund v desetisekundovych intervalech zobrazuje jméno nebo cislo
¢ekajiciho volajiciho.

E eV zavislosti na typu telefonu volané osoby mlzete na své volani upozornit hlasité

ﬁ Uzivatelské nastaveni telefonu
e  3.1.2 Nastaveni funkci v rezimu programovani - Nastaveni typu ténu éekajiciho volani

16s -l

Z vyroby ﬁ.".“ . rl.".”.

L :
1 1 1 i 1
-t (] ] I

Specialni tény | I---I I | , . . I...I . l
o
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1.4 Béhem hovoru

Upozornéni na ¢ekajici volani od telekomunikacéniho operatora

Sluzba musi byt poskytovana telekomunikaénim operatorem. Na ¢ekajici volani mazete byt
upozornéni ténem a informaci o volajicim (podrobnéjsi informace ziskate u telekomunika¢niho operatora).

Béhem hovoru | Béhem vyzvanéni
M
; =
[ |
— ' =
Stisknéte W NN
FLASH/RECALL Navolte 4 60.
(preruseni/ !
navrat hovoru). i | EFR ||
Stisknéte TRANSFER (PREPOJIT) nebo Recall
(navrat hovoru)/vidlici telefonu.

¢ Pro obnoveni pavodniho hovoru postup zopakujte.

¢ Tlacitko FLASH/RECALL systémoveého telefonu je v tomto pfipadé v rezimu EFA (External Feature
Access). Informace o nastaveni rezimu tlacitka FLASH/RECALL ziskate u prodejce systému.

¢ Funkce Recall neni jiz podporovéana v Ceské republice. Pouziva se pouze tlagitko Flash
(= kalibrované preruseni smycky).

1.4.5 Viceclenna konference

Pripojeni dalSich osob do probihajiciho hovoru (konference).
Vystoupeni z konferenéniho hovoru (nefizena konference)
Vystoupeni z konferenéniho hovoru (konferenéni hovor tfi i¢astnikii)
Pripojeni treti osoby do hovoru (Privacy Release)

Pripojeni dalSich osob do probihajiciho hovoru (konference)

Sestaveni konferenéniho hovoru

Béhem hovoru

» o @['g » @ Potvrzo%ci ton @{‘:@

o
=

Stisknéte CONF Navolte telefonni Hovorte. Stisknéte CONF. Hovorte s obéma
(KONFERENCE) éislo. s dal$im (KONFERENCE) ucastniky.
nebo TRANSFER ucastnikem.
(PREPOJIT).

Pred havolenim cisla vnéjsiho
ucastnika se pripojte k vnéjsi
lince:
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N Fat
Béhem hovoru

Pred navolenim Cisla vnéj-
Siho ucastnika se :pripojte

(€8S

Hovorte s obéma
ucastniky.

L

R L J :
& = |Telefonni islo | - @:U i = [3 ) $ Bl
Potvrzovaci
tén
i==2]
Stisknéte TRANSFER Navolte Hovorte T?ttli\slh(gign Navolte 3.
(PREPOJIT). telefonni s dalsi ]
&islo. osobou. (PREPOJIT).

Béhem hovoru

CLr.J

s
=y

1 £ e

-
e Telefonni islo | [ @:II e i
[ BR Y Potvrzovaci
tén
Stisknéte FLASH Navolte pozadované Hovorte Stisknéte RECALL  Stisknéte 3.
(navrat telefonni Cislo. S novym nebo FLASH (navrat
hovoru)/vidlici protéjSkem. hovoru)/vidlici telefonu.
telefonu.
Pred volbou se pfripojte
k:vnéjsi-lince.
i N
2
Hovofrte s obéma
protéjsky.
Pripojeni volajiciho z vnéjsi linky do probihajiciho hovoru
s

. , N e L, -_—

Béhem tonu ¢ekajiciho volani ,::D

e — - =

| 4 fe B b b
I ey
Stisknéte tlacitko Stisknéte blikajici Hovorte [%:\
pridrzeni HOLD tla¢itko vnéjsi linky CO. s volajicim.

Stisknéte CONF
nebo TRANSFER

B

c Lhi

Stisknéte blikajici

Hovorte s prvni
osobou.
nebo tlac¢itko INTERCOM
odpovidajici plivodnimu
volani.

o @tdt 3o

0
(-

\ﬂ_‘;ﬁ[II

Stisknéte CONF.
nebo TRANSFER
a poté stisknéte 3.

? s

Potvrzovaci
tén

Nyni mizete hovorit
s obéma osobami
soucasné.
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PFipojeni ¢tyr a vice osob do konferenéniho hovoru

Béhem hovoru

Pripojeni dalSich-osob

@ o > @F[D[E' %’ & Potvrzox%lcitén Iﬁ‘l‘lé

Stisknéte CONF Navolte telefonni Hovorte. Stisknéte CONF Hovorte.
(KONFERENCE). ¢éislo. (KONFERENCE).

Pred navolenim ¢isla
vngjsiho ucastnika se

pripojte k vnéjsi lince.

vaw s

Béhem konferenc¢niho hovoru se 3 az 7 ¢leny
a— - .
I £'
0 . iy > o \f
Stisknéte tlacitko Stisknéte tlac¢itko vnéjsi Stisknéte tlacitko Nyni mizete hovorit
konference CONF. linky CO odpovidajici konference CONF. se vSemi osobami
pfidrzenému hovoru. soucasné.

v s

Stridavy hovor s jednotlivymi osobami v tficlenné konferenci

Béhem hovoru

I
ETr T

Stisknéte
TRANSFER
(PREPOJIT). *

Béhem hovoru

-Lb_,]
=

Stisknéte RECALL (navrat
hovoru)/vidlici telefonu.
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Odpojeni jedné osoby z tFiclenné konference a hovor se zbyvajici osobou

Béhem hovoru F
—— i = '
N
B C_1 B e P {0
Pro prepnuti na hovor s osobou, Stisknéte EE
ktera bude odpojena stisknéte tlacitko FLASH/RECALL.*
i TRANSFER jednou, pfipadné Stisknéte blikajici tladitko Hovorte.
. vnéjsi linky CO nebo tlaitko

INTERCOM odpovidajici

Druhy hovor se pridrzi.
s R pfidrzenému hovoru.

oy ® *Tla¢itko FLASH/RECALL systémového telefonu musi byt v tomto pripadé pfepnuté do rezimu
i Flash/Recall. Informace o nastaveni rezimu tlacitka FLASH/RECALL ziskate u prodejce systému.

® Béhem tficlenné konference miiZzete prepinat mezi hovory s jednotlivymi osobami stisknutim
tlacitka TRANSFER nebo tlacitka Recall/vidlice telefonu.

® Béhem konference 4 a vice osob neni mozné odpojeni jednoho z ¢lent a hovor se zbyv. ¢leny.

Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tlacitek Vytvoreni a zména nastaveni tlacitka Conference.
n

Odpojeni z konferen¢éniho hovoru (nerizena konference)
Iniciator konference se muze kdykoliv odpojit, konverzace ostatnich ¢lenti mlize v tomto pfipadé dale pokracovat.
Vystoupeni z konference

Béhem konferenéniho hovoru 3-7 osob.

@ A
Stisknéte CONF Zavéste.
(KONFERENCE).

Navrat do stale probihajici konference

Stisknéte blikajici tlacitko CO (SL)
nebo tla¢itko INTERKOM.

Ukonéeni konference

Béhem hovoru
=3

Zavéste.

by: 10 minut). Uzivatel na poboc&ce, z niz byla konference sestavena, uslysi pred vyprse-
nim limitu tén upozornéni. Jestlize se uzivatel, ktery konferenci sestavil znovu nepfipoji,
po dosazeni ¢asového limitu se hovor prerusi.

e Casovy limit
5 Oba ucastnici uslysi 15 sekund pred uplynutim nastavené doby upozoriovaci tén (z vyro-

E’ Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tlacitek Vytvoreni a zména nastaveni tlacitka Conference.
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Vystoupeni z triclenného konferenéniho hovoru

Iniciator konference se miize kdykoliv odpoijit, hovor zbyvajicich dvou ¢lent mize v tomto pfipadé

dale pokracovat.
Vystoupeni z konference

Béhem 3 ¢lenné konference

n E=y
SIFnn
— .
Stisknéte RECALL Zavéste.

(navrat hovoru)/ vidlici
telefonu.

Béhem 3 élenné konference

e

Zavéste.

i

Ukonéeni konference

Béhem hovoru

¥

Zavéste.

g ® Pro vystoupeni z konferen¢niho hovoru a zachovani konference ostatnich osob je nutno na

informace ziskate u prodejce systému.

Pripojeni treti osoby do hovoru (Privacy Release)
Do probihajiciho hovoru muizete povolit vstup dal$i osobé.

Zapnuti

Béhem hovoru

. o ] L uvedeného kroku.
| —
-

Stisknéte zelené
svitici tlacitko
S-CO (V-SL).

Pro:prodiouzeni:hovoru

stisknéte tlacitko S-CO
(V-SL):jeste jednou.

Pozadejte treti-osobu o provedeni: nize

Do 5 sekund stisknéte blikajici
tla¢itko S-CO (V-SL).

Potvrzovaci ton @:é

Hovorte.

Konferenéni hovor: tii
osobije 'sestaven.

5 ¢ Pouzit mGzete jenom tlacitko S-CO (V-SL).
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Pripojeni treti osoby do probihajiciho hovoru se sluzbou ISDN
(Three-party Conference [SBPTY - by ISDN)])

Béhem hovoru

(e @ o @['[é % $ Potvr,zglaci @:}@

ton

Stisknéte Navolte pozadované Hovor s dalsi Stisknéte Vzajemny hovor tfi
ISDN-Hold. telefonni ¢islo. osobou CONF. osob soucasné

Pred volanim vngjsiho: cisla

Béhem hovoru

2 e CEICEIED e

ton
Stisknéte Navolte % 62. Navolte pozadované Hovor s dalsi Stisknéte
TRANSFER. telefonni ¢&islo. osobou TRANSFER.

Pred volanim vnéjsiho

SE N Potvr;{aci @J[':'ﬁ;

ton

Stisknéte 3. Vzajemny hovor tii
osob soucasné
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Béhem hovoru

s P EaEd b [reoms] b [f4» f?ﬁ%

EFR | Potvrzovaci

tén
Stisknéte Navolte % 62. Navolte pozadované Hovor s dalsi Stisknéte
Recall/vidlici telefonni éislo. osobou Recall/vidlici
telefonu. telefonu.

Pred volanlm vnejsiho

v 37 & @U

PotvrzovaC|
Stisknéte 3. Vzajemny
hovor tfi osob
soucasné

Ukonéeni hovoru

PTALT/PG

Béhem hovoru

¥

Zavéste.

E Uzivatelské nastaveni telefonu
3.1.3 Programovani tlacitek
Vytvoreni nebo zména nastaveni tla¢itka ISDN-Hold.
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1.4.6 Vypnuti mikrofonu

Béhem hovoru mizete vypnout mikrofon, hovofit s ostatnimi osobami
v mistnosti a sou¢asné poslouchat protéjSek ve sluchatku nebo pres
hlasity reproduktor.

Zapnuti/vypnuti

Béhem hovoru

T,
AUTO ANSWER

-
o'
PR
]
]

Stisknéte tlac¢itko
MUTE (ZTLUMIT).

CALL/MUTE (HLASOVA VYZVA/ZTLUMIT)signalizuje aktualni stav:
Nesviti: Zapnuty mikrofon
Cervena kontrolka blika: Vypnuty mikrofon

5 ¢ Kontrolka tla¢itka AUTO ANSWER/MUTE (AUT. ODPOVED/ZTLUMIT) nebo VOICE
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1.4.7

Hlasity priposlech hovoru (Off-Hook Monitor)

Béhem hovoru mizete zapnout hlasity reproduktor, aby také ostatni osoby
v mistnosti mohly poslouchat konverzaci.

Zapnuti/vypnuti

SP-PHONE (HLAS. REPRO.).

Béhem hovoru se sluchatkem

SP PHONE

Stisknéte tlacitko

)=
4

¢ Kontrolka tlac¢itka SP-PHONE (HLAS. REPRO.) signalizuje aktualni stav:
Nesviti: ProtéjSek je slySet pouze ve sluchatku.
Sviti: Protéjsek je slySet ve sluchatku i pres hlasity reproduktor.

systému.

¢ Hlasité telefonovani
Po stisknuti tlacitka SP-PHONE (HLAS. REPRO.) m{izete hovofit s volnyma rukama
a vénovat se soucasné dalSim ¢innostem.

Nékolik uziteénych rad pro handsfree volani:

¢ Nebudete-li dobre slySet hlas svého protéjsku:

Navigac¢nim tlacitkem, ovladac¢em jog-dial nebo tla¢itkem ovladani hlasitosti nastavte
vySSi hlasitost.

¢ Nebude-li Vas osoba na druhém konci linky dobfre slySet:

Nastavte nizsi hlasitost.

e Bude-li Vas hlas na druhém konci linky zkresleny dozvukem a ozvénami:
Mistnost, z niz telefonujete, by méla mit dobré akustické vlastnosti (koberce, zavésy
apod.).

¢ Nebude-li hlas druhé osoby v nékterych okamzicich srozumitelny:

Béhem hovoru se stfidejte s osobou na druhém konci linky.
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1.4.8 Pouziti nahlavni soupravy

K telefonovani mizete pouzivat také nahlavni soupravu.

V takovém pfipadé je nutno v rezimu programovani nastavit
"Headset on" nebo stisknout tlacitko Headset (nahlavni souprava)
(kontrolka sviti ¢ervené).

Telefonovani s nahlavni soupravou

1

=

Stisknéte tlacéitko
SP-PHONE (HLAS. REPRO.).

Pouziti sluchatka béhem telefonovani nahlavni soupravou

- FT
D

Zvednéte
sluchatko.

Hlasité telefonovani béhem telefonovani se sluchatkem

r—
baniany
Stisknéte ¢ervené
svitici tlacitko
Headset.

® Kontrolka tlacitka Headset (nahlavni souprava) signalizuje aktualni stav:
Nesviti: Telefonovani nahlavni soupravou je vypnuto
Sviti éervené: Telefonovani s nahlavni soupravou je zapnuto

® Funkce neni k dispozici pro telefony KX-T7665.

E Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.2 Nastaveni funkci v rezimu programovani - Telefonovani s nahlavni soupravou -
Nastaveni typu zafizeni.

¢ 3.1.3 Programovani tlaCitek Vytvoreni a zména nastaveni tlacitka Headset
(ndhlavni souprava).
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1.5 Pred odchodem z pracovisté

1.5 Pred odchodem z pracovisté

1.5.1 Presmeérovani volani

- Presmérovani prichozich volani (Call Forwarding [FWD] (PSH))
- Presmérovani pfichozich volani s vyuzitim sluzeb ISDN (Call Forwarding [PSH] - ISDN)

&2 Presmeérovani prichozich volani (Call Forwarding [FWD](PSH)

Prichozi volani na svou pobo¢ku muzZete presmérovat na zvolené éislo.
VSechna volani:
VSechna volani budou presmérovana.

Pobocky s pfidélenym opravnénim mohou volani i J____l
pfesmérovat také mimo svou skupinu. ’;‘ Iml E| LM -
Obsazeno: [ TRH-HRI=18 (il A

Prichozi volani jsou pfesmérovana, je-li pobocka
obsazena.

Zadna odpovéd:

Prichozi volani jsou presmérovana, jestlize volany
uzivatel neodpovida.

Obsazeno/Zadna odpovéd’ (BSY/NA) (Obsn/NO):
Prichozi volani jsou presmérovana, jestlize volany
uzivatel volani do stanovené doby neprijme nebo,
je-li pobocka obsazena.

"Follow Me"
Nasleduj mé Zapomenete-li pfed opusténim pracovisté
nastavit nepodminéné presmérovani vSech pfichozich o

volani, mlzete je zapnout i z jiné pobocky (cilové).

budou presmérovana do hlasové schranky.
¢ Jako cil pfesmérovani mizete zadat také ¢islo mobilniho telefonu. Nemt(izete-li volani
z néjakého duivodu pfijmout, mazete pro zanechani vzkazu vyuzit zaznamovy systém.
¢ Prichozi volani mohou byt postupné presmérovana maximalné Gtyrikrat.
Funkce "Vedouci/asistent" (Feditel/sekretarka)
Z pobocky nastavené jako cilové pro presmérovani je mozno volat na €islo, z néhoz bylo
presmeérovani nastaveno.

" ¢ Jako cil pfesmérovani mizete vybrat pohyblivé ¢islo pobocky zaznamové sluzby; volani
e

<Pfiklad>
Volani
]
@ @
Presmérovani
Pobocka Cilové
s presmérovanim Cislo

,’ Filtrovani hovort pro feditele
Reditel nastavi PSH vse na sekretafku a ta mu dilezité hovory prepoji zpét!
| J
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1.5 Pred odchodem z pracovisté

Zapnuti/vypnuti (pfresmérovani)

PTALTFA
X Oba typy 0 Vypnout
Vnéjsi [ vsechna volani
N EEGE » T b Do b
T Interkom ["1Neni odpovéd
mObsazenp/neni
odpoved
Zvednéte Navolte #71. Podle potreby Zadejte pozado-
sluchatko. zadejte 0 az 2. vanou sluzbu.

Pro zruseni:sluzby

zaveste.
pobock
S y——— 3 9
islo pristupu Be Cislo vnéjsiho Potvrzovaci tén
| k vnéjsi lince ucastnika |
(Max. 32 gislic)
Zadejte éislo cilové pobocky.Nebo Stisknéte Zavéste.
zadejte pFristupové ¢éislo vnéjsi tlacitko #.
linky a poté vnéjsi Cislo.
Zapnuti sluzby ,,nasleduj mé* z jiné pobocCky
L] Oba typy
%V"éié" I "Follow Me"
% B LTI & linka ® D "Follow Me" il
Interkom vypnuto
Zvednéte Navolte £ 71. Podle potreby Stisknéte tlacitko
sluchatko. zadejte 0 az 2. 7 nebo 8.

-2 AL

Potvrzovaci tén

Zadejte ¢éislo Zavéste.
své pobocky.

,' Na systémovych telefonech mizete presmérovani zapnout namisto kédem "#710" pfimo
- tlacitkem FWD/DND (PSH/NRS).
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1.5 Pred odchodem z pracovisté

Nastaveni prodlevy pro presmeérovani pii nepritomnosti (No Answer(NO))
a pri nepritomnosti/zadné odpovédi (Busy/No Answer(Obsn/NO))

PT/AALT P8

N > Em o (&), P G

Potvrzovaci tén

Zvednéte Navolte % 713. Zadejte dobu Zavéste.
sluchatko. (sekundy
[2 &islice]).

Zapnuti/vypnuti (pfesmérovani (Call Forwarding [FWD(PSH)]) skupiny
pro pridélovani prichozich volani)

ICDG: Incoming Call Distribution Group (skupina pro pridélovani

wdistribuce” prichozich volani)

(&1 Oba typy
‘::'Vné'éi (23 Zapnout - _
% b IR » Mie = > | Cisloskuping
) L 00 Znsit
[ Interkom
Zvednéte Navolte 4 71. Podle potfeby Stisknéte tlacitko Zadejte ¢éislo
sluchatko. zadejte 4 az 6. 1 (zapnout) nebo skupiny ICDG.

0 (vypnout).

pobock
| e
B (Gilopristupu| . | Celowgno) | L& ] o ¥
- Potvrzovaci tén

k vnéjsi lince licastnika
l‘— (Max. 32 él’slic)4|

Zadejte ¢islo cilové pobocky. Stisknéte Zavéste.
Nebo zadejte pFristupové éislo tlacitko #.

Nesviti: Ani jedno z obou pfesmérovani neni aktivni.
Sviti cervené: Rezim DND (NRS)
¢ Kontrolka tla¢itka Group FWD (Skup. PSH) signalizuje aktualni stav:
Nesviti: Neaktivni
Sviti éervené: Rezim FWD (PSH)

5 ¢ Kontrolka tla¢itka FWD/DND (PSH/NRS) signalizuje aktualni stav:

. Systém miiZze pracovat ve dvou rGznych rezimech: (1) pfepinani PSH/DND a (2) pevné nastaveni

(1) Pfepinani PSH/NRS:

Po stisknuti tlagitka s pevné pridélenou funkci FWD/DND (PSH/NRS) v klidovém stavu se spusti pre-

pinani:

= = 7

(2) Pevné nastaveni PSH/NRS:

Po stisknuti tlagitka s pevné pridélenou funkci FWD/DND (PSH/NRS) v klidovém stavu se otevie

menu programovani funkci PSH/NRS (viz "3.1.2 Nastaveni funkci v rezimu programovani").
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1.5 Pred odchodem z pracovisté

Poznamka
Programovatelné tlacitko FWD/DND (PSH/NRS) je vzdy v rezimu prepinani.

Je-li nastaveno zpracovani vnitfnich volani jinak nez vnéjSich (typ presmeérovani, cilové Cislo),

doporucujeme naprogramovat zvlast tlacitko FWD/DND (PSH/NRS) pro vnéjsi volani a zvlast

tlacitko FWD/DND (PSH/NRS) pro vnitrni volani, protoze:

a) kontrolky tlac¢itek PSH/NRS (oba typy volani) (véetné PSH/NRS [pevné pfidélena funkce])
a PSH/NRS skupiny (oba typy volani) signalizuji nastaveni bud’ pro vnitfni nebo pro vnéjsi
volani, nikoliv v§ak pro oba typy soucasné.

Poznamka
Ikona pfesmérovani na PS informuje pouze o nastaveni pro vnéjsi volani.

b) stisknutim tla¢itek PSH/NRS (oba typy volani) (véetné PSH/NRS [pevné pridélena funkce])
a PSH/NRS skupiny (oba typy volani) neni mozno ménit nastaveni funkce PSH/NRS zvlast
pro vnitini a zvlast pro vnéjsi volani.

Uzivatelské nastaveni telefonu

¢ 3.1.3 Programovani tlacitek
Vytvoreni nebo zména nastaveni tlacitka FWD/DND (PSH/NRS) nebo Group FWD/DND
(Skup. PSH/NRS).
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1.5 Pred odchodem z pracovisté

Presmeérovani prichozich volani s vyuzitim sluzeb ISDN
(Call Forwarding [(PSH)CF]—by ISDN) na verejné ustredné

VSechna volani budou presmérovana pres vnéjsi linku vyuzitim sluzeb ISDN. K dispozici jsou tyto
moznosti ISDN presmérovani:

— Nepodminéné (Call Forwarding Unconditional [CFU])

- Je-li poboc¢ka obsazena (Call Forwarding Busy [CFB])

- Jestlize pobocka neodpovida (Call Forwarding No Reply [CFNR])

Zapnuti
PT/ALT/PE
N » CEEEE v (e b (3D b (o e
statni linku
Zvednéte Navolte #7+#5. Zadejte Cislo Stisknéte Zadejte své
sluchatko. statni linky. tlacitko #. ¢islo MSN.
{721 Nepodmingné
[ Pii obsazens lince £ [t
el i elefonni Cislo
III b (-4 Zadna odpovéd b g [II Potvrzovaci tén *
Stisknéte Zadejte Zadejte cilové Stisknéte Zavéste.
tlacitko #. odpovidajici telefonni tlacitko #.
éislo. éislo (mobil).
Vypnuti
PT/BLTAE
Pristup na Vage Gislo MSN
N rEEEE e (TR e .
Zvednéte Navolte % 7%5. Zadejte ¢islo Stisknéte Zadejte své
sluchatko. statni linky. tlaGitko #. cislo MSN.

v (@) » [0 & E'f?:‘r

Potvrzovaci tén

Stisknéte Navolte 0. Zavéste.
tlacitko #.

Kontrola nastaveni

D » CEEEED » [fwn] b (3 b (et b

statni linku
Zvednéte Navolte #74#5. Zadejte éislo Stisknéte Zadejte své &islo
sluchatko. statni linky. tlacitko #. MSN.

Nastaveni
we [ » (0 F 0SS e G
Potvrzovaci tén na displeji.

Stisknéte Navolte 1. Zavéste.
tlacitko #.

sité.

,’ Zalezi na poskytovateli ISDN sluzeb, néktera nastaveni mohou byt odliSna dle provozovatele
=
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1.5 Pred odchodem z pracovisté

1.5.2 Zobrazeni zpravy o nepritomnosti na telefonu
volajiciho (Absent Message)

Ma-li volajici systémovy nebo digitalni telefon Panasonic s displejem, mlzZete vidét zobrazeni zpravy
s informaci o dlivodu neprijeti volani. K dispozici je osm pfednastavenych zprav a jedna vlastni (max.
16 znak). Vybrana zprava se zobrazi na displeji telefonu volajiciho.

Zprava dcislo Text (priklad)
1 Will Return Soon (Vratim se brzy)
2 Gone Home (Jsem doma)
3 At Extn %% % (U Pob. % % %)
4 Back at %%:%% (Zpét v % %:%%) (hodiny:minuty)
5 Out until %%/%% (Mimo do % %/% %) (mésic/den)
6 In a Meeting (Na schizi)
7
8
9 Viastni text. (max. 16 znaki)
Zapnuti
PT/ALTPS [0 vratim se brzy
[X]Jsem doma
[ || | i || ] [TXJ Jsem na poboéce %%%% + ‘&islo’ pobocky
% » ¥ o [&] Vratim se v %%:%% + hodina: minuty b
] Jsem mimo do %%/%% + ‘mésic + den
Zvednéte Navolte #750. %] Jsem na poradé
sluchatko. 'l
D
)

o o
%& %’ I__LI Potvrzovaci tén ""
Stisknéte Zavéste.

tlacitko #.

Zadejte pozadované hlaseni.

Vypnuti

PTALTPE

Zvednéte Navolte % 750.
sluchatko.

% v (s » e F E‘;‘,E

Potvrzovaci tén

Navolte 0. Zavéste.

pripadné .

5 e "%" nahrad'te odpovidajici ¢islici. Zadejte odpovidajici pocet znak tlaéitky 0 az 9,

spravce systému.

e Vytvoreni vlastni zpravy (Cislo 9) viz kapitola "3.1.2 Nastaveni funkci v rezimu programo-

vani".
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1.5 Pred odchodem z pracovisté

1.5.3 Omezeni pouziti telefonu jinymi osobami
(Extension Lock) (uzamc¢eni pobocky)

Svou poboc¢ku mlzete zabezpecit pred zneuzitim nepovolanymi osobami zablokovanim odchozich

Zablokovani

PTALTAS

Potvrzovaci tén

%@M%]r[ﬂ%m g =

Zvednéte Navolte £ 77. Navolte 1. Zavéste.
sluchatko.

Odblokovani
PL/BLTES

N * EBEE » 0 » Pieesy) G

Potvrzovaci tén

Zvednéte Navolte #77. Navolte 0. Zadejte PIN Zavéste.
sluchatko. pobocky
(max. 10 cislic).

e Zapomenete-li svij PIN poboéky nebo se Vam nepodafi poboéku odblokovat,

pozadejte o pomoc spravce systému.
Spravce systému muze Vasi poboc¢ku dalkové odblokovat (Remote Extension Lock) nebo
obnovit vychozi nastaveni kédu PIN pobocky.

¢ Po zablokovani pobocky nejsou k dispozici tyto funkce:

Odchozi volani

Zména nastaveni presmeérovani a odmitnuti volani (FWD/DND) (PSH/NRS)

® Pobocku bez nastaveného kédu PIN neni mozno zablokovat ani odblokovat.
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1.6 Odeslani/prijeti upozornéni

1.6 Odeslani/prijeti upozornéni

1.6.1 Paging (rozhlas)

- Skupinovy paging (rozhlas)
- Paging a nasledné prepojeni hovoru

4+ Skupinovy rozhlas

Upozornéni hlasem muzete predavat na systémové digitalni telefony a/nebo externi reproduktory ve

vybrané skupiné uzivatelim soucasné.

Predani zpravy

PTALTAA
Cislo skuplny Vyckejte na .
N * e, @’{[. X 7
Zvednéte Navolte % 33. Navolte éislo Upozornéni. Hovorte.
sluchatko. skupiny
(2 cislice).
5 ¢ Probiha-li ve vybrané skupiné pravé upozoriovani, uslySite obsazovaci ton.
4 Paging a nasledné pfepojeni
Béhem hovoru
Cislo skupiny g @} [E.
£
&] %@ II'II > pro paging Potvrzovaci tén {" >

Stisknéte tlacitko
TRANSFER (PREPOJIT).

Navolte ¢islo
skupiny pro
upozornéni (2 Cislice).

Navolte #33.

Stisknéte Hovor's pvfgtglskem
RECALL se pridrzi.

nebo

FLASH R

(navrat g, Vycnk:jte ‘e o
hovoru)/ odpoved. {ee ' <

vidlici Zavéste.
telefonu.

Hovotte.

Pridrzeny hovor se ‘prepoji
na upozornénou:pobocku.

Upozornéni.
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1.6 Odeslani/pFijeti upozornéni

¢ Poté co zavésite, mize volajici hovofit s osobou, kterd vyzvu pfijme.
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1.6 Odeslani/prijeti upozornéni

1.6.2 Prijeti/zakaz upozornéni rozhlasem

Prijeti

I
N - (5

tén

Zvednéte Navolte 443. Hovorte.

sluchatko.

Povoleni/zakaz upozornéni rozhlasem (Paging Deny) (zakaz rozhlasu)

|_I'__|Zakézat
N EEEE > = G
Povolit Potvrzovaci tén

Zavéste.

Navolte % 721. Stisknéte tlaéitko 1

Zvednéte
nebo 0.

sluchatko.

T e Upozornéni neni mozno pfijmout na:
T - prenosné stanici PS

— SLT telefonu
- systémovém digitalnim telefonu ktery je obsazeny nebo vyzvani

- systémovém digitalnim telefonu v reziimu NRS

¢ Upozornéni mizete pfijmout i v pripadé, kdy neni smérovano na Vasi poboc¢ku, ale pouze
na Vasi skupinu.
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1.6 Odeslani/pfrijeti upozornéni

1.6.3 Oznameni rozhlasem a viceélenny konferenéni hovor

Clendm vybrané skupiny miiZete zavolat a oznamit jim pozadované informace. S volanymi uzivateli
mUzZete sestavit také konferenéni hovor. Oznameni mohou jednotlivi uzivatelé vyslechnout po zvednu-
ti sluchatka. Uzivatelé, ktefi se budou chtit do konference zapojit, mohou o této skute¢nosti informo-
vat odeslanim upozornovaciho ténu

Oznameni rozhlasem/prijem oznameni rozhlasem

¢ Volajici

N » EE@ > » (e P[4

Zvednéte Stisknéte # 32 Navolte &islo Hovorte.
sluchatko. skupiny (1 &islice).

Jakykoliv telefon

¢ Volana osoba
Telefon
vyzvani. '

Zvednéte
sluchatko.

Volajici

Hovor s vybranym uzivatelem

Béhem oznameni

I —
-

Stisknéte
tlacitko DSS.

Hovor s uzivatelem v predem naprogramovaném poradi

Béhem oznameni

#

Stisknéte tlaéitko
CONF. *
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1.6 Odeslani/prijeti upozornéni

Ukonéeni hovoru s vybranym uzivatelem

Béhem hovoru

e Ukonceni hovoru s vybranym uzivatelem

1 —
el

Stisknéte
tlacitko DSS.

e Ukonceni hovoru s uzivatelem, ktery se do hovoru zapojil jako posledni

el

Stisknéte tlacitko
TRANSFER.

e Odpojeni uzZivatele, ktery se do hovoru zapojil jako posledni,
od pFijmu oznameni rozhlasem

[
- )
—1
Stisknéte tlacitko
FLASH/RECALL.
¢ Tlac¢itko FLASH/RECALL systémového telefonu musi byt v tomto pfipadé prepnuté
do rezimu Flash/Recall. Informace o nastaveni rezimu tlacitka FLASH/RECALL ziskate
-, u prodejce systému.

Volana pobocka

Odeslani upozorinovaciho ténu volajicimu a pfFipojeni do konverzace

PT/AALTFS
e Volany uzivatel
Béhem oznameni

1

-]
Stisknéte DSS
odpovidajici
volajicimu.

Cekejte -
o B na pFijjetl’. b E {1@
LL["J Hovorte.

=)

Stisknéte tlacitko
Recall/vidlici
telefonu

¢ Volajici
Béhem oznameni Ozve se tén
upozornénia na dis- 5, E‘E‘ *
pleji-se zobrazi-tidaje L [[l
o:volané osobé. Stisknéte .
odpovidajici Hovorte.
tlacitko DSS.

Ohlaste pripojeni:nového
uzivatele.

¢ - Konferenéni hovor mize mit maximalné 4 ¢leny (véetné volajiciho).

I
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1.7 Nastaveni telefonu

1.7

Nastaveni telefonu

1.7.1 Nastaveni upominani (Timed Reminder)
(Casova pripominka)

Telefon mulzete vyuzit jako budik a upominaé. Upozornéni vyzvanénim muizete nastavit na denni
(kazdy den ve stanovenou dobu az do vypnuti) nebo jenom v pfedem nastavenou dobu. Po zvednuti
se ve sluchatku ozve upozoriovaci ton* nebo predem namluvena zprava.

* Nutno ustrednu vybavit pridavnou kartou pro zpravy.

Zapnuti

PT/ALT

Zvednéte
sluchatko.

|I|Jednou
Bl |

|I| Denné

Stisknéte O (jednou).
Stisknéte 1 (denné).

Potvrzovaci tén

SN » CEEEEI » (D

Navolte % 760.

Navolte 1.

==

4

Zavéste.

[ 40 Jcopoleche
12 hod.: [hodiny/minuty| [
%odpoledne

hodiny/minuty

Zadejte hodiny (01-12) a minuty (00-59) a poté
0 pro dopoledne nebo 1 pro odpoledne.
Nebo zadejte hodiny (00-23) a minuty (00-59).

Bl

24hod.:

PTALT

Zvednéte
sluchatko.

% I El e e » (9]

Navolte % 760.

g

Potvrzovaci tén

¥

Navolte 0. Zavéste.

ZruSeni vyzvanéni upominace nebo pfrijeti upozornéni

P
JO)
=
B

Stisknéte tla¢itko INTERKOM
nebo zvednéte sluchatko.
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1.7 Nastaveni telefonu

Potvrzeni

Opakované stisknéte
TRANSFER
(PREPOJIT).

¢ Vyzvanéni upominace trva naprogramovany pocet sekund.
—_ e Dorazi-li béhem vyzvanéni upominaée prichozi volani, zacne vyzvanét az po skonceni
vyzvanéni upominace.
¢ Budete-li v dobé, na kterou je upominani nastaveno hovofit, vyzvanéni zacne az po
skonéeni hovoru.
¢ Po zvednuti se ve sluchatku ozve upozorfiovaci té6n nebo predem namluvena zprava.
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1.7 Nastaveni telefonu

1.7.2 Odmitnuti prichozich volani (Do Not Disturb [DND])
(Nerusit (NRS))

Funkci vyuzijete napftiklad pfi zaneprazdnéni nebo u€asti na pracovni poradé.

Zapnuti/vypnuti

(£ Oba typy

L |I|Zapnout
N EEE s TR s D £ ogs

|I| Zrusit Potvrzovaci tén

&) Interkom
Zvednéte Navolte 3 71. Podle potfeby Stisknéte tlagitko 1 Zavéste.
sluchatko. zadejte 0 az 2. (zapnout) nebo 0

(vypnout).

” ¢ Na systémovych digitalnich telefonech m{izete funkci Nerusit zapinat a vypinat namisto
-1 koédem "*710/1" pfimo tlacitkem FWD/DND (PSH/NRS) (pevné pridélena funkce).

Nesviti: Ani jedna z obou funkci neni aktivni.
Sviti ¢ervené: Rezim FWD (PSH)
Cervena kontrolka blika: Rezim DND (NRS)
¢ Systém miUze pracovat ve dvou riznych rezimech: (1) prepinani PSH/DND a (2) pevné

E ¢ Kontrolka tlacitka FWD/DND (PSH/NRS) signalizuje aktualni stav:

(1) Pfepinani PSH/NRS:
Po stisknuti tlac¢itka s pevné pfidélenou funkci FWD/DND (PSH/NRS) v klidovém stavu se
spusti prepinani:

> > o
(2) Pevné nastaveni PSH/NRS:

Po stisknuti tladitka s pevné pridélenou funkci FWD/DND (PSH/NRS) v klidovém stavu se otev-
fe menu programovani funkci PSH/NRS (viz "3.1.2 Nastaveni funkci v rezimu programovani").

Poznamka

Programovatelné tla¢itko FWD/DND (PSH/NRS) je vzdy v rezimu piepinani.
¢ Po zapnuti funkce na poboéce volajici uslysi ton funkce Nerusit.
* Po zapnuti funkce neni k dispozici pfesmérovani volani (FWD) (PSH).

e Z pobocek s pridélenym opravnénim Ize volat na poboc¢ku i po zapnuti funkce DND (NRS)
¢ Je-li nastaveno zpracovani vnitfnich volani jinak nez vnéjSich (typ presmérovani, cilové
Cislo), doporu¢ujeme naprogramovat zvlast tlacitko FWD/DND (PSH/NRS) pro vnéjsi

volani a zvlast tlacitko FWD/DND (PSH/NRS) pro vnitini volani, protoze:

a) kontrolky tlacitek PSH/NRS (oba typy volani) (véetné PSH/NRS [pevné pfidélena funkce])
a PSH/NRS skupiny (oba typy volani) signalizuji nastaveni bud’ pro vnitfni nebo pro vnéjsi
volani, nikoliv vSak pro oba typy souc¢asné.

Poznamka

lkona pfesmérovani na PS informuje pouze o nastaveni pro vnéjsi volani.

b) stisknutim tlacitek PSH/NRS (oba typy volani) (véetné PSH/NRS [pevné pridélena funkce))
a PSH/NRS skupiny (oba typy volani) neni mozno ménit nastaveni funkce PSH/NRS
zvlast pro vnitini a zvlast pro vnéjsi volani.

Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tlacitek Vytvoreni a zména nastaveni tlacitka FWD/DND (PSH/NRS)
(pfesmérovani/odmitnuti pfijeti).
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1.7 Nastaveni telefonu

1.7.3 Prijeti upozornéni na ¢éekajici volani - Call Waiting
(Upozor.vol.)/Off-Hook Call Announcement [OHCA]
(hlasova vyzva do reproduktoru (HVDRY))/Whisper
OHCA (hlasova vyzva do sluchatka (HVDS))

Béhem hovoru se miiZze z reproduktoru nebo sluchatka ozvat tén nebo hlasova informace upozornujici
na ¢ekajici volani (z vyroby: Bez ténu [vypnuto])
Ton éekajiciho volani:
tén ze zabudovaného reproduktoru systémového digitalniho telefonu sluchatka bézného telefonu
upozoriujici tédn na €ekajici volani. Postup zmény ténu viz kapitola "3.1.1 Nastaveni telefonu
(Osobni programovani)".
HVDR:
hlasové upozornéni na ¢ekajici volani prostrednictvim zabudovaného reproduktoru.
HVDS:
hlasové upozornéni na ¢ekajici volani prostrednictvim sluchatka.

Zapnuti/vypnuti upozornnéni pro volani v rezimu interkomu

PTALT/PY (@] ez tonu

N » EEIEE > %() 2 g

Potvrzovaci tén
Zvedt:léte Navolte %731. Zavéste.
sluchatko. Whisper OHCA

Podle potieby
zadejte 0 az 3.

5 ® Hlasova vyzva do reproduktoru (HVDR) neni k dispozici pro telefony KX-T7665.

Hlasova vyzva do reproduktoru (HVDR) neni k dispozici pro telefony KX-T7665.

Zapnuti/vypnuti upozornéni pro volani z vnéjsi linky

PT/SLTFA

|I| Bez ténu g

D r EIEm o 2 =

Potvrzovaci tén '

Zvednéte Navolte % 732. Stisknéte tlac¢itko Zavéste.
sluchatko. 0 nebo 1.

rych digitalnich systémovych telefonech. Podrobnéjsi informace ziskate u prodejce systé-
mu.

® Diskrétni upozornéni na pfichozi volani po zvednuti sluchatka Whisper OHCA je k dispozici
pouze na nékterych digitalnich a IP systémovych telefonech (kompatibilni telefon musi mit

b ® Upozornéni na prichozi volani po zvednuti sluchatka OHCA je k dispozici pouze na nékte-
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1.7 Nastaveni telefonu

1.7.4 Zobrazeni ¢isla na telefonu volaného a volajiciho
(Calling/Connected Line Identification Presentation
[CLIP/COLP])

CLIP:
Na displeji telefonu volaného se zobrazi Cislo pridélené Vasi pobocce.
COLP:

Jako ¢islo zobrazované na displeji telefonu volaného nebo volajiciho mizete nastavit bud’ ¢islo vnéjsi
linky nebo nebo €islo pridélené Vasi pobocce.

Extension" (Vase poboc¢ka) zobrazi se na displeji Cislo pridélené Vasi pobocce.

Nastaveni typu zobrazovaného ¢Cisla

PT/ALTPE
Pouzita statni’
linka g
N EEED D =

Cislo Potvrzovaci tén
pobocky

Zvednéte Navolte ¥ 7-%2. Zadejte 1 (Cislo Zavéste.

sluchatko. linky) nebo 2 (Cislo

pobocky).

b ¢ Dostupnost funkce zavisi na typu ISDN sluzby telekomunikaéniho operatora.

" ¢ Budete-li volat pomoci tlacitka skupiny pro pfridélovani prichozich volani (ICD-G), (SPV)
zobrazi se na displeji telefonu volaného €islo pfifazené €islo skupiné pro pridélovani
prichozich volani.

Pouziti pfi obchodnich telefonnich kampanich vsichni operatofi se hlasi stejnym Cislem
volanému.
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1.7 Nastaveni telefonu

1.7.5 Nezobrazeni odchoziho ¢isla SL (statni linky) na
telefonu volaného (Connected Line Identification
Restriction [COLRY])

Zobrazeni pouzité vnéjsi linky na telefonu volaného Ize povolit nebo zakazat.
Tato sluzba m(ize byt omezena pro nékteré pobocky.
Zobrazit/zakazat zobrazeni

PT/ALT/PA

|I|Zobrazit
AN ES S 2 ES 8 I P oo

|I| Nezobrazit: Potvrzovaci tén

Zvednéte Navolte # 7 %0. Zadejte 0 (zobrazit) Zavéste.
sluchatko. nebo 1 (nezobrazit).

Kontrolka tlacitka COLR signalizuje aktualni stav:
Nesviti: zobrazeni ¢isla povoleno
Sviti Eervené: zobrazeni Cisla zakazano
¢ Dostupnost funkce zavisi na poskytovaném rozsahu sluzeb ISDN telekomunikaéniho
operatora.

E e Aktualni rezim mdzete zménit stisknutim tlacitka COLR v zavéSeném stavu.

E Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tlaCitek
Vytvoreni nebo zména nastaveni tlaCitka nezobrazeni €Cisla pfipojeného ucastnika (COLR).
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1.7 Nastaveni telefonu

1.7.6 Nezobrazeni vlastniho ¢isla na telefonu volaného
(Calling Line Identification Restriction [CLIR])

Zobrazeni svého ¢&isla na telefonu volaného Ize povolit nebo zakazat. Tato funkce miize byt omezena
pro nékteré pobocky.

Zapnuti/vypnuti

N r EEEE S o

|:I| Nezobrazit: Potvrzovaci téon

Zvednéte Navolte % 7-%1. Zadejte 0 (zobrazit) Zavéste.
sluchatko. nebo 1 (nezobrazit).

Kontrolka tlac¢itka CLIR signalizuje aktualni stav:
Nesviti: zobrazeni Cisla povoleno
Sviti Eervené: zobrazeni Cisla zakazano
¢ Dostupnost funkce zavisi na poskytovaném rozsahu sluzeb ISDN telekomunikac¢niho
operatora.

i e Aktualni rezim mulzete zménit stisknutim tlac¢itka CLIR v zavéSeném stavu.

E" Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tlacitek
Vytvoreni a zména nastaveni tlaCitka nezobrazeni €isla na telefonu volaného (CLIR).
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1.7 Nastaveni telefonu

1.7.7 2Zakaz pripojeni dalSiho volajiciho do hovoru
(Executive Busy Override Deny)
(zakaz napojeni, vstupu do hovoru)

PT/ALT/PA

% . li] . %Nezobrazit g '

|I| Povolit Potvrzovaci tén

Zvednéte Navolte % 733. Stisknéte 1 Zavéste.
sluchatko. (zakazat) nebo 0
(povolit).

5 ¢ Funkce nemusi byt dostupna pro vSechny pobocky.
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1.7 Nastaveni telefonu

1.7.8 Prehravani hudby na pozadi (BGM)
(MNP = muzika na pozadi)
Po zavéseni mizete zapnout prehravani hudby prostrednictvim reproduktoru
telefonu. Pro prehravani je nutno pfipojit externi zdroj signalu (radio apod.).

Béhem hovoru nebo po zvednuti sluchatka se prehravani automaticky
na potfebnou dobu prerusi. Po zavéSeni se prehravani obnovi.

Vybér a zapnuti/vypnuti
Uzivatelé pFipojeni k systému KX-TDA 100/KX-TDA200

N > CEEE -

|I:I Zrusit | Potvrzovaci ton

Zvednéte Navolte % 751. Zadejte éislo BGM
sluchatko. (MNP) (1 &islice) nebo
0 (vypnout).

Coogammme)

Zavéste.

¥

Uzivatelé pFipojeni k systému KX-TDA30/KX-TDA15>

II' Zrusit Potvrzovaci tén

Zvednéte Navolte #751. Zadejte 1 pro zapnuti
sluchatko. nebo 0 pro zruseni.

% ol T A @zmout £ E":',E‘

Zavéste.

Lze pfehravat i interni melodie ze systému.
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1.7 Nastaveni telefonu

1.7.9 Ochrana linky proti upozorinovacim ténum
(ODL = Ochrana dat na lince)
(Data Line Security)
Tény upozornujici béhem hovoru napfiklad na ¢ekajici volani mizete vypnout. Funkce se vyuziva

zejména v pripadé, kdy je k pobocce pfipojeno datové komunikaéni zafizeni (PC) modemy, faxy, které
by mohly byt ruSeny upozorfiovacimi tény systému.

Zapnuti/vypnuti
PT/ALT/PA
Zapnout
N == ! g
v t Potvrzovaci tén
ypnou
Zvednéte Navolte 4 730. Stisknéte tlagitko 1 (zapnout) Zavéste.
sluchatko. nebo O (vypnout).
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1.7 Nastaveni telefonu

1.7.10 Kontrola ¢asového rezimu provozu ustredny

Aktudlni ¢asovy rezim m{izete kontrolovat na displeji telefonu. C-_—:J

V zavéseném stavu

Stisknéte TRANSFER (PREPOJIT)
nebo tlaéitko REZIM PROVOZU.

L]
-
[ ]
o—

E

e Kontrolka tlaCitka Time Service signalizuje aktualni stav:
Nesviti: rezim DEN
Sviti zelen&: rezim POLEDNIi PRESTAVKA
Zelena kontrolka blika: Rezim PRESTAVKA
Sviti éervené: Rezim NOC
Cervena kontrolka blika: Rezim PRACOVNI VOLNO
e Kazdy z uzivatelll pfipojenych ustfedné muze aktualni ¢asovy rezim kontrolovat
na displeji telefonu stisknutim tla¢itka Time Service.

Uzivatelské nastaveni telefonu
e 3.1.3 Programovani tla¢itek
Vytvoreni nebo zména nastaveni tlacitka Time Service.

Funkce zavisi na naprogramovani systému.
Funkce nemusi byt pristupna vSem pobockam.
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1.7 Nastaveni telefonu

1.7.11 Zapnuti vyzvanéni na paralelnim telefonu

Uzivatelé se systémovym telefonem Panasonic mohou nastavit vyzvanéni
prichozich volani na paralelné pripojeném telefonu (z vyroby: vyzvanéni zapnuto)

|I| Vyzvanéni $
% » II] > ‘% Bez Potvrzovaci tén '

vyzvanéni
Zvednéte Navolte % 39. Zadejte 1 (vyzvanét) Zavéste.
sluchatko. nebo 0 (bez vyzvanéni).

zvednutim sluchatka.

¢ Po zvednuti sluchatka systémového telefonu se hovor probihajici na paralelnim
telefonu prepoji na systémovy telefon.

¢ Funkce neni k dispozici pro KX-T7665.

5 ¢ | po vypnuti vyzvanéni ("No ring"), je na paralelnim telefonu mozno pfijimat volani

’, Pouze na portech XDP. Pro vice informaci kontaktujte spravce systému.
|}
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1.7 Nastaveni telefonu

1.7.12 Pouziti prenosné stanice (PS) spolu se standardnim
telefonem (Wireless XDP Parallel Mode)

Bezdratova stanice PS miuize byt pouzivana sou¢asné se systémovym PT nebo béznym telefonem SLT.
V tomto pripadé prichozi volani vyzvanéji jak na standardnim telefonu, tak na bezdratové stanici

soucasné.

Zapnuti

E-:) @; IIIII %L |:I| %‘J Potvrz%acitén@

Stisknéte tlacitko Zadejte #48. Zadejte 1. Zadeijte ¢islo Stisknéte tlacitko
TALK (HOVOR). pobocky paralelniho CANCEL (ZRUSIT).
telefonu.
Vypnuti

@ w EIIlIl w lIl Potv%ovaci @

tén
Stisknéte tlacitko Zadejte % 48. Zadejte 0. Stisknéte tlacitko
TALK (HOVOR). CANCEL
(ZRUSIT).

5 ¢ Do historie ochozich volani se mohou ukladat informace jak pro prenosnou stanici,
tak pro pfridruzeny telefon. Pro nékteré telefony neni funkce dostupna.
¢ Po zvednuti sluchatka prenosné stanice se hovor probihajici na paralelnim

telefonu pfFepoji na pfenosnou stanici.

" Kombinace bezdratového telefonu a pevné pobocky, tzv. inteligentni paralelka.
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1.7 Nastaveni telefonu

1.7.13 ZrusSeni nastaveni funkci pobocky

(Extension Feature Clear) (Tovarni nastaveni pobocky)

U nize uvedenych funkci poboc¢ky muzete obnovit vychozi nastaveni:

Funkce Nastaveni z vyroby
* Hot Line (automaticka volba Cisla zvednutim sluchatka) Vypnuto
Message Waiting (zprava o ¢ekajicim volani; zpravy zanechané ostatnimi uzivateli pobo¢ek) |Vypnuto

Call Pickup Deny (zakaz prevzeti volani)

Prevzeti povoleno.

* Call Forwarding (FWD) (pfesmérovani prichozich volani) (PSH)

Vypnuto

Absent Message (zprava o nepfitomnosti uzivatele)

Vypnuto

Paging Deny (Zakaz rozhlasu)

Rozhlas povolen

Timed Reminder (upominac) ¢asova pripominka

Nenastaveno

* Do Not Disturb (DND) (odmitnuti pfichozich volani) (NRS)

Vypnuto

* Call Waiting (vy¢kavani pro volani v rezimu interkomu)

Bez upozorfiovaciho tonu

Bez upozoriiovaciho ténu

Executive Busy Override Deny (zakaz pfipojeni se do probihajiciho hovoru)

Pripojeni povoleno

BGM (MNP muzika pfi pfidrzeni)

Vypnuto

Data Line Security (zabezpeceni datového prenosu)

Vypnuto

Parallelled Telephone (paralelni telefon)

Vyzvanéni para-
lelniho telefonu
zapnuto

Log-in/Log-out (pfihlageni/odhlageni)

Prihlaseni

* Moznost obnoveni vychoziho nastaveni zavisi na naprogramovani systému.

PTAELTPS

% v T o

Potvrzovaci tén '

Zvednéte

Zadejte +790.
sluchatko.

Zavéste.

94 | Uzivatelska pfirucka



1.8 Funkce call centra

1.8.1

1.8 Funkce call centra

Opusténi skupiny pro pridélovani prichozich volani

(Log-in/Log-out, Wrap-up) (prihlaseni/odhlaseni,

zprac. vysledku)

Stav své pobocky ve skupiné pro pridélovani pri
chozich volani mizete kontrolovat. Pfed odcho-
dem z pracovisté se mlzete ze skupiny odhla-
sit, aby prichozi volani v dobé nepfitomnosti
nevyzvanéla na Vasi pobocce. Po pfichodu

na pracovisté se mlizete znovu prihlasit

a prijimat prichozi volani (z vyroby: uzivatel
pfihlasen). Po pfihlaSeni ma kazdy z uziva-

tell po skonéeni hovoru vyhrazenou dobu

na zpracovani ("wrap-up time"), béhem

které nejsou na jeho pobo¢ku smérovana
prichozi volani. Tato doba se vyuziva pro
zaznamenani vysledku hovoru, jejich ulo-

Zeni do databaze apod. Uzivatel mGze pro
kratkodobé odhlaseni ze skupiny pouzit také

1
funkci "Not-Ready" (uzivatel nepfipraven). - | ! *
4, | ¥
1 1

& e

i)
[}
A

rap-up
(man. odpojeni)

“-IIII-.%E

Prihlaseni/odhlaseni

L
Odhlasena
pobocka

PTALTPA ICDG (SPHD): Incoming Call Distribution Group
(skupina pro pridélovani prichozich volani)

[ @ ] odhiasit

N > EEEE o e
|I| Prihlasit
Zvednéte Zadejte #736. Stisknéte tlacitko
sluchatko. 0 nebo 1.
Cislo skupiny | vyber
SPHD g ﬁ
L Potvrzovaci t6n "
VSechny
Zadejte é&islo Zavéste.
skupiny ICDG nebo
stisknéte .
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1.8 Funkce call centra

m ICDG: Incoming Call Distribution

Group (skupina pro pridélovani
prichozich volani)

Cislo skupiny |, .
Icog | Vber

V zavéseném stavu

r—
(Log-in/Log-out) b '
Vsechny
Stisknéte Zadejte ¢éislo
Log-in/Log-out skupiny ICDG
(pfihlaseni/odhlaseni). nebo stisknéte .

V zavéseném stavu

r——l
(Log-in/Log-out)

Stisknéte Log-in/Log-out
(pfihlaseni/odhlaseni).

Pouziti rezimu "Uzivatel nep¥ipraven"

FTELTFS

Potvrzovaci tén

| : | Nepiipraven
EEEEEEN TR @ Ergi
& h
“ Pfipraven

Zvednéte Zadejte #735. Stisknéte tlacitko Zavéste.
sluchatko. 1 nebo 0.

Zapnuti/vypnuti rezimu "Uzivatel nepfipraven" a vypnuti rezimu "Wrap-up"
manualni odpojeni (zapnuti rezimu "Uzivatel pfipraven")

V zavéseném stavu

a1
(Wrap-up)

Stisknéte tlacitko Wrap-up (man. odpojeni)*
(Cervena kontrolka sviti nebo blika).
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i

* Stav se zméni takto:

Pripraven — Nepfipraven

Nepfipraven — Pripraven

Wrap-up (man. odpojeni) — Nepfipraven

Kontrolky tla¢itka Log-in/Log-out (pfihlaseni/odhlaseni) signalizuji aktualni stav:

Nesviti: Log-in (pfihlaseny)

Sviti éervené: Log-out (neprihlaseny)

Tlagitkem Wrap-up (man. odpojeni) se pfepina rezim Not Ready/Ready (pfipraven/nepfi-
praven).

Kontrolka tlacitka Wrap-up signalizuje aktualni stav:

Nesviti: Pripraven

Sviti cervené: Nepripraven

Cervena kontrolka blika: rezim Wrap-up

Béhem rezimu Wrap-up/Not Ready (zpracovani predchoziho hovoru/nepfipraven) nejsou
na poboc¢ku smérovany zadna volani, a to ani v pfipadé, ze je uzivatel prihlaSeny v nékolika
skupinach soucasné.

Alespon jedna z pobocek skupiny pro smérovani pfichozich volani by méla byt vzdy pri-
hlasena.

Stav prihlaseni/odhlaseni jednotlivych uzivateli muze ridit také vedouci ze své pobocky.

Uzivatelské nastaveni telefonu

3.1.3 Programovani tlacitek
Vytvoreni a zména nastaveni tlaCitka Log-in/Log-out (pfihlaSeni/odhlaseni) vybrané skupiny
a tlacitka Wrap-up.

Nastaveni zplsobu vyzvanéni ve skupiné je zavislé na naprogramovani systému.
Pro vice informaci kontaktujte spravce systému.
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1.8.2 Monitorovani stavu skupiny pro rozdileni prichozich
hovoru
(Incoming Call Distribution Group Monitor) - MSPH

— Monitorovani stavu ¢ekajicich volani

- Monitorovani a pfepinani stavu prihlaseni/odhlaseni jednotlivych uzivatel(l na poboc¢kach

Z pobocky vedouciho je mozno monitorovat a prepinat stav jednotlivych pobocek ve skupiné pro
pridélovani prichozich volani. K pobo&ce musi byt pfipojen systémovy telefon s Sestiradkovym
displejem (napi. KXT7636). Informace displeje a signalizace tlacitek DSS (pfima volba pobocky):

Monitorovani stavu

gislo = Monitorovani volani a prihlaseni
Vychozi zobrazeni ‘Eﬁ. F T ngglgv Ll stavu volani /odhlaseni
< Displej> < Displej> "SPRVS" < Displej>
Datum/¢as a Cislo }- Monitorovani fronty Monitorovani fronty
pobocky o <DSS> (pfima volba
<DSS> (pficné volba * <DSS> (pri ma volba poboéky)
pobocky) nEXIT" _ pobocky) ) NEXIT™ Monitorovani prihldseni
Monitorovéni obsazeni Monitorovani obsazeni /odhlaseni

IIEXITII IILOGII

< Displej>
Historie volani

<DSS> (pfima volba
ICDG: Incoming Call Distribution Group _ pobocky) )

. S yx RS . < Monitorovani obsazeni
(skupina pro pridélovani prichozich volani)

4 Monitorovani stavu éekajicich volani

Vedouci mize monitorovat stav volani éekajicich ve fronté na vyfizeni. Je-li volani pfepojeno z jiné
kvili pretizeni, zobrazuje se stav automaticky. Na displeji se zobrazuji tyto informace:

<Monitorovani fronty>
Aktualni datum/Cas
Cislo/jméno skupiny ICDG
Pocet Cekaijicich volani
NejdelSi doba ¢ekani

<Historie volani>

¢ Datum/¢as posledniho smazani zaznamu

Celkovy pocet prichozich volani

Pocet volani prepojenych ze skupiny kvli pretizeni
Pocet nepfijatych volani

Primérna doba éekani ve fronté
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1.8 Funkce call centra

Monitorovani

m ICDG (SPHD): Incoming Call Distribution Group

(skupina pro pridélovani prichozich volani)

% o [-}[-I?ll EIE] » Potvrzo;{cftén '

Zvednéte Zadejte 4 739. Zadejte éislo Zavéste.
sluchatko. skupiny ICDG.

Smazani zaznamu

|, CLEAR
— ——
Stisknéte tlacit- Stisknéte tlac¢itko
ko "LOG". "CLEAR".

® Shromazdéné informace se vymazou.
Presahne-li délka cCisla pocet zobrazitelnych €islic, objevi se na displeji "****".

" Pocet zaznam( skupiny na LCD Ize naprogramovat (spravce systému).
|}

Monitorovani a prepinani stavu prihlaseni/odhlaseni jednotlivych
uzivatelll na pobockach
Z pobocky vedouciho je mozno monitorovat stav pfihlaseni/odhlaseni jednotlivych pobocek ve skupi-
né pro pfidélovani pfichozich volani. Z poboc¢ky vedouciho Ize také v pfipadé potreby stav pfihla-
Sen/odhlasen prepinat. Vedouci call centra muze ze své pobocky stfidavé monitorovat stav ¢ekajicich
volani a stav prihlaseni/odhlaseni jednotlivych pobocek.

Monitorovani

Dispiay PT

Po zkontrolovani stavu ¢ekajicich volani

SPa
——
Stisknéte "SPRVS"

(SUPERVIZOR)
Spravce
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Prepinani pfrihlaSeni/odhlaseni

o—
-

Stisknéte
pozadované DSS
(pfima volba
pobocky).

Nesviti: Pobocka neni prihlasena do skupiny.

Sviti zelené: Prihlasena (pripravend) pobocka

Zelena kontrolka blika: Prihlasena (nepfipravend) pobocka
Sviti €ervené: Neprihlasena pobocka

E e Kontrolka tlacitka DSS (pfima volba pobocky) signalizuje aktualni stav:
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1.8 Funkce call centra

1.8.3 Piresmérovani ¢ekajiciho hovoru (Manual Queue
Redirection) Manualni prepojeni fronty

Je-li skupina pro smérovani pfichozich volani pretizena, jsou pfichozi volani smérovana do fronty.
Spojovatel/ky mohou sledovat stav fronty pomoci kontrolky Hurry-up a ruéné prepoijit Cekajici volani
na predem zadané cilové Cislo.

Prepojeni éekajiciho volani

I —
(Hurry-up)

Stisknéte tlacitko Hurry-up
(sviti nebo blika ¢ervena
kontrolka).

Nesviti: Zadny volajici nedeka
Sviti €ervené: Nékolik Cekajicich volani
Cervena kontrolka blika: Pocet ¢ekajicich volani presahl hodnotu nastavenou pro frontu.

E ¢ Kontrolka tlacitka Hurry-up signalizuje aktualni stav:

Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tlaéitek Vytvoreni a zména nastaveni tlagitka Hurry-up.

g
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1.9 Doplnkové prislusenstvi

1.9.1 Vstupni telefon / elektronicky vratny

Navstévnik mize pomoci vstupniho telefonu volat na vybrana ¢&isla pobocek, volany uzivatel miize
z pobocky dalkové odemknout vstupni dvere.

- Hovor pomoci vstupniho telefonu

— Daélkové otevirani dvefi (Door Open)

4 Hovor pomoci vstupniho telefonu

Volani ze vstupniho telefonu

Vstupni telefon
tcrzh

Stisknéte Vyzvanéni Hovotte.
tla¢itko vstupniho
telefonu.

Prijeti volani ze vstupniho telefonu

PTALTPS

D

Zvednéte
sluchatko.

Volani na cislo vstupniho telefonu

PTALTPS

N > EEE » e P FL

Potvrzovaci ton

Zvednéte Zadejte ¥ 31. Navolte €islo vstupniho Hovorte.
sluchatko. telefonu (2 cislice).

¢ Nedojde-li k pfijeti volani ze vstupniho telefonu do urcité, predem nastavené doby, spojeni
se automaticky prerusi.
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4+ Dalkové otevirani dveri (Door Open)
Funkce nemusi byt dostupna pro vSechny pobocky.

Z vybrané pobocky

PIBLTAA
éislo vstupniho [
DN > EEm -

" telefonu Potvrzovaci tén ‘
Zvednéte Zadejte +#55. Navolte &islo Zavéste.
sluchatko. vstupniho telefonu

(2 cislice).

Z kterékoliv pobocky béhem hovoru s osobou na vstupnim telefonu

PT/ELTPR

d =

Potvrzovaci tén '

Zadejte 5. Zavéste.

e Dvere se dalkové oteviraji pouze na predem nastavenou dobu.

" Doba je nastavitelna spravcem systému.
m
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1.9.2 Externi relé

Z pobocek s pridélenym opravnénim je mozno spinat relé pfipojené k systému (napf. alarm).

Sepnuti relé

PT/ALTPY

N r CHEE » (e P g

Potvrz. tén
Zvednéte Navolte #56. Zadejte Cislo relé Zavéste.
sluchatko (2 cislice)
" ¢ Po uplynuti pfedem naprogramovaného ¢asového limitu se kontakt relé opét rozepne.
i [

104 | Uzivatelska pfirucka



1.9 Dopliikové prisluSenstvi

1.9.3 Externi cidlo

Na pobockach s pridélenym opravnénim je mozno pfijimat volani z externiho €idla (napf. zabezpedeni
objektu) pfipojeného k systému.

PFijem volani

PTALTP

DN P &
Oznam. Tén

Zvednéte Zavéste.

sluchatko

E ¢ Nebude-li volani pfijato do predem nastaveného ¢asového limitu, automaticky se ukonéi.
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1.9.4 Hostitelska pobockova ustredna
— Pristup k externim sluzbam (EPS) (External Feature Access (EFA))

4 Pristup k externim sluzbam (EPS) (External Feature Access (EFA))

Uzivatelé ziskaji pfistup k doplfikovym sluzbam (napi. Funkce Cekajici volani) poskytovanym hostitelskou
pobockovou ustfednou nebo telekomunikaénim operatorem. Funkce jsou k dispozici pouze pro vnéjsi volani.

<PrFiklad> PFidrzeni stavajiciho hovoru a hovor s novym protéjSkem

Béhem vyzvanéni Pokud uslysime upozorriovaci ton
=
S o i podadované b R [Hod pezmdoveng
-y sluzby sluzb
() e
m
mrm L N
Stisknéte FLASH/RECALL Zadejte kod : X . : <
(pferuseni/navrat hovoru) pozadované Re?:gilk?n?\?rat Zadejte £ 60. Zgg:ggvlg?‘%
nebo EFA (EPS). sluzby. vrat pozacy
i hovoru) / vidlici sluzby.
Nebo stisknéte TRANSFER telefonu
(PREPOQJIT) a poté navolte 4 60. :

¢ Tlagitko FLASH/RECALL systémového telefonu je v tomto pripadé v rezimu EFA (External
Feature Access). Informace o nastaveni rezimu tladitka FLASH/RECALL ziskate u spravce
systému.

ﬁ Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tlacitek
Vytvoreni a zména nastaveni tladitka pfistupu k externim funkcim (EPS).
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1.9.5 P¥ripojeni zaznamového systému

Z pobocky i z vnéjsi linky je mozno se pfipojit k zaznamovému systému.

— Presmérovani volani do hlasové schranky (Integrace hlasové schranky)

Po pfipojeni zaznamového systému (VPS) k pobockové ustiedné Panasonic (napfiklad fada
KX-TVP/KX-TVS) ziskaji uzivatelé tyto dalsi funkce:

— Monitor hlasové schranky (MHS) (Live Call Screening [LCS])

¢ Presmeérovani volani do hlasové schranky (Integrace hlasové
schranky)

— Presmérovani volani do hlasové schranky
— Prepojeni volani do hlasové schranky
- Vyslechnuti zanechanych vzkazi

Volani, ktera z néjakého diivodu nemtzete pfijmout, mizete pfesmérovat do své hlasové schranky.
Po dobu své nepfitomnosti mlzete zapnout presmérovani prichozich volani do své hlasové schranky.
Presmérovani muizete zapnout pro vnitfni volani, vnéjsi volani nebo pro oba typy volani.

Je-li Vas telefon vybaven tlacitkem zpravy Message, rozsviti se po zanechani zpravy jeho kontrolka.
Nezavisle na tom, je-li telefon tlacitkem Message vybaven nebo ne, ozve se po zvednuti ve sluchatku
tén upozornéni na pfijatou zpravu.

V pfipadé potfeby mizete do hlasové schranky prepojovat i probihajici volani pro pozdéjsi zpracovani.
Prepojeni hovoru do hlasové schranky se zjednodusi naprogramovanim tlacitka Voice Mail Transfer
(prepojeni do hlasové schranky (HPP). Kapacita pro zaznam vzkaz( zavisi na naprogramovani systému.

Presmérovani volani do hlasové schranky

(2 Oba typy (A0 zrusit
ij — () VEechna volani DORyBINVE Gislo pobocky i o
n&jsi linka ) p CIsIo X [
D EEEDr DrEe . Do b o0 PGy
A “33dn4 odpovéd” ton
Zvednéte Zadejte £ 71. B inerkom (573 gbsazen/ Zadeijte
sluchatko. 74dnd odpovéd” p Ohybllivé
Podle potieby Zadejte gislo pobogky Stisknéte Zaveéste.
zadejte 0 a7 2. pozadované hlasové #.
Gislo. schranky.

Prepojeni volani do hlasové schranky

Béhem hovoru
[
| 4 LA
- J
_ v v v
pozadované Gislo pobocky
Stisknéte Voice Stisknéte tlacitko DSS
Mail Transfer (pfima volba pobocky)
(HPP). nebo navolte pozadované
éislo pobocky.
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Vyslechnuti vzkazi

i
L1
Eh\\‘ b i
pohyblivé éislo pobocky
hlasové schrénky
Zvednéte Stisknéte tlacitko MESSAGE
sluchatko. (ZPRAVA) nebo zadejte pohyblivé
¢islo poboc¢ky hlasové schranky.

*Indikaéni tén po zvednuti sluchatka

e i i
SN 1 1) B |

- Do hlasové schranky se muzete pfipojit stisknutim jediného tlacitka.

ﬁ Uzivatelské nastaveni telefonu
e 3.1.3 Programovani tlacitek
Vytvoreni a zména nastaveni tlaCitka Voice Mail Transfer (prfepojeni do hlasové schranky
(HPP)) a tladitka Message (ZPRAVA).

4> Monitor hlasové schranky (MHS) (Live Call Screening [LCS])

Zanechavani vzkazu ve schrance muzete monitorovat, podle okolnosti pak muzZete s volajicim
navazat hovor. K dispozici jsou dva zpusoby (z vyroby: hlasity pfiposlech).

Hlasity priposlech:

Zanechavani vzkazlli mizete monitorovat pomoci reproduktoru telefonu.

Duvérny rezim:

Zanechavani vzkazu je signalizovano upozorifiovacim ténem.

Nastaveni funkce

¢ Vytvorte tlacitko monitorovani hlasové schranky (MHS) (Live Call Screening [LCS])
(Osobni programovani)

¢ Vyberte jeden z obou rezimu (hlasity pfiposlech/davérny rezim) (Osobni programovani)

e Zadejte PIN pobocky (Personal Identification Number)

e Zapnéte funkci Filtrovani hovort

Zapnuti funkce Filtrovani hovoru

m PIN: Personal Identification Number

o— ”
(Live Call B PIN pobocky

Screening)

Stisknéte tlagitko Zadejte PIN ; B .
Live Call poboé&ky PIN'je:pozadovan:pouze
Screening. (max. 10 cislic). pokud:je PIN ulozen
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Vypnuti funkce Filtrovani hovort

L ¥
Stisknéte tagitko

Live Call
Screening.

Postup ovladani
Kroky v tmavych poli¢kach je mozno provadét v rezimu hlasitého telefonovani.

Hands-free rezim Dlvérny rezim
(upozornovaci tén)
Monitorovani (hands-free) Monitorovani (sluchatko)
Monitorovani L L] ' — %
- ——r
Zadna &innost [T- 1 i) T L “ ‘.“
Stisknéte SP-PHONE (HLAS. REPRO.), Syedncte
MONITOR nebo Live: Call Screening :
(MHS).
Ukonéeni Prijeti
monitorovani volani
--L E
) Stisknéte tladit- Ukonceni Prijeti Ukonéeni Prijeti
ko Live Call monitorovani volani monitorovani volani
_I:“]._ Screening.
s F .
Stisknéte L. T—
SP-PHONE 9’% v 1) R i % far e e
o, * n ‘. ' Stisknéte tla-
R OTosP0 | Zvedndte || stisknéte SP-PHONE (HLAS. || Zvednéte Zavéste. bk Live, ol
: sluchatko. i REPRO. nebo MONITOR. | sluchatko. Screening,

Nesviti: MHS vypnuto.
Zelena kontrolka rychle blika: Upozornéni v divérném rezimu.
Zelena kontrolka pomalu blika: Monitorovani.
Sviti ervené: MHS zapnuto.
e Z pobocky vedouciho je mozno vynulovat PIN kazdé jednotlivé pobocky.
¢ Funkce je k dispozici také pro bézné telefony pfipojené paralelné k systémovym
telefondim (pouze dlvérny rezim).
Pro zahdjeni hovoru béhem zanechavani vzkazu stisknéte tlacitko Recall
(navrat hovoru)/vidlici telefonu..
¢ Pro uzivatele s PS je k dispozici pouze divérny rezim.

b ¢ Kontrolka tla¢itka monitoru hlasové schranky (MHS) signalizuje aktualni stav:
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E Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.2 Nastaveni funkci v rezimu programovani - Zapnuti monitorovani hlasové schranky
Vybér zpusobu vyslechnuti vzkazu (automaticky na reproduktoru nebo béhem zanecha-
vani vzkazu).
¢ 3.1.3 Programovani tlaCitek
Vytvoreni a zména nastaveni tlacitka monitorovani hlasové schranky (MHS).

4+ Zaznam probihajiciho hovoru

Hovory mlizete priibézné zaznamenavat do hlasové schranky.
Pred kazdym zaznamem si m{izete vybrat hlasovou schranku.

Zaznam hovoru do viastni hlasové schranky (Two-way Record)

Béhem hovoru

Pro-ukonceni-:zaznamu

— stisknéte tlacitko jeste
u jednou:
Stisknéte tlacitko

Two-way Record

Zaznam hovoru do jiné hlasové schranky

Béhem hovoru

[ —
..y
=

Cislo druhé
pobocky
Stisknéte tlacitko Stisknéte tlacitko DSS

Two-way Transfer. nebo éislo druhé
pobocky.

=gy *

Pro:ukoncéeni zaznamu
stisknéte tlacitko jeste
jednou.
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Zaznam hovoru do jiné hlasové schranky jedinym dotykem
(One-touch Two-way Transfer)

Béhem hovoru

==
Dbt
Stisknéte tlacitko

One-touch
Two-way Transfer

prepojeni obousmérného zaznamu jedinym tlac¢itkem signalizuji aktualni stav:
Nesviti: Zaznam neprobiha.
Sviti: Probiha zaznam.

E ¢ Kontrolky tlaCitek obousmérného zaznamu, prepojeni obousmérného zaznamu nebo

¢ Poznamka:
" Pred zaznamenavanim hovoru byste o této skutec¢nosti méli informovat svj protéjsek.

ﬁ' Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tlacitek
Vytvoreni a zména nastaveni tla¢itek obousmérného zaznamu, prepojeni obousmérného
zaznamu nebo prepojeni obousmérného zaznamu jedinym tlacitkem
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1.10 Premisténi pobocky

1.10.1 Pouziti puvodniho nastaveni pobocky
(Walking Extension) (Pfenosna pobocka)

Pristup k pridélenym funkcim zlstava uzivateli zachovan i po pfemisténi pracovisté do jiné kancelare.
Na nové pobodéce uzivateli zlistane zachovan pfistup k seznamu ¢&isel zkracené volby, éislo pobocky

apod.
Zapnuti
PTHLT PIN: Personal Identification Number
Cislo puvodni
%. p () T 2 T - i
Zvednéte Navolte #727. Zadejte éislo své
sluchatko. pavodni poboéky.
i [ PIN pobogky o I
Oznar’povaci '
Zadejte PIN ton Zavéste.
pobocky
(max. 10 gislic).

5 ¢ Funkce je k dispozici pro prechod mezi telefony SLT - SLT, PT - PT nebo SLT- PT.

(Osobni programovani).
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1.11 Pouziti systémového telefonu s displejem

1.11.1 Pameét historie hovoru

Funkce je k dispozici pro systémové digitalni telefony s displejem a prenosné stanice.
— Volani s vyuzitim paméti Cisel pfichozich volani
- Volani s vyuzitim paméti €isel odchozich volani

Volani s vyuzitim paméti Cisel prichozich volani

Informace o volanich z vné&;jsi linky a volani z externiho €idla se ukladaji automaticky do historie volani.
Pocet zaznam( zavisi na naprogramovani pobocky (z vyroby: 30 volani).
Presahne-li pocet prichozich volani nastaveny limit, zaénou zaznamy novych volani pfepisovat jiz
ulozené zaznamy pocinaje nejstarSim.
Nastaveny limit pro zaznamy je mozno zmeénit.
Rozsviceni kontrolky tlacitka historie volani upozoriuje na nepfijaty hovor.
Do paméti historie volani se ukladaji tyto informace:
e Jméno volajiciho
¢ Datum a €as volani
¢ Prijeti nebo nepfijeti volani

Zkontrolovano nebo nezkontrolovano
¢ Telefonni Cislo volajiciho

Kontrola uloZenych informaci tlaéitkem historie volani (Call Log) denik zaznamu

1] B _MoHR
| e—
(Call Log)
Stisknéte tlacitko Stisknéte
Call Log. "MORE" (DALSI).

Kontrola ulozenych informaci navigaénim tlacitkem

V zavéseném stavu

OHE
A o el B —
———
Dvakrat stisknéte Stisknéte ENTER . Stisknéte
levé tlagitko. (VSTUP). MORE" (DALSI).
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Smazani informaci historie volani

Béhem prohliZzeni zaznamu

& OL.AAR
S % —
) —
Tlacitkem Nahoru Stisknéte tlacitko
nebo Dol vyberte "CLEAR".

pozadované ¢islo.

Volani

Béhem prohliZeni zaznam(
&
— e
v AN

Zvednéte
sluchatko.

re

Ulozeni ¢isla volajiciho do osobniho seznamu zkracené volby

Béhem prohliZeni zaznam(

F — i
T g

Stisknéte tlacitko
STORE (ULOZIT).

¢ Kontrolka tlagitka historie volani (Call Log) signalizuje aktualni stav:
Nesviti: Zadna pfichozi volani. Vdechny zaznamy jiz byly zkontrolovany.
Sviti éervené: Neprohlédnuté zaznamy o zmesSkanych volanich.

Bylo-li volani pfijato na jiné pobocce, ulozi se zaznam o volani do paméti Vasi poboc¢ky

i pobocky, ktera volani pfijala.

Pristup k historii volani své pobo¢ky muzete zakazat pomoci PIN poboc¢ky (Personal
Identification Number). Viz "3.1.2 Nastaveni funkci v rezimu programovani”.

Uzivatel si mGze také vytvorit tlacitko historie volani skupiny pro pfidélovani pfichozich
volani (Incoming Call Distribution Group (ICDG) (SPHD)).

Telefonni Cislo a jméno se uklada do prvni volné pozice osobniho seznamu ¢isel zkracené
volby.

Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tlacitek

Vytvoreni a zména nastaveni tlacitka historie volani (Call Log) pro jinou pobo¢ku, svou
skupinu nebo svou pobocku.
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-

Volani s vyuzitim paméti ¢isel odchozich volani
K volani mizete vyuzit pamét poslednich volanych cisel.

Volani

V zavéseném stavu

SOOI

Stisknéte levé  Stisknéte ENTER Tladitkem Nahoru Zvednéte
tlagitko. (VSTUP). nebo Dol vyberte sluchatko.
pozadované cislo.

s es

Ulozeni €isla volajiciho z displeje telefonu do osobniho seznamu

Po zobrazeni vybraného Cisla

—m
T —

2
Stisknéte STORE
(ULozZIm. .

¢ P¥istup do historie volani mizete zabezpedit pomoci kédu PIN pobocky, viz "3.1.2
Nastaveni funkci v rezimu programovani".

e Dorazi-li béhem zobrazeni historie volani nové prichozi volani, na displeji se zobrazi
informace o volajicim.
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1.11.2 Telefonni seznamy

K volani mlizete vyuzit ¢isla uloZzena v seznamech (osobni seznam ¢isel zkracené volby, systémovy
seznam cCisel zkracené volby a seznam Cisel zkracené volby pobocky).

Uzivatel poboc¢ky muze ¢isla ukladat, upravovat a mazat pouze v osobnim seznamu.

- Volani s vyuzitim seznamu

- Ukladani jmen a Cisel do seznamu

- Psani znaku

4 Volani s vyuzitim seznamu

Vybér cisla a volani

V zavéseném stavu

- @ W

Tla¢itkem Doprava Stisknéte Tla¢itkem Nahoru Zvednéte
vyberte ENTER nebo Dol vyberte  sluchatko.
pozadovany (VSTUP). pozadované ¢Eislo.
seznam®.

e * Seznamy se zobrazuji v tomto poradi:
Jedno stisknuti: Osobni seznam ¢&isel zkracené volby
Dvé stisknuti: Systémovy seznam Cisel zkracené volby

Tri stisknuti: Seznam ¢&isel pobocky
* Pro ukonéeni prace se seznamy stisknéte tlaéitko CANCEL (ZRUSIT) nebo tlagitko

FLASH/RECALL na displeji.
" ¢ Funkce vyzaduje uloZeni jména do seznamu.
[ I

4 Ukladani jmen a éisel do seznamu

Ulozeni zaznamu do osobniho seznamu c¢isel zkracené volby

V zavéseném stavu %
Telefonni &islo e |=- B B : B ?
Zadejte Stisknéte ENTER  Zadejte jméno Stisknéte ENTER
telefonni cislo (VSTUP). (max. 20 znaku). (VSTUP). Stisknéte PROGRAM
(max. 32 cislic). nebo PAUZA.

volby.

5 e Telefonni Cislo a jméno se uklada do prvni volné pozice osobniho seznamu &isel zkracené
* Prenosna stanice (PS), viz pfislusna priruc¢ka.

1 v kapitole "3.1.2 Nastaveni funkci v rezimu prohramovani".
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1.11 Pouziti systémového telefonu s displejem

4% Psani znaku

Zadavat mizete tyto znaky: V tabulkach jsou znaky odpovidajici jednotlivym tlagitkim. Polozky tabu-

lek 1 a 2 je mozno upravovat.

Tabulka 1 (Standardni rezim)

o%et stisknut]

s 2|3 |4 |85 |8|7
[ 1 - N I
D |Aa|p|C|a|b|ao|2
I B D BE| ¥ |d|=a|E |23
I B € (B | I |(g|h|1 |4
an J|EXE|L|]|k|L1]|S5
) |m |8 |0|=m|n|o|E
i | Pl lo|lr|8a|p|lg|=x
U |r|o|w|t|u|w|H
@ |w|(x |2 |2 |w|x|¥
() fmeea| = [ o | " [ =] 2|0
Fl+|-|=|=|>|=
&) $ | x| & | W | [ [y | ™
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1.11 Pouziti systémového telefonu s displejem

Tabulka 2 (Volitelny rezim)

Tlawkfoée' s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
1) - - - T
[£) A B C a b e A A A A A A E ¢ 2
D E F d e £ B E B E 3
[4] G H I g h 1 1 1 1 1 a
&) J K L 3 k 1 &5
C&) M N © m n o ® & & & 8 & e a s
A P ¢ R 8 p g r =8 8B 7
CH) T U YV t | u v O o0 0 0 s
&) W X Y Z w x vy =z ¥ |9
LO)  mezers) v ' o
[ ] /s = - = = H
L#] S & & @ [ ( ) € £  #
Tabulka 2 (Volitelny rezim pro model CE)
1| 2 | % | & | & | & |7 (8| (MO 1MT(12|13|18| 18
1 L2 |=|&|&|dQd]|1
W ¥ ale|lc|la||e|A|X|E|A|A c | & |z
E) D | E|F|ld|a|f|B|a|E|B|E|&|2
Y | E|T|g|h|1|2 || a
) J|e|n|j|k|1|n|h|s
(B Im| ¥ |og|w|n|le|&H|¥ | 86006
¥l |e|la|e|8|p|g|c|e |R|R|B|& |8 |87
& |t|(o|v|t|a|v|¥|[F|lu|O|®|T s
(ol | X |YT|B|w|x|y |z |2 |[S|2|¢F |09
R P L
) Fl+|—|m|=]| | #
e 5% ([& |[® | C|) |2 | E | ¥
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1.11 Pouziti systémového telefonu s displejem

Tabulka 2 (Volitelny rezim pro model GR)

Pocet stisknuti
Tlacitko

SHCEE

A B Z |3
L4 H & I 4
5] K A M 5
(& N £ ©O &
Ly nm ¢ I 7
L8] T Y & &
N X ¥ i s
(0] ez - . ' : ;0
(%] ;] 4+ = = e = #

L]
—

s &t & @ [ ) € £ #

Uzivatelska pfirucka |1 119



1.11 Pouziti systémového telefonu s displejem (

Tabulka 2 (Volitelny rezim pro model RU)

Pocet stisknuti

it 1 (2|3 |& |85 |8 |7 B |10
N AlEB|B|I | F[" |1

&) r OI(EBE|2

B |x|3|B|#|3

Wy E(X M| 4

(B |H|O|ID|S5

(i P|(L|T|h

& ¥ | X7

(] |49 |II0I| .

(¥ |IM|B |H|Ek|9

T |9 (| A (eeea o | 4 | 7 ;| 0
D |2+ |- |=|%|>]|*

A E | % | & (k| ([ |[) |®
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1.11 Pouziti systémového telefonu s displejem

1.11.3 Pristup k funkcim systému
(System Feature Access)

Pro pfistup k funkcim systému mizete vyuzit menu "Feature Access" (pfistup k funkcim).

Otevieni menu "Feature Access" a vybér funkce

V zavéseném stavu

Tlacitko Vpravo Stisknéte ENTER  Tlacitkem Nahoru
stisknéte 4 krat. (VSTUP). nebo Dol vyberte
pozadovanou funkci.

Funkce Viz kapitola

Automatic Callback Busy Cancel 1.2.4 Je-li volané Cislo obsazené nebo volany neodpovida
(vypnuti automatického zpétného volani
v pripadé obsazené pobocky)

Call Pickup, Direct (Prevzeti volani, pfimo) | 1.3.3 Piijeti volani vyzvanéjici na jiném telefonu (Call Pickup)

Call Pickup, Group (Prevzeti volani, skupina) | 1.3.3 P¥ijeti \;olém’ vyzvanéjiciho na jiném telefonu (Call
Pickup

Doorphone Call (volani se vstupnim telefonem) | 1.9.1 Vstupni telefon / komunikace

Door Open (elektronicky vratny) 1.9.1 Vstupni telefon / elektricky zamek

External Background Music 2.1.4 Zapnuti prehravani hudby na pozadi (BGM) (MNP)
(externi zdroj prehravani hudby) z externiho zdroje

Paging (rozhlas) 1.6.1 Rozhlas
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Oddil 2

Funkce rizeni

Kapitola popisuje moznost nastaveni
pobocek a ustredny spravcem systému.
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2.1 Funkce Fizeni

2.1 Funkce Fizeni

2.1.1 Nastaveni funkci poboéek

Z pobocky spravce je mozno ménit nastaveni funkci ostatnich pobocek.

- Zména nastaveni ostatnich pobocek

490 Zména nastaveni parametrui jednotlivych poboéek

Zamknuti/odemknuti jednotlivych pobocek (Remote Extension Lock)

Odemknout

N EEE s D e [[ER] o

Zamknout
Zvednéte Zadejte #78. Stisknéte Zadejte Zavéste.
sluchatko. 2 (odemknout) nebo éislo pobocky.

3 (zamknout).

i"__h; e Odemknuti pobo¢ky pomoci této funkce zrusi souc¢asné i zamek zapnuty uzivatelem.
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2.1 Funkce fFizeni

2.1.2 Nastaveni casového rezimu

Z pobocky spravce nebo z pobocky s pfidélenym opravnénim je mozno ménit nastaveni ¢asového
rezimu (Den, Poledni prestavka, Prestavka, Noc).

Zména ¢asového rezimu se mlze provadét automaticky nebo manualné.

Automaticky: automatické prepinani mezi jednotlivymi rezimy pro kazdy den v tydnu.

Rezimy je mozno prepinat také manualné.

Manualné: prepinani rezimu probiha takto:

Zména ¢asového rezimu (Den/noc/poledni prestavka/prestavka)

V zavéseném stavu

]
sl

Tlagitkem Time Service
(Casovy rezim) vyberte
pozadovany rezim.

PFTILTRE
[ 1Den
Noc d =
| sl Rl B e B i
% [ " 1 " | EE%S?A?,'ka Potvrzovaci '

& 1prestavka tén

Zvednéte Zadejte # 780. Podle potfeby Zavéste.

sluchatko. zadejte 0 az 3.

Nastaveni prepinani ¢asového rezimu (automaticky/manualné)

V zavéseném stavu

I

EQ i iinir
o P oy

Tlacitkem vyberte
pozadovany rezim
(automaticky/manualni)

Rezim umoznuje zménit nastaveni €asového rezimu pro vybrané datum.
¢ Kontrolka tla¢itka Time Service signalizuje aktualni stav:

Nesviti: rezim DEN

Sviti zelené: rezZim POLEDNI PRESTAVKA

Zelena kontrolka blika: Rezim PRESTAVKA

Sviti éervené: Rezim NOC

Cervena kontrolka blika: Rezim SVATEK

5 ¢ Kromé béznych ¢asovych reziml je k dispozici také rezim Dovolena.

Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tlacitek
Vytvoreni nebo zména nastaveni tlaCitka Time Service.
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2.1 Funkce Fizeni

2.1.3 Nastaveni urovné omezeni (Dial Tone Transfer)

Z pobocky spravce je mozno zménit nastaveni omezeni
pro jednotlivé poboCky (pouze pro jeden nasledny hovor).

Béhem hovoru s uzivatelem na pobocce

(Toll Restriction  poiyrzovaci tén "
[Call Barring) Zavéste.

Stisknéte Toll Restriction
/Call Barring
(Limit ceny/Omezeni
hovoru).

Protejsek uslysi oznamovagci
ton a.muze volat.

* Urover omezeni se pfizplsobi nastaveni tlagitka Omezeni ceny/omezeni hovort.

[

g

Uzivatelské nastaveni telefonu
¢ 3.1.3 Programovani tla¢itek
Vytvoreni a zména nastaveni tlaCitka Omezeni ceny/Omezeni volani.
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2.1 Funkce fFizeni

2.1.4 Zapnuti prehravani hudby na pozadi (BGM) (MNP)
z externiho zdroje

Z pobocky spravce je mozno zapnout prehravani hudby na pozadi pres externi reproduktory (rozhlas).

Vybér, zapnuti/vypnuti prehravani hudby

Uzivatelé pripojeni k systému KX-TDA 100/KX-TDA200

PTBLTPS
Cislo externiho -
(Cislo BGM (MNP), ;£
NWrEEEr o o N
Potvrzovaci tén
(8]
Zvednéte Zadejte #35. Zadejte ¢islo Zadejte ¢islo BGM Zavéste.
sluchatko. externiho pageru (MNP) (1 ¢islice)
(1 gislice) nebo nebo 0 (vypnout).
(vSechny).

Uzivatelé pripojeni k systému KX-TDA15/KX-TDA30

PTALT/PS

$  oZo

NrEID O = Z9
III Potvrzovaci ton

Zvednéte Zadejte ¥ 35. Zadejte 1. Zadejte 1 Zavéste.
sluchatko. (zapnout) nebo 0
(vypnout).
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2.1 Funkce Fizeni

2.1.5 Vytvoreni odchozi zpravy (OGM) (OZP = odchozi zprava)

Z pobocky spravce je mozno namluvit pét druh( pozdravu (OZP):
1. Zprava DISA: Zprava obsahuje pozdrav a informace potrebné
pro spojeni s pozadovanou osobou bez pomoci operatora.

2. Incoming Call Distribution Group message (zprava skupiny
pro pridélovani prichozich volani):

Zprava se sklada z pozdravu a informaci potfebnych
pro spojeni se skupinou (Hunting Group).

3. Timed Reminder message (zprava upominace):
Zprava se prehrava po pfijeti vyzvanéni upominace zvednutim sluchatka na pfislusné pobocce.

Kazda ze zprav ma pridéleno vlastni ¢islo poboc¢ky. Typ zpravy je mozno zvolit. Vytvoreni zpravy se
provadi dvéma zpulsoby: prvni zplisob je namluveni pomoci sluchatka, druhy predstavuje zaznam
z externiho zdroje.

Namluveni

N * » O » rorgoa (Lo PP

ny

Zvednéte Zadejte -+ 36. Zadejte 1. Zadejte pohyblivé Eislo Namluvte
sluchatko. poboéky OGM (OZP). zpravu.

T |

AUTO DIAL

J Pehrani zpravy. £ r——
. Potvrzovaci tén Potvrzovaci tén .’

ST
Stisknéte tlacitko Zavéste.
STORE (ULOZIT).

Délka zaznamu:je casove ome-
zena, pii prekroceni délky se
nahravani automaticky: ukonci.

Piehrani

pohyblivé ¢islo I
% % li[_:_w b Il] g Potvrzo%}citén %}%&

Zvednéte Zadejte - 36. Zadejte 2. Zadejte pohyblivé
sluchatko. ¢islo pobocky
OGM (OZP).

% Prehrani-zpravy. @

Zavéste.
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2.1 Funkce fFizeni

Zaznam z externiho zdroje
Uzivatelé pripojeni k systému KX-TDA100/KX-TDA200

2y P (3] » [3] b [Csosanme) & P°hv'gg'mb§gl;oékq d o

Potvrzovaci
tén
Zvednéte Zadejte 4 36. Zadejte 3. Zadejte €islo exter- Zadejte pohyblivé y
sluchatko. niho vstupu BGM éislo pobocky
(MNP) (1 gislice). OGM (OZP).
SRR, A g e N J
BB e B @ Zéznam BGM (MNP). & . =
: Potvrzovaci Potvrzovaci
tén ton
Stisknéte CONF Stisknéte tlacitko
(KONFERENCE). STORE (ULOZIT).
Délka zaznamu je casovée
Bl R 2 ﬁ omezena; pri-prekroceni
amtetl "" délky:se:nahravani automa-
ticky-ukon¢i:
Zavéste.

Uzivatelé pripojeni k systému KX-TDA15/KX-TDA30

N ¢ CEEE » @] » [eiess)

Potvrzovaci
tén
Zvednéte Zadejte 3 36. Zadejte 31. Zadejte pohyblivé y
sluchatko. éislo pobocky
OGM (OZP).
G A Zaznam :; g
Prehravani BGM g }
BB (MNP sczapne: P @ BoM MNP, | B Ty ®
Potvrzovaci == otvrzovac
tén ton
Stisknéte CONF Stisknéte tlacitko
(KONFERENCE). STORE (ULOZIT).

Délka:zaznamu je Casové
%@@ Prehrani zpravy. E F‘J omezena, pri prekroceni
hiaal g " délky se nahravani
. automaticky ukonci.
Zavéste.

Smazani zpravy

N * O P O ) e T8

Potvrzovaci
ton
Zvednéte Zadejte - 36. Zadejte 0. Zadejte pohyblivé &islo Zavéste.
sluchatko. pobocky OGM (OZP).
_— ¢ Nahravejte pouze hlasové pozdravy, ne hudbu.
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2.1 Funkce Fizeni

2.1.6 Povoleni obsazovani nedostupné vnéjsi linky
uzivateli na poboékach

Vznikne-li na nékteré z vnéjSich linek problém, systém linku automaticky zablokuje. Spravce systému
muze v takovém pfipadé linku manualné odblokovat.

v -

Odblokovani vnéjsi linky

PTALTPS

% = [(XRI] TN BI5] & |[cislo vnsjsi Iinky::lP t £ E’iﬁ
tén

Zvednéte Stisknéte kombinaci Navolte €islo vnéjsi Zavéste.
sluchatko. % 785. linky (3 ¢islice)

Eq—_'-i ¢ U systému dodavanych v nékterych zemich nedojde v pfipadé problému k automatickému
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2.1 Funkce fFizeni

2.1.7 Funkce telefoni pro ubytovaci zaFizeni
(Hospitality Features)

Hotelovy operator miize jednotlivé hosty pfihlaSovat a odhlasovat pfimo na své pobocce. Po stisknuti
naprogramovaného flexibilniho tla¢itka se pobocka operatora prepne do rezimu kontroly stavu poko-
ji — o aktudlnim stavu informuji kontrolky tladitek pfimé volby stanice DSS. Operator ma k dispozici
také dalsi funkce:

- Prihlasovani

- Odhlasovani

- Budik (buzeni telefonem)

- Zaznam udaju o pokoji na pfislusné pobocce

Kontrolky tla¢itek DSS informuji o aktualnim stavu pokojli takto:
Nesviti: host odhlasen
Sviti Eervené: host prihlasen
e Vrezimu kontroly stavu pokojli se pobocka operatora jevi jako obsazena.
V rezimu kontroly stavu pokojll nejsou displej, tlac¢itko INTERCOM a flexibilni tla¢itka pro
ostatni funkce k dispozici.
e Pristup k nékterym funkcim popisovanym v tomto oddile je podminén naprogramovanim

e Operator musi byt vybaven systémovym telefonem s Sestiradkovym displejem.
E..—_-i .

Prihlaseni

Operator mlze stav poboc¢ky zménit pomoci tla¢itka s pfidélenou funkci "Pfihlaseni".

Prihlaseni
| Diepley FT_|
V zavéseném stavu
TNTER EOT
¢islo pobocky| [ —— j—
[ i p B o=
ekl T— —
(Prihlasit) ] o—
[Cvwindyf
Stisknéte Navolte ¢islo pobocky a stisknéte Stisknéte Stisknéte "EXIT"
Prihlasit "ENTER" nebo prislusné tlac¢itko "YES". nebo tlacitko
pfimé volby stanice DSS "Prihlasit".

E ¢ Po pfihlaseni se zrusi vzdaleny zamek pobocky (Remote Extension Lock) a host miize

¢ Po prihlaSeni se automaticky smazou predchozi udaje o poplatcich za volani z pfislusné
pobocky.

* Po zméné stavu pobocky se automaticky ulozi podrobné udaje. Zaznam vyzaduje napro-
gramovani systému.

<Pfiklad>
Dk Tims Ext O DMl Foibar
RI/NISEN RIrRTPM 1134 Chesk 1n
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2.1 Funkce Fizeni

Odhlaseni

Operator mlze vybrané pobocky odhlasit pomoci tlaéitka s pridélenou funkci "Odhlaseni.

V zavislosti na naprogramovani systému m{ize operator:
e Zaznamenavat/upravovat udaje o poplatcich za minibar a dalSich poplatcich

¢ Tisknout faktury

Odhlaseni s vytisknutim faktury/bez vytisknuti faktury

Odhlaseni a vytisknuti faktury

V zavéseném stavu
FLTET > EEET
= = ENTER
éislo poboéky| B —— S':k“ ‘S:kl
— tisknéte tisknéte
nm=] B o b "PRINT" "NEXT". "
(Odhidsit) D;‘ -
Odhlaseni bez vytisknuti faktury
Stisknéte Navolte €islo pobocky a poté
Odhlasit. stisknéte "ENTER" nebo pislugné EEXT
tlacitko DSS. —
Stisknéte
IINEXTII.
TEd
e — e —
o =]
S.t.$'ér§?t_e (Odhlaseni)
Stisknéte "EXIT"
nebo Odhlaseni.

g
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2.1 Funkce fFizeni

Zaznam/upravovani udaja o poplatcich, odhlaseni s vytisknutim faktury/bez
vytisknuti faktury

V zavéseném stavu

=7 ” ENTER
Cislo pobocky| f= ———
s’ — f=  |poplatek pro minibar]  fix — e

o—
(e it o — L
(Odhlasit) ]
Stisknéte Navolte €islo pobocky a poté stisknéte Zadejte poplatek
Odhlasit. ENTER nebo prislusné tlac¢itko DSS. pro minibar.
Odhlaseni a vytisknuti faktury
Mmr | EEr
| — —
Stisknéte Stisknéte
PRINT NEXT". o

- (dalsi poplatky] B - P —— Pp

Odhlaseni bez vytisknuti faktury

Zadejte dalsi Stisknéte
poplatky. : EEET "YES".
| — |
Stisknéte
"NEXT".
BT
[ —
B i
B )
i —
inaleanl]
(Odhlaseni)

Stisknéte "EXIT"
nebo Odhlaseni.
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2.1 Funkce Fizeni

¢ Po odhlaSeni se obnovi vychozi nastaveni funkci poboc&ky, viz "1.7.13 Obnoveni vychoziho
nastaveni funkci pobocky".

¢ Po odhlaSeni se smazou zaznamy o volanich z pobo¢ky a nastavené buzeni telefonem.
Po zméné stavu pobocky se automaticky ulozi podrobné udaje. Zaznam vyzaduje napro-
gramovani systému.

E ¢ Po odhlaseni se aktivuje zamek pobocky a volani na vnéjsi Cisla se zablokuje.

<Priklad>
Data Tims Ext ] Iial Nombxx
SRS MO MEAM 1334 Chack omk

¢ Pro vytisténi faktury musi byt k systému pfipojena tiskarna. Jestlize se pfislusna pobocka
pravé pouziva, vytisténi faktury neni mozné.

<Priklad>

PR R R R R R Rl R R S el R
* Botal »
T T L T T T LN TR AR L AT T S P
Chank iz ¢ Il.IaN.NF BE131FM

Chaok out ¢ 03.12N.0F BT7i1BBANM
Eoom t B3 1 Ex. Emitk

11701700 O6:53PE 103 91 Cnll swoenk:0N13 G1l:34°'30 OO0E4_ 51 N0l
12/01/00 O6:07RE 103 91 1aI45673% ai:10'13 oamill.al LIT45sTai0
12/01/00 O7:JAPE 103 91 N1IN4S€TESN1IN4 Qd:E4€'36 OONOE_&0 LIIAS
13/01/00 ON:49PE 303 91 NCILINASETNSOLIN Qd:N31'S0 OOd0X.al LII45

Talepbona Ld.IF (Tex 18.00N% = ¥.41]
Mind e 4.0F (Tax 18.000% = 1.2%]
OEbarw B0k (Tax 13.000% = i.0¥
Tokal rFE 1iz.14 (Tex Tetml - §.H)
Shawrk @ 001

somemen Botsl TIATEL sesmamm
Telr #41 3 12 M M T8 Tama H1l 7 L2 M M 71
X-Eail: 12343970@betsltdaghx. oh

e Kapacita zaznamu PBX je omezena. Dosahne-li objem ulozenych dat ur€ité mezni hodnoty,
automaticky se vytiskne zprava pro poboc¢ku s nejvétsim poétem hovort. Zprava narozdil
od vySe uvedeného prikladu neobsahuje podrobny rozpis polozek.

Polozka "Call amount:0012" v pfikladu vySe informuje o pfedchozim automatickém vytisk-
nuti idaji o 12 telefonnich hovorech.
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2.1 Funkce fFizeni

Nastaveni buzeni telefonem pro pobo¢ku (Remote Wake-up Call)

Operator mize ze své pobocéky zapnout nebo zrusit buzeni telefonem pro vybrané pobocky a kontro-

lovat aktualni nastaveni.

Zapnuti buzeni

Dinpiay PT
Cislo pobocky
D EImE=E - @O or = =
i
[ ]
Zvednéte Stisknéte Stisknéte 1. Navolte €islo pobocky
sluchatko. 76, nebo stisknéte
prislusné tlac¢itko DSS.
dopoledne
12 He | hodiny/minuty| -
odpoledne jednou
w oo N T =
0 i i Denné
# H: | hodiny/minuty |I| Pc:(ts\:]rz. Zavéste
Zadejte hodiny (01-12) a minuty (00-59) a 0 (dopoledne)
nebo 1 (odpoledne). Nebo zadejte hodiny (01-12) a minuty (00-59).
Pro jednorazové buzeni stisknéte 0, pro kazdodenni 1.
Vypnuti buzeni
Display PT
Cislo pobocky E"T"'E
N » EEmEE s = P &3
o—1 Potvrz
L tén
Zvednéte Stisknéte Stisknéte 0. Navolte éislo pobocky
sluchatko. W76 nebo stisknéte prislusné
tlacitko DSS.
Kontrola stavu
Diaplay PT
cislo pobocky
N rEEEmE e @ -

Zvednéte Stisknéte
sluchatko. *£76-.
%‘%@ $ Informace ‘o buzeni:se
zobrazi'na displeji:
Potvrz.

tén

-
[ —
-

Stisknéte 2. Navolte €éislo pobocky
nebo stisknéte prislusné

tla¢itko DSS.

e

Zavéste.
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2.1 Funkce Fizeni

=

Buzeni telefonem je mozno také zapnout pfimo z poboc¢ky na pokoji (viz "1.7.1 Nastaveni
budiku"). Aktivni je vzdy posledni provedené nastaveni, nezavisle na tom, z které pobocky
bylo buzeni nastaveno.

O kazdém buzeni se ulozi prislusny zaznam, nezavisle na tom, bylo-li volani pfijato nebo

ne. Zaznam je podminén naprogramovanim systému.

<Priklad>
hakta Timm Exk 2 IElpl Nosher
DAS0250D DI:45PH 1334 Tl Mok veliy-/ l £yt
BAFEA/00 BArdEFE 1X3d Timed Exminder/En Anamr
AR 00 RledTRH 1234 Timed Eendinder/Answer

Zaznam udaju o hotelovém pokoji na prislusné pobocce

Z pobocky kazdého pokoje je mozno ulozit informace pomoci nékteré z 8 pfedem naprogramovanych

zprav (1-8). Podrobnosti o naprogramovanych zpravach ziskate u prodejce systému.

Zaznam

P |
%%&

[ _F [ E)[_A:] = [&islo zpravy | s [ parametr | b= [ ] £ lEu"iE

Potvrz.
Zvednéte Stisknéte Zadejte Cislo Podle potfeby  Stisknéte ton - zaveste.
sluchatko. #+761. zpravy (1-8). zadejte #.
parametr.”

e Zobrazi-li se na displeji telefonu znak "%", je tfeba zadat parametr. Parametr zadejte
do pozic "%" tlaCitky 0 az 9 a *.

e <Priklad>
Je-li zprava €islo 1 "Minibar EUR% %.% %" (poplatek za minibar), parametr se zadava
takto:
¥ TE1 hE 0300 i
Cislo zpravy parametr
(poplatek
za minibar)

PrisluSny zaznam bude obsahovat tyto udaje:

oo Dial Fumber

Minibar EUR03 .00

e Zde zaznamenané poplatky (véetné poplatku za minibar) nesouvisi s poplatky, které
zaznamenava operator pfi odhlaSovani pokoje.
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2.1 Funkce fFizeni

2.1.8 Zruseni monitorovani pobo€ky pripojené k jiné PBX
v siti

Tlagitka NDSS kterékoliv poboc¢ky pfipojené k systému je mozno naprogramovat. Pomoci tladitka
NDSS muze uzivatel na pobo¢ce monitorovat stav jiné pobocky pfipojené k jiné PBX v privatni siti.
Kontrolka tla¢itka NDSS pfitom informuje o stavu pfislusné poboc¢ky stejnym zplisobem, jako kontrol-
ka tla¢itka pfimé volby stanice DSS. Monitorovani pobocky pfipojené k jiné PBX muze spravce systé-
mu zrusit.

FTRS

él's_l_o poboéky
N * EHETEE - %E P Egs
[— ]

Zvednéte Stisknéte #784. Navolte éislo pobocky jiné PBX
sluchatko. a poté stisknéte # nebo
stisknéte tlacitko NDSS.

Potvrz. tén '

Zavéste.

” ¢ Pro obnoveni monitorovani zvednéte sluchatko, stisknéte pfislusné tlacitko NDSS
B a zaveéste.

E,, PFizplisobeni telefonu
¢ 3.1.3 Prizplsobeni funkci tlaéitek
Vytvoreni nebo zména nastaveni tlaitka NDSS.
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oddil 3

Uzivatelské nastaveni telefonu a systému

Kapitola popisuje postup nastaveni
vlastniho telefonu a funkci ustredny.
Prislusné funkce si uzivatel programuje
podle potreby.
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu
(Osobni programovani)

3.1.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

Kazdy z uzivatell si mize prizplsobit nastaveni parametr(i a funkci pobocky vlastnim pozadavkim.
Mimo jiné je mozné zménit vyrobni nastaveni funkci nebo funkce nékterych tlacéitek.
- Nastaveni PIN pobocky (Extension PIN [Personal Identification Number])

¢ V pripadé prestéhovani pracovisté viz kapitola "1.10.1 Pouziti ptivodniho nastaveni
pobocky (Walking Extension) (Pfenosna pobocka)".
| 1

4 Nastaveni PIN pobocky (Extension PIN
[Personal Identification Number])

Uzivatel kazdé z pobocek si mlize nastavit vlastni heslo.

Zadani PIN je nutné pro tyto funkce:

Filtrovani hovort (Live Call Screening [LCS]) MHS - monitorovani hlasové schranky
Zakaz pfristupu jinym osobam do seznamu a historie volani (Directory and Call Log Lock)
Ponechani nastaveni pavodni pobocky (Walking Extension)

Vzdaleny pfistup (Walking COS) ( Pfenosna tfida TS)

ZruSeni zamku pobocky

aroN=

Zapnuti

m PIN: Personal Identification Number

N * CEEEE » O] > [PNedy] b

j;’gﬁgﬁfg Zadejte #799. Zadejte 1. Zadejte
) PIN pobocky
(max. 10 dislic).

Tentyz PIN oy
B II' w P III Potvrz%i/aci tén '

Stisknéte Znovu zadejte Stisknéte Zavéste.
tlacitko #. PIN pobocky tlacitko #.
(max. 10 ¢islic).
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

Vypnuti

m PIN: Personal Identification Number

N r EHEIEE » ) > [

Potvrzovaci tén

Zvednéte Zadejte % 799. Zadejte 0. Zadejte ulozeny
sluchatko. PIN pobocky.
S

Zavéste.

E « VAROVANI
* Heslo muze byt zneuzito k neopravnénému volani (ovéfovaci kéd PIN).
Telekomunikaéni poplatky v takovém pripadé hradi vlastnik systému.
Aby k podobnému zneuziti nedoslo, diirazné doporuc¢ujeme:

a) Bezpecnostni kody DISA uchovavat v tajnosti.
b) Pouzivat dostatec¢né slozité kaody.
c) Bezpeénostni kédy pravidelné ménit.

e Koéd PIN pobocky se sklada z gislic "0 az "9".

¢ Po opakovaném chybném zadani kédu PIN se PIN zablokuje (povoleny pocet pokust se
nastavuje predem).

e Zapomenete-li PIN své pobocky nebo se PIN zablokuje, mlze spravce PIN vynulovat
nebo odblokovat.
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

3.1.2 Nastaveni funkci v rezimu programovani

V rezimu programovani mizete nastavit parametry jednotlivych funkci.

— Nastaveni parametra funkci
— Obnoveni vychoziho nastaveni

5

Nastaveni parametru funkci

4

* Programovani mtzete kdykoliv ukonéit zvednutim sluchatka.
¢ Prepnuti do rezimu programovani s prenosonou stanici PS viz pfislusny navod.

Vychozi (vyrobni) nastaveni je v tabulkach uvedeno tu¢né a v tmavych rameccich.

Zmény nastaveni si pro pfehlednost poznameneijte.
Poznamka

STUpP ao
:ﬁé:ﬁi e U Al
I :
g Kroky > Vybér & S g
% Ll programovani L g %“' | .l_a | =
Stisknéte Viz kroky Stisknéte tlaCitko Viz vybér Stisknéte tlacitko Stisknéte
PROGRAM nebo programovani. ENTER & parametry. ENTER PROGRAM
PAUZA. (VSTUP) (VSTUP) nebo
nebo STORE nebo STORE PAUZA.
(ULOZIT). (ULOZIT).
Funkce Programovani Vybér a parametr

a portu
<Priklad>

[&] ()

Informace o Vasi pobocce

Zobrazi se ¢islo pobockové ustredny, €islo slotu

EXT105: 10308

¢. ustredny Z. slotu ¢. portu
=N [ nizky
Kontrast displeje (jedna
ze &tyf hodnot) (Display Z] [] stiedni
Contrast Selection &) 1
(nastaveni kontrastu soky
displeje)*1 (&) [] vysoky
4] [] velmi vysoky
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

Funkce Programovani Vybér a parametr
Preferovany jazyk textu na 11 [] angliétina
displeji.
(Display Language Selection N [ 2. jazyk
(nastaveni jazyka displeje))
(o] ) (3] [ 3. jazyk
EN [] 4. jazyk
K] [] 5. jazyk
Zapinéate zobrazeni dasu ] [] Automaticky
béhem hovoru automatic-
ky nebo manualné? (@] N
(Display Switching Mode 1] [ ] Manualné
(rezim prepinani zobrazeni)
ANO - kdyz je pouzit
Chcete zapnout podsviceni 5 (0] D
displeje na digitalnich Lo [4] . .
telefonnich pfistrojich I [] ANO - vzdy zapnuty
KX-T7633/KX-T76367?
(Vybér podsviceni displeje) *1 () [ ] NE - vzdy vypnuty
1] 1 pozadované cislo (max. 32 gislic)
Chcete vybrané Cislo volat
pouhym zvednutim Nebpouzivat
sluchétka. (o] [ Nep
] 2]
1] L] Pouzivat
Chcete, aby se Vase Cislo (B [] Ne - Zobrazeni &isla
nezobrazovalo na volaném povoleno
telefonu? |I:| |I|
(Calllr)g _Llne Identification ] Ano - Zobrazeni &isla
Restriction [CLIP]) 1] zakazano
Jaké ¢islo se ma zobrazo- LN Identifika€ni ¢islo pFirazené
vat na volaném telefonu? Vasi pobocce
(Calling/Connected Line ERlE S
Identification Presentation X Lo wir s
Cislo vnéjsi linky pouzité
[CLIP/COLP]) (1] oro volni
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

Funkce

Programovani

Vybér a parametr

Kterou linku chcete
pouzivat pro odchozi volani
po zvednuti sluchatka?

(8]

|:|2édné linka

[1]

[[] VoIna vnéjsi linka

gislo tla&. CO (SL)*2

+

(Preferred Line Assignment (01-24)
- Outgoing (Nastaveni [ ] Tlagitko CO/ICDG (SL/S-PC)
preferované linky - Odcho- 1] &) nebo
zi VOlénI')). |-

.

[X]

nebo

[Jinterkom
O
i [[1Z&dna linka

Ktera linka se ma obsadit
po zvednuti sluchatka pro
prijeti volani?

((Preferred Line Assignment
- Incoming) (Nastaveni
preferované linky -

(2 (3]

11

|:| Linka s nejdéle
vyzvaneéjicim volanim

+

&islo tlag. CO (SL)*2

PFichozi volani). ((311e-b2;1) ] :i/ry:lr:;azené tlagitko vn&jsi
I -
[
N []Vyzvanéni

Jakym zpUlsobem chcete
pfijimat volani v rezimu
interkomu?

((Alternate Receiving -
Ring/Voice) (upozornéni
vyzvanénim/hlasem))*1

ERER

[]Pfimo - Volajici mize ihned
hovofit

[]Pouze vyzvanéni - Volajici
nemUze pouzit upozornéni
hlasem

Ma vyzvanét také paralelni
telefon?

(Parallelled Telephone
(paralelni telefon))*1*3

(a1ra;

[]Ne - Telefon nebude vyzvanét.

[_] Ano - Telefon bude vyzvanét.

Chcete prijimat pfichozi
volani bez zvedani sluchatka,
a to nezavisle na stavu
tlacitka AUTO ANSWER
(AUT. ODPOVED)? (Forced
Answerback Selection)*1

(2] [H]

[]Ne - Vypnuto

[ ]Ano - Zapnuto
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

Funkce

Programovani

Vybér a parametr

Volani bez zvedani slu-
chatka se zapnutym tlagit-
kem AUTO ANSWER (AUT.
ODPOVED)? ((Hands-free
Answerback Selection - for
Outside Calls) (Vybér zpu-
sobu automatického pfijeti

2] )

e

[] Ne - Vypnuto

H

] Ano - Zapnuto

Jakym zplisobem chcete
monitorovat zanechavani
vzkazu ve své schrance?
((Live Call Screening Mode
Set) (nastaveni rezimu
filtrovani hovorti))*1

(=] [H]

[[] Zanechavani vzkaz(i mizete
monitorovat pomoci repro-
duktoru telefonu.
(Hands-free rezim)

] Zanechavani vzkazu je
pouze signalizovano ténem.
(Davérny rezim)

Chcete, aby zaznam
pokracoval i po zahajeni
hovoru s volajicim?

((LCS Mode Set [After Ans-
wering]) (nastaveni rezimu
MHS [po zahdajeni hovoru]))

(2] (8]

[] Ne - Vypnuti zaznamu

|:| Ano - Pokraéovani zaznamu

Chcete byt upozoriovani
na ¢ekajici volani z vnéjsi
linky?

B BN

D Ne (Bez upozornovaciho
ténu)

|:| Ano (upozornovaci tén)

Jakym zplsobem chcete
byt upozornovani

na ¢ekajici volani z vnitrni
linky?

((Call Waiting Selection)
(vybér zplGsobu upozornéni
na Cekajici volani))

EEIEN

[[] Bez ténu

[]T6n

M O|E B -]

] Hlasové upozornéni na
¢ekajici volani prostrednic-
tvim zabudovaného repro-
duktoru (OHCA) (HVDR)*3.

Hlasové upozornéni na
cekajici volani ve sluchatku
(Whisper OHCA) (hlasova
vyzva do sluchatka (HVDS)).

Jakym tonem maji byt signa-
lizovana Eekajici volani? ((Call
Waiting Tone Type Selection)
(vybér ténu upozoriujiciho

| na cekajici volani)

ENN N

ClTen 1

I:lTénZ

Ma se na displeji telefonu
volajiciho zobrazovat zpra-
va o nepfitomnosti?
((Absent Message (zprava
o nepfitomnosti uzivatele))

18]

o || M

D Ne - Vypnuto

Cislo zpravy:

[] Ano - Zobrazi se vybrany
text.

(4]

|:| Ano - Zobrazi se osobni
zprava

* Tato sluzba je zavisla na verzi software.
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

Kam maji byt presmérovana
prichozi volani?.

((Call Forwarding
(FWD)/Do Not Disturb
(DND)
(pFfesmérovani/odmitnuti
prichozich volani
(PSH/NRS))

Cislo
(max. 32 gislic)

Funkce Programovani Vybér a parametr

Vytvoreni osobni zpravy.

Absent Message (zprava ] O Text zpravy (max. 16 znakii)

o nepfitomnosti uzivatele)

] [] Vypnuto
s o ] ] Do Not Disturb (DND)
@ Aa B, E (odmitnuti pfichozich volani) (NRS)
(oba typy volan) + pozadované

|:| All - Pfesmérovat vSechna
volani

[(&] 1]

+ pozadované
BN Cislo
(max. 32 gislic)

[] Busy - Pfesmérovani,
bude-li pobo¢ka obsazena.

[ 4] + pozadované
Cislo
(max. 32 gislic)

[] No Answer - Pfesmérovani,
jestlize volany neodpovida.

L] [

(interkom)

+ pozadované
Cislo
(max. 32 gislic)

[] Busy/No Answer -
Pfesmérovani, je-li pobocka
obsazena nebo volany
neodpovida.

Nastaveni prodlevy Caso-
vace pro presmeérovani pfi
nepfitomnosti, resp.nepri-
tomnosti/zadné odpoveédi
(No Answer, resp.Busy/No
Answer) (PSH NO)

&1 (3]

[ ](0-120) sekund

(Z vyroby: 15 sekund).

Chcete zakazat prevzeti
svych pfichozich volani jinymi
osobami? ((Call Pickup Deny
(Zakaz prevzeti volani))

[] Ne - Prevzeti povoleno

[(&] [§)

|:| Ano - Pfevzeti zakazano

Pouzivate nahlavni soupra-
vu? ((Headset Operation)
(pouziti nahlavni soupravy))
*1 *3

[] Ne - Bez nahlavni soupravy

ENEN

[] Ano - S nahlavni soupravou

Chcete zakazat vstupovani
jinych osob do svého hovoru?
((Executive Busy Override
Deny (zakaz pfipojeni se
do probihajiciho hovoru))

[] Ne - Napojeni povoleno

(s 23

[C] Ano - Napojeni zakazano

Chcete zakazat upozorno-
vani rozhlasem? (Paging
Deny (zékaz rozhlasu))*1

|:| Ne -Rozhlas povolen

(51

[] Ano - Rozhlas zakézan

V& se po stisknuti tlacitka
ozvat potvrzovaci tén?
((Key Pad Tone Set)
(zapnuti potvrzovacich
ténu tlacitek))*1

] Ne - Vypnuto

(&) [

H|E(E = H|E | (e

[ ] Ano -Zapnuto
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

Funkce Programovani Vybér a parametr
Ma se po zavéseni o] [C] Ne - Pfehravani vypnuto
zapnout prehravani hudby KX-TDA100/KX-TDA200:
prostrednictvim reproduk- ] [ (IIIW+I_6|'$)I0 BGM
toru telefonu? ((Background 1 Cislice Ano - Prehravani zapnuto
Music) (hudba na pozadi))*1 KX-TDA-15/KX-TDA3O0: D
(11CT]
PIN pobocky
(max. 10 cislic) o ;
+ ENTER/STORE | Nastaveni kédu PIN pobo&ky

STUP/ULOZI
Chcetve nastavi? I?IN SvVéT v + tenty PINT)
poboc¢ky nebo jej zménit?
(Extension PIN [Personal (W@ ] |Ulozeny PIN pobocky

Identification Number])

+ novy PIN poboc¢ky
(max. 10 cislic)
+ ENTER/STORE
(VSTUP/ULOZIT)
+ tentyz PIN

Zména kodu PIN pobocky

Zakazani pouziti telefonu
jinymi osobami ((Extension
Lock) (zamek pobocky))

ERREN

PIN pobocky
(max. 10 éislic) +

(8]

Odblokovani

PIN pobocky
(max. 10 ¢islic) +

1]

Zablokovani telefonu

Zakaz pristupu jinym oso-
bam do osobniho sezna-
mu a historie volani.
(Directory and Call Log
Lock)*1

] &)

PIN pobocky
(max. 10 ¢islic) +

(8]

[] Pro odblokovani

PIN pobocky
(max. 10 cislic) +

]

] Pro zablokovani

Preferujete nastaveni

pouze tladitek PF? (U¢ast-
nik nem(izZe preprogramo-
vat tlagitka statnich linek)

(&)

(8]

[] Kazdé tlaéitko mize byt
pFeprogramovano

]

Jen tlagitka PF mGzou byt
preprogramovana

*1: Neni k dispozici pro PS.

*2: CO (SL) tlacitka Cisel 25-36 jsou pfistupna pouze pokud je namontovan rozsifujici modul
DSS na Vasem pfistroji.

*3: Neni k dispozici pro KX-T7665.

* VAROVANI
Heslo mize byt zneuzito k neopravnénému volani (ovéfovaci kéd PIN). Telekomuni-
kaéni poplatky v takovém pripadé hradi viastnik systému. Aby k podobnému zneuziti
nedoslo, dirazné doporuéujeme:
a) Bezpecnostni kédy DISA uchovavat v tajnosti.
b) Pouzivat dostatecné slozité kody.
c) Bezpecnostni kédy pravidelné ménit.

e Po zadani Cisla funkce se zobrazi pfisluSny nazev. V nabidce rezimu programovani se
mi{izete presunovat naviga¢nim tlac¢itkem (nahoru a dold).

B

¢ Pozadovany parametr mlzete namisto zadavani Cisla vybrat navigacnim tlac¢itkem

I 1] (listovani smérem nahoru a dold).
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

Ulozeni jmen a Cisel do osobniho seznamu zkracené volby

(a1
E d Q Cislo v osobnim
? b E’. B [seznamu zkricené voly|  Fi
5 joy
L e
Stisknéte Zadejte 10 a stisknéte ENTER (VSTUP).  Zadejte pozici v osobnim seznamu
PROGRAM nebo Nebo stisknéte tla¢itko STORE (ULOZIT). zkracené volby (2 Cislice).
PAUZA.
- [Telefonni €islo| - Q B B % Bl
.
g2 2
Zadejte telefonni éislo Stisknéte tla- Zadejte jméno Stisknéte tlacitko
(max. 32 dislic). ¢itko ENTER *(max. 20 znakd). ENTER (VSTUP)
ey (VSTUP) nebo nebo STORE
STORE (ULOZIT).
'EI- (ULOZIT).
Bl LI
%
Stisknéte
PROGRAM nebo
PAUZA.

¢ * Informace o psani znakl najdete v kapitole "Psani znaka".
— e Kapacitu osobniho seznamu pobocky je mozno rozsifit az na 100 Cisel (vychozi stav:

Upravy jmen a éisel v osobnim seznamu zkracené volby

G » (@ __
g =
o

Ot |0l

T
Zadejte 10 a stisknéte ENTER Zadejte pozici v osobnim seznamu
(VSTUP) nebo STORE (ULOZIT). zkracené volby (2 Cislice).

Smazani znaku

CLHEAR
of - e ——
=
Presunte kurzor tlacitkem Stisknéte "CLEAR" lange,
o VLEVO nebo VPRAVO. (SMAZAT). | 3 _:“.;ﬁ
I:_I’]_.
Viozeni znaku ——

Stisknéte ENTER
nebo STORE (ULOZIT).

— > (CEekm)

Presurite kurzor Zadejte pozadované
tla¢itkem VLEVO znaky.
nebo VPRAVO.

Znaky se vkladaji pred
vybranou: pozici.
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

¢ Obnoveni vychoziho nastaveni

Nastaveni funkci a parametr( mizete zménit nebo obnovit vychozi nastaveni:

Funkce

Nastaveni z vyroby

Display Switching Mode (rezim pfepinani zobrazeni)

Automaticky

Hot Line

Vypnuto

(Calling Line Identification Restriction [CLIP]) (nezobrazeni €isla volajiciho)

Zobrazeni povoleno

(Calling/Connected Line Identification Presentation [CLIP/COLP])
(zobrazeni ¢Cisla pobocky volajicimu/zobrazeni ¢isla SL volajicimu)

Identifika¢ni Cislo pFifazené Vasi

pobocéce

Preferred Line Assignment — Outgoing (nastaveni preferované linky - odchozi volani)

Interkom

Preferred Line Assignment - Incoming) (nastaveni preferované linky - prichozi volani).

Linka s nejdéle vyzvanéjicim volanim

Alternate Receiving — Ring/Voice (zména zplisobu upozornéni - vyzvanéni/hlas)

Vyzvanéni

Parallelled Telephone (paralelni telefon)

Vyzvanéni paralelniho telefonu

Forced Answerback Selection (pfijeti volani bez zvednuti sluchatka)

Vypnuto

Hands-free Answerback Selection - for Outside Calls (vybér

zpusobu prijeti volani s volnyma rukama - volani z vnéjsi linky)

Vypnuto

Live Call Screening Mode Set (hastaveni rezimu MHS)

Hlasity reproduktor

LCS Mode Set [After Answering] (nastaveni rezimu MHS [po zahajeni hovoru])

Vypnuti zaznamu

Call Waiting Selection — Intercom/Outside Calls

(vybér upozornéni ¢ekajiciho volani - interkom/z vnéjsi linky) Bez ténu
Call Waiting Tone Type Selection (vybér ténu upozortiujiciho na éekajici volani) | Tén 1
Absent Message (zprava o nepfitomnosti uzivatele) Vypnuto
Personal Absent Message (osobni zprava o nepfitomnosti) Nenastaveno
Call Forwarding [FWD]/Do Not Disturb [DND]- Intercom/ Outside Calls Vypnuto
(pfesmérovani volani (PSH)/odmitnuti volani (NRS) - interkom/vné;jsi linka)

FWD N/A Timer (prodleva presmérovani (PSH NO)) 15 sekund

Call Pickup Deny (zakaz prevzeti volani)

Prevzeti povoleno

Headset Operation (pouziti nahlavni soupravy)

Vypnuto

Executive Busy Override Deny (zakaz piipojeni se do probihajiciho hovoru)

Pripojeni povoleno

Paging Deny (zakaz rozhlasu)

Upozorinovani povoleno

Key Pad Tone Set (zapnuti potvrzovacich tén( tlacitek) Zapnuto
(Background Music (hudba na pozadi)) Vypnuto
Data Line Security (zabezpeceni datového pfenosu) Vypnuto

Connected Line Identification Restriction (COLR) (zakaz zobrazeni SL volanému)

Zobrazeni povoleno

Log-in/Log-out (pfihlaseni/odhlaseni) Prihlaseni
Message Waiting (zprava o ¢ekajicim volani) Vypnuto
Upominani (Timed Reminder) Nenastaveno
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

Obnoveni vychoziho nastaveni telefonu

e— —
i raras Cone T SRR = I R =
% %
D 0]
Stisknéte Stisknéte #i. Stisknéte ENTER  Stisknéte ENTER Stisknéte
PROGRAM nebo nebo STORE nebo STORE PROGRAM nebo
PAUZA. (ULOZIT). (ULOZIT). PAUZA.

FWD/DND (PSH/NRS) nebo Hot Line, obratte se s zadosti o pomoc na svého prodejce

i ¢ Nechcete-li, aby se obnovilo vychozi nastaveni funkci Call Waiting (Cekajici hovor),
systému Panasonic.
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

3.1.3 Programovani tlacitek

Flexibilni tlacitka CO/DSS (SL/pfima volba pobocky) a tlacitka s programovatelnou funkci (PF) systé-
movych telefonl muizete naprogramovat podle nize uvedené tabulky. Ma-li napriklad vas telefon vice
tlacitek CO nez je pocet vnéjsich linek, mlizete nepouzita tlacitka CO naprogramovat pro volbu ¢&isla
jedinym dotykem.

Pokracovani

(a1
= B w Kroky B =
=] = programovani =)

Stisknéte CO
6 (SL), DSS 6

Stisknéte PROGRAM (pfima volba Viz kroky Stisknéte
nebo PAUZA. pobocky) nebo  programovani.  Stisknéte tlaCltkO ENTER PROGRAM nebo
PF. nebo STORE (ULOZIT). PAUZA.
Programovatelné
Tlaéitka tladitko Programovani
CO |DSS| pe
(SL) [‘rohih”
Loop-CO (L-CO) (M-SL) » ™ mnozina statnich linek
Group-CO (G-CO) (S-SL) v v (& | + Cislo skupiny vnéjSich linek (2 Cislice)
Single-CO (S-CO) (single-central &7
office) (V-SL) (viastni statni inka) v v [ ) + Cislo vlastni vnéjsi linky (3 Cislice)
Direct Station Selection (DSS) &isl &k
(pfima volba pobocky) v v II:I + Cislo pobocky
One-touch Dialling*1 2 v . -
(volba jedinym tlacitkem) v Y ] o | & I*?+ pozadované ¢islo (max. 32 ¢islic)
Group Directory Number (G-DN) v - .
(S-PC) (&islo skupinového v | v EXN NE Cislo pobocky skupiny pro
seznamu) pridélovani prichozich volani
Message (zprava) zanechani zpravy pfi obsazené
v v (o] (9] pobocce

Message for another extension & ] [® ]+ ¢&islo pobogky./gislo pobocky skupiny
(zprava pro jinou pobocku) v pro pridélovani prichozich volani

%

Call Forwarding (FWD) (PSH)/Do Not Dis-

turb (DND) (NRS) - Both (pfesmérovéni » v (@] (1] pfesmérovani (oba typy volani)
/odmitnuti volani - oba typy volani)

Cmérovanoaminut voian -z waiinn | # | o [&] CZ] presmérovani z vnés linky
freaméroviniocminut ol - moom) | # | ## (@0 CF] presmérovani z vnitini linky
it il I I B R s s el An
Si;lc:;;la :IIIL\:'I;rgutszlcfligz?irgi;?smérovéni v > III EEI + Cislo poboéky skupiny pro

pfidélovani pfichozich volani
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

Programovatelné

tlacitko

Tlacitka Programovani
CO DSS
_ (SL) [
Group FWD - Intercom calls X1 X ;
(pfesmérovani skupiny - interkom | (4 &] +v9|svlo po tfocil,(y Skl,mey pro
(skup. PSH - interkom)) pfidélovani prichozich volani
Account (Uet) v | v (& ] W] viozeni Gétovaciho kédu
Konference (konference) v | ¥ [4 ) [¥] konference
Terminate (pferusit) v v LN (] prerusit
External Feature Access (EFA - "y . C oy 1 x
(pristup k externim funkc,'nﬁ (Ep)s)) vV | v (& ] A ] pistup k sluzbam v nadiazené dstiedné
Charge Reference .
(informace o poplatku) v » |IJ |I| zobrazeni poplatku
Call Park (parkovani hovorti) v | W (& ] [ & ] + cislo parkovaci zény (2 ¢islice)
Call Park (Automatic Park Zone)
(zéna automatického parkovani > v |I:| |I| E
volani)
Call Log (historie volani) *3 v | vV [B ) [(4] zobrazeni historie volani na displeji
Call Log for ICDG (historie volani |1| [I| + Cislo pobocky pro pridélovani
skupiny pro pfidél. volani)*3 w v pfichozich volani
Log-in/Log-out
(pfihlageni/odhlaseni) v | v IEREE A
Log-in/Log-out of a specified
group (pfihiasent/odhlagent v | [((# ] K]+ &islo pobogky skupiny pro
vybrané skupiny) pridélovani prichozich volani
Log-in/Log-out for all groups
(prihlaseni/odhlaseni pro vSechny skupiny) v v |I| CE] ¥
Hurry-up > v (] W]+ eislo pobocky skupiny pro
pridélovani prichozich volani

Wrap-up (doba neéinnosti o L. 3
po ukoncéeni hovoru) v v |I| [¥] manualni odpojeni od systému
Alarm systému*3 v o m K B

ime Service (Casovy rezim + + # + Cislo podustredny
Time Service (¢ y rezim) v v 0/1/2/3*4 (+ # + Cisl dustredny)
Answer (pfijem)*3 v | (] (@] tlacitko pro automaticky pfijem
Release (uvolnit linku)*3 » v |I| 1
Toll Restriction/Call Barring o (& ] [+ tfida omezeni volani (1-7)
(limit ceny/omezeni volani) v
ISDN Service™5 (sluzby ISDN) v | "% | (A + pozadované &islo (max. 32 &islic)
(Calling Line Identification zékaz/povoleni identifikace
pestriction (L) volaiici v v (&1 (4] pobocky volajicimu
(nezobrazeni &isla volajicimu) p Yy J
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3.1 Uzivatelské nastaveni telefonu (Osobni programovani)

Programovatelné
Tlaéitka tlacitko Programovani
CO |DSS| pp
(SL) JFrehssr®
Connected Line Identification . . .
Restriction (COLR) > v ] zaka”z/lpovolenl identifikace SL
(nezobrazeni SL volajicimu) volajicimu
ISDN-Hold (ISDN park.) v | v [_®_| [ @] parkovani hovoru na sbérnici ISDN
Headset (ndhlavni souprava)*3*6 | g » (%] [_F_] pouziti nahlavni soupravy
Nastaveni pfepinani rezimu ustfedny e o
(automaticky nebo manuainé) v v III I—T—:l + Cislo podustredny
v | ¥ (&) (9]
v ] (]
v (&) W]
v v (w1
b - I
Two-way Record*7 o N , .
(obousmérny zaznam) v v |I| |I| + pohyblivé Cislo pobocky hlasové schranky
Two-way Transfer*7 (pfepojeni
Zéznami obousmérrgg Konver- v | v @] [T1_]+ pohyblivé&islo pobotky hlasové schranky
zace (Hlas. PRPJ.))
+ pohyblivé Cislo pobocky hlasové
One-touch Two-way Transter | | O C37 Cohrinky + # + Gislo pobodky./&islo
zace jedinym tlagitkem) *7 pgbﬁéky ﬁkUFl’i,“Y pro pridélovani
prichozich volani
Live Call Screening (LCS) *7 . - . .
momtorovam zanechavani Monitorovani hlasové schranky
slzkazu MHS) v III III
Voice Mail Transfer (pre jeni
do hlasové schranky B 4 ohyblivé Cislo pobocky hlasové schran
(hlasova posta prepolenl) III III + pony P ky ky

5

o 1 Ulozit je mozno také "#," "#," FLASH/RECALL (PRERUSENI/NAVRAT HOVORU),
PAUZA, SECRET (DUVERNE) (INTERKOM) a T (Transfer) (PREPOJIT).

Chcete-li béhem volani skryt ulozené €islo, stisknéte pred a za Cislem tlacitko SECRET
(DUVERNE) (INTERKOM).

Pri ukladani cisla vnéjSiho ucastnika doporucujeme pred vlastnim Cislem ulozit pristupové

Cislo vnéjsi linky.

Kéd uctu se zadava pred pristupové Cislo linky.

<Priklad>
DUVERNE
) 1234 [ ] an 123 46807
T -1 T T
Cislo funkce uétu Kéd uétu Oddélovaé Cislo Telefonni &islo
koédu uctu automatického

pristupu k lince

e *2 | tlacitka PF neni tfeba pred Cislo zadavat "2".
e *3 Pro PS neni tlagitko k dispozici.
e * 0: Den/Noc/Poledni prestavka/Prestavka, 1: Den/Noc/Piestavka, 2: Den/Noc/Poledni

prestavka, 3: Den/Noc
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3.1 Uzivatelské

nastaveni telefonu (Osobni programovani)

i

e * Dostupnost funkce zavisi na poskytovaném rozsahu sluzeb ISDN telekomunikaéniho
operatora.
Viz kapitola "1.2.5 Pristup ke sluzbam ISDN (ISDN Service Access)".

e * U telefond KX-T7665 neni tla¢itko k dispozici.

¢ *" Tlacitko se pouziva pro funkce integrovaného zaznamového systému.

e *8 Pro nékteré typy siti nebo uréita nastaveni PBX neni tla¢itko k dispozici. Podrobnéjsi
informace ziskate u prodejce systému.

¢ Programovani miuzete kdykoliv ukonéit zvednutim sluchatka.

¢ Pozadovany parametr mizete namisto zadavani €isla vybrat navigaénim tlac¢itkem
(listovani smérem nahoru a dolt).

RozliSeni vyzvanéni pro volani z jednotlivych CO (SL), interkomu nebo pres G-DN
(S-PC) (skupinu pFimych ¢Cisel) (pouze digitalni systémové telefony)

PokraCovani

o1 I

[ ] -
= 2 = & -

B B = [Cislo vyzvénéci melodie £ = B
) (I L) Vyzvénéci,  —mih ()
= = melodie ‘"-@_

i — E":J .

Stisknéte Stisknéte CO Stisknéte CO Zadejte €islo vyzva- Stisknéte tlacitko Stisknéte
PROGRAM. (SL), INTERKOM (SL), INTERKOM  néci melodie (01-30) ENTER (VSTUP) PROGRAM.
nebo G-DN nebo G-DN - podle typu telefonu). nebo STORE
(S-PC). (S-PC). (ULOZIT).

—2 e * Nabidka melodii zavisi na typu telefonu:
T e Telefony KX-T7600 (kromé& KX-T7665): k dispozici jsou tény "01" az "30".

¢ Telefony KX-T7665: pouze tény "01" az "08". Po nastaveni téonu "09" az "30" se ozve

vzdy tén "01".

e Ostatni telefony: k dispozici jsou pouze tény "01" az "08". Po nastaveni ténu "09" az

"30" se ozve vzdy tén "02".

Zru$Seni nastaveni tlacitka

Pokracovani

nebo PAUZA.

nebo PF.

(VSTUP) nebo STORE (ULOZIT).

PR .
[} o B
= | —
= P mm P [(2] @ = g
| Ll N
|:| Stisknéte CO Zadejte G
L (SL), DSS (pfima 2.
Stisknéte PROGRAM  volba pobogky) Stisknéte tla¢itko ENTER Stisknéte PROGRAM

nebo PAUZA.
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3.2 Programovani spravce systému

3.2 Programovani spravce systému

3.2.1 Pokyny pro programovani

Spravce systému mlizZe programovat:
¢ poplatky za hovory
¢ nastaveni jednotlivych pobocek

Viastnosti pobocky
Pobocka musi byt v systému naprogramovana jako pobocka spravce.

Potrebny typ telefonu
Digitalni telefon Panasonic s displejem (alespon dvouradkovy), napr. KX-T7636.

Heslo spravce
Pro pfristup k programovani je nutno zadat heslo systému (max. 10 ¢islic). (z vyroby: 1234)

Podminky

Pobocka z niz programovani probiha musi byt v klidovém stavu (zadné pfidrzené hovory, zavéSené
sluchatko).
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3.2 Programovani spravce systému

3.2.2 Programovani funkci

156 | Uzivatelska pfirucka

€0 Zmén

'5' Pokraéovani —
= e E3En] | B g

N,
— programovani ] —-_—
Stisknéte Zadejte #1. Zadejte heslo Viz kroky Stisknéte HOLD Stisknéte
PROGRAM spravce. programovani. (PRIDRZET). PROGRAM
nebo PAUSE. nebo PAUSE.
Funkce Programovani
. ; s L
Zmena hesla spravce @] o+ )\é + Heslo (max. 10 &islic) + i

Prohlizeni ceny za hovory jednotlivych

poboé&ek (m] 1+ %\-ﬁw Cislo pobocky

\F:)értl)l:)lggslm ceny za hovory jednotlivych . ’C'é} + Gislo pobogky + ¢ . {;
Nastaveni finan¢niho limitu jednotlivych

o] ]+ ,é,} + Cislo pobo&ky + Cena pro pobogku* + ~:.:=~

pobocek.

Prohlizeni ceny za hovory podle ovéro-

vaciho kédu (@] [F] +/%" + Ovéfovaci kéd

Vynulovani ceny za hovory pro vSechny

T . o
ovérovaci kody. (&] &+ )*Tép“"' Ovérovaci kod + ¢' + ¢

Nastaveni finanéniho limitu pro kazdy - . L,
ovéiovaci kéd P y -ERE Bk {{én + Ovérovaci kod + Cena* + -f:t-

Prohlizeni ceny za hovory podle vné&jsi

linky (@] (B + &+ Cislo vngjsi linky (5 &islic)

Nastaveni tarifu pro kazdou skupinu {' k! , . wivr b s -
vnéjsich linek. [&] (&) +. déf} + Cislo skupiny vnéjsich linek (2 ¢islice)

+ Cena* + ¢

Vynulovani v§ech poplatku. (m] [F1+ :éo+ %

Tisk celkové ceny. K aEN BE ;é, +E§rj

Zamknuti/odemknuti jednotlivych (%] ] + “é’}‘ + Cislo pobogky + [_1_| (zamknout)/

pobocek (Remote Extension Lock).
(] (odemknout) + =)

Vynulovani PIN a zruSeni zamku PIN R .

pro jednotlivé pobogky. ENNE N :*%w + Cislo pobocky + i

Vynulovani PIN a zruSeni zamku PIN (& 4 Ovérovaci kod + [

pro ovérovaci kédy. ENRE By éf: * + ¢'

Nastaveni ovéieni PIN kédu. -+ % + Ovérovaci kéd + PIN (max. 10 Cisel) + ¢-
¢ VAROVANI

Heslo mize byt zneuZito k neopravnénému volani (ovéfovaci kéd PIN). Telekomunikaéni poplatky v
takovém pfipadé hradi viastnik systému. Aby k podobnému zneuziti nedoslo, dlirazné doporu¢ujeme:
a) Bezpecnostni kédy DISA uchovavat v tajnosti.

b) Pouzivat dostatec¢né slozité kédy.

c) Bezpecnostni kédy pravidelné ménit.

* *Pro zadani desetinné ¢arky pouzijte tlacitko *.



3.3 Uzivatelské nastaveni systému (Programovani systému)

3.3 Uzivatelské nastaveni systému
(Programovani systému)

3.3.1 Pokyny pro programovani

Nastaveni nékterych parametr( a funkci systému si mlizete prizplsobit vlastnim pozadavkim
(systém je jiz nastaven z vyroby - vychozi nastaveni).

Programovani je popsano nize (Cislo programovani)

e Datum a ¢as (000)

e Systémovy seznam jmen a odpovidajicich €isel (001/002)

¢ Cislo a jméno poboé&ky (003/004)

Pobocka
Poboc¢ka musi mit pFislusné opravnéni (COS) (TO).

Potrebny typ telefonu
Digitalni systémovy telefon Panasonic s displejem (alespon dvouradkovy), napf. KX-T7636.

Heslo systému
Pro pfistup k programovani je nutno zadat heslo systému (max. 10 Cislic). (z vyroby: 1234)

Podminky
Pobocka z niz programovani probiha musi byt v klidovém stavu (Zadné pridrzené hovory, zavéSené
sluchatko).

Seznam nastaveni
Pred zahdjenim programovani si zapiste plivodni nastaveni parametrt a funkci.
Seznam plvodniho nastaveni mlizete ziskat také u prodejce systému.

Uzivatelska prirucka | 157



3.3 Uzivatelské nastaveni systému (Programovani systému)

L Popis funkci tlacitek v programovacim rezimu
Tlacitka s pevné pridélenymi funkcemi
T7200/T7400/ Funkce
T7600/NT136 77500
f N N
- @' E é] PREDCHOZI
- @ - EII] DALSI
N, % -
D $ .
i .
o) @ ULOZIT
- Navrat
= do predchozi
urovné menu
SHFT .4
e POSUN
e =]
?F X‘ 5 PROGRAM
iy
Iil KONEC
i3 [r -]
'E /' [—':-] VYBRAT
adr
FLASH
1
i
IEI SMAZAT
.
(T DUVERNE
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3.3 Uzivatelské nastaveni systému (Programovani systému)

4 Postup

Zakladni kroky jsou shrnuty nize.
1. Vstup do rezZimu programovani

o]
T
O

Ealealls

Stisknéte Zadejte ¥ . Zadejte
PROGRAM nebo systémové
PAUZA. heslo.

2. Programovani
Zadava se Cislo pozadovaného kroku (3 cislice).

5 ¢ Programovani mlzete kdykoliv ukonéit zvednutim sluchatka.

3. Ukonéeni programovani

OheCh

Stisknéte
PROGRAM nebo
PAUZA.

;:_ i ¢ Programovani mizete kdykoliv ukonéit zvednutim sluchatka.
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3.3 Uzivatelské nastaveni systému (Programovani systému)

3.3.2 Programovani funkci systému

Datum a ¢as (000)

Na displeji systémovych telefonl se v klidovém stavu zobrazuje datum a ¢as.
[12 h format]

X > e B[k & [ » Ly & [Dawm] e

VYBER (AUTO

Zadejte 000. ANSWER/MUTE) (AUT.
ODPOVED/ZTLUMIT)
Stisknéte ENTER  Zadejte Stisknéte Stisknéte Zadejte
(VSTUP). rok VYBER tlacitko datum
(00-99). (mésic). Doprava. (1-31)
[ 3 fr ommu: B [Hodiny | B [minuty | B [ipoehenioe|
T
Stisknéte ENTER  Stisknéte Zadejte Zadejte Vyberte
(VSTUP). NEXT hodiny minuty dopoledne

(DALSI). (01-12). (00-59). nebo
K c odpoledne.

b et e

(HOLD)
stisknste  (PRIDRZET)
ENTER Stisknéte

(VSTUP). END (KONEQC).

[24 h format]

O b+ G B [_rok jb [ ] B ame B [Datum]| e

] VYBER (AUTO
Zadejte 000. ANSWER/MUTE) (AUT.
ODPOVED/ZTLUMIT)
Stisknéte Zadejte Stisknéte Stisknéte Zadejte
ENTER rok VYBER tlacitko datum
(VSTUP). (00-99). (mésic). Doprava. (1-31)

| S = B [Hodiny | [ [minuty | B+ [ B

Stisknéte Stisknéte Zadejte Zadejte Stisknéte
ENTER NEXT hodiny minuty ENTER
(VSTUP). (DALSI). (00-23). (00-59). (VSTUP).

CKONEC

(HOLD)
(PRIDRZET)
Stisknéte
END (KONEC).

DalSi kroky uz nemusite provadét.

¢ Hodiny za¢nou ukazovat novy ¢as okamzité po stisknuti tla¢itka ENTER
(VSTUP).

e Zadanou hodnotu miizete smazat stisknutim tlaéitka CLEAR (SMAZAT).

Kontrola ulozeni nastaveni:

- Kontrolka tlagitka STORE (ULOZIT): Sviti ervené.

— Potvrzovaci tén:

Jedno pipnuti: zadani je ulozeno.

Tfi pipnuti: zadani je odmitnuto.

b ¢ Po zméné nastaveni stisknéte tlacitko ENTER (VSTUP).
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3.3 Uzivatelské nastaveni systému (Programovani systému)

4 Systémovy seznam cCisel zkracené volby (001)

Casto volana éisla mGzete ulozit do seznamu &isel zkracené volby.

XTI b oG- B [Cislozricenévolby] B= [Telefonni &islo] B+ iy .. B

Zadejte 001. Stisknéte Zadejte €islo zkracené Zadejte Stisknéte ENTER  Stisknéte
ENTER volby (3 cislice). telefonni ¢islo (VSTUP). END (KONEC).
(VSTUP). (max. 32 ¢islic).

Pokracovani

[
i NEBQ |+
L J

Stisknéte NEXT  Stisknéte PREV
(DALSI). . PREDCH,).

Stisknéte tlacitko
CANCEL (ZRUSIT).

5 e Ma-li telefonni Cislo vice nez 32 Eislic, rozdélte je a ulozte do vice pozic systémového

seznamu.
¢ Ukladat je mozno také &isla obsahujici "+ " "#" FLASH/RECALL (PRERUSENI/NAVRAT

HOVORU), PAUZA, SECRET (DUVERNE) (INTERKOM) a T (PREPOJIT)..

Chcete-li béhem volani skryt ulozené €islo, stisknéte pred prvnim znakem a za poslednim
znakem tlac¢itko SECRET (INTERKOM).

Pri ukladani ¢isla vnéjsiho ucastnika doporucujeme pied vlastnim Cislem ulozit pristupo-
vé cislo vnéjsi linky.

Kdéd uctu se zadava pred pfristupové cislo linky.

<Pfiklad> DUVERNE
Kia 124 ¥ 20 123 4E07
. L -T T T T
Cislo funkce uctu Kéd uctu Oddélovaé Automaticky Telefonni &islo
kédu uctu vybér linky

Uzivatelska prirucka | 161



3.3 Uzivatelské nastaveni systému (Programovani systému)

4 Systémovy seznam jmen zkracené volby (002)

Ke kazdému ¢islu ulozenému v seznamu mlizete pfiradit také jméno. Pfi volani uloZeného ¢&isla se na telefonu
s displejem zobrazi odpovidajici jméno. Informace o psani znak( najdete v kapitole "Psani znaku".

COCECE] b e B [Cislozkricené voly] B [ Telefonni gislo | f= “ofgye: B [

Zadejte éislo Zadejte telefonni Stisknéte
Zadejte 002. Stisknéte ENTER zkracené volby cislo (max. Stisknéte END
(VSTUP). (3 Cislice). 20 gislic). ENTER (VSTUP). (KONEC).
Pokracovani
&
=INEBO i~
T

Stisknéte NEXT  Stisknéte PREV
(DALSI)....... gy (PREDCH).

Stisknéte tla&itko
CANCEL (ZRUSIT).

4% Cislo poboéky (003)

Kazdé z pobocek je mozno pfidélit vlastni Cislo.

e &= I= B | Cislo zkracené volby| f- B =| . By

Zadejte 003. Stisknéte ENTER Zadejte €islo Zadejte jméno Stisknéte ENTER Stisknéte
(VSTUP). zkracené volby (max. 20 znaku). (VSTUP). END
(3 cislice). (KONEC).
Pokracovani
3
- NEBO | ! -
T

Stisknéte NEXT Stisknéte PREV
(DALSI). ‘(PREDCH.).

Stisknéte tlacitko
CANCEL (ZRUSIT).

5 ¢ Prvni Cisla musi byt stejna jako ¢Cisla pro flexibilni gislovani.

e Neni mozno pridélit dvé stejna cgisla.
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3.3 Uzivatelské nastaveni systému (Programovani systému)

4 Jméno pobocky (004)

Pobocéce je mozno pridélit jméno odpovidajici jménu uzivatele. Informace o psani znakl najdete

v kapitole "Psani znak(".

Zadejte

Zadejte 004. Stisknéte ENTER

(VSTUP).

Zadejte stavajici

&islo poboé&ky. (max.

20 znakd).

[]
. NEBO : -+ -

v

(DALSI).

Stisknéte tlacitko
CANCEL (ZRUSIT).

OEIED = oG B [Stévajici Eislo pobogky] e | ]

jméno Stisknéte ENTER
(VSTUP).

Pokracovani

w
Stisknéte
END (KONEC).

Stisknéte NEXT Stisknéte PREV
(PREDCH.).
»
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3.3 Uzivatelské nastaveni systému (Programovani systému)
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Tato kapitola obsahuje navod feseni nejéastéjsich problémd,
tabulku s éisly funkci a seznam tént a vyzvaneéni.

V pfipadé vzniku problému se pfed vyhledanim servisu pokuste
potiZze sami vyFesit podle postupu v oddile Re$eni problémd.
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4.1 Reseni problému

4.1 ResSeni problému
4.1.1 Reseni problému

4% ResSeni problému

Problém

Reseni

Telefon nefunguje spravné.

Obratte se na svého prodejce. Postupujte dle uziva-
telského navodu k telefonnimu pfistroji.

Z telefonu nelze volat.

Je aktivni zamek telefonu.

O Vypnéte zamek telefonu. (O 1.5.3 Omezeni pouziti
telefonu jinymi osobami (Extension Lock), 2.1.1
Nastaveni funkci pobocek)

Telefon je pfripojen k eXtra Device portu.

0 Je nutno zménit naprogramovani systému.
Obratte se na svého spravce systému.

Nelze pouzivat nékteré funkce.

Spravce systému pristup k nékterym funkcim
zakazal.

Cisla funkci byla zménéna.
O Pouzijte nova €isla funkci.

I pfi postupovani podle navodu a pouziti
systémového telefonu nelze pouzivat
nékteré funkce.

Neni obsazena linka interkomu. Linka pro obsazeni
po zvednuti sluchatka byla zménéna v uzivatelském
nastaveni. (O 3.1.2 Nastaveni funkci v rezimu progra-
movani).

O Postupy popisované v této prirucce predpoklada-
ji, ze po zvednuti sluchatka se obsadi linka inter-
komu. Bylo-li nastaveni skute¢né zménéno, stisk-
néte po zvednuti sluchatka tlacitko INTERKOM
a pokracujte podle uvedeného postupu.

Paralelné pripojeny SLT telefon
nevyzvani.

Jedna se o vychozi nastaveni z vyroby.
Nastaveni zmérite - zapnéte vyzvanéni. (O 1.7.11
Zapnuti vyzvanéni na paralelnim telefonu (Paralelni
telefon))

Telefon nepracuje spravné

s uzivatelskym, ani jinym nastavenim
(volba ¢isla jedinym tlacitkem,

cil presmérovani apod.).

Byla zménéna linka poboéky. Piedchozi nastaveni

telefonu nebylo zménéno.

0 Nastaveni vynulujte a funkce znovu naprogramuijte
(O 1.7.13 ZruSeni nastaveni funkci poboc¢ky
(Extension Feature Clear, 3.1.1 Nastaveni telefonu
(Osobni programovani), 3.1.3 Programovani
tlacitek).
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4.1 Reseni problému

Problém

Reseni

Systémovy telefon nema funkéni tlacitko.

Nékteré typy PT nemaji systémova tlacitka.

O Pro pozadovanou funkci pouzijte flexibilni tlac¢itko
(O 3.1.3 Programovani tlacitek).

0 Namisto funkéniho tlacitka pouzijte pro pfistup
¢islo funkce (O 1.1.1 Pred pripojenim telefonu).

Ozyva se t6n vyzvy anebo se na displeji
zobrazuje "Restricted" (zakazano).

Je aktivni zamek telefonu.

O Vypnéte zamek telefonu (O 1.5.3 Omezeni pouziti
telefonu jinymi osobami (Extension Lock), 2.1.1
Nastaveni funkci pobocek).

Aktivni funkce Omezeni ceny.

0 Obratte se na spravce systému nebo prodejce.

Je treba zadat kéd uctu (O 1.2.7 Volani bez
omezeni, 2.1.1 Nastaveni funkci pobocek).

v = s

s vyuzitim tlacditka zkracené volby nebo
volby jedinym stisknutim.

O Pro volani pfes vnéjsi linku je nutno navolit pfistu-
povy kéd (O Zakladni zplsoby volani, 3.1.3
Programovani tlacitek).

Cisla funkci se obtizné zapamatovavaji.

0 Pozadejte svého prodejce o pfidéleni jednodussich
¢isel funkci. Ulozte je pod jednotlacitkovou volbu

spojeni pferusuje.

Prekroceni ¢asového limitu (0 1.4.1"Prepojeni
volani, 1.4.5 Viceclenna konference)

0 V pfipadé potreby se s zadosti o prodlouzeni
¢asového limitu obratte na svého prodejce.

Nefunguje opakovana volba éisla.

Cislo ulozené v paméti ma vice nez 24 éislic
(O 1.2.3 Opakovana volba ¢isla).

Prerusuje se datova komunikace faxu
a pocitace.

Prenos dat mohl byt pferusen upozorinovacim
ténem (O 1.7.9 Ochrana linky proti upozorfiovacim
téndm (Data Line Security)).

Nepfejete si, aby se Vase éislo zobrazo-
valo na displeji telefonu volaného nebo
volajiciho.

O Obratte se na spravce systému nebo prodejce.

Prejete si, aby se VasSe €islo zobrazovalo
na displeji telefonu volaného nebo
volajiciho.

(O 1.7.4 Zobrazeni cisla na telefonu volaného
a volajiciho (Calling/Connected Line Identification
Presentation [CLIP/COLP]).
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4.1 Reseni problému
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Problém

Reseni

Neni mozno odeslat ton upozornéni na
¢ekajici volani na cislo volané pobocky.

ProtéjSek nema zapnutou funkci upozorinovani
na ¢ekajici volani

(O Sending a call waiting tone (Call Waiting), 1.4.4
Answering a Call Waiting, 1.7.3 Receiving Call Waiting
(Call Waiting/Off-Hook Call Announcement [OHCA]
(hlasova vyzva do reproduktoru (HVDR))/Whisper
OHCA) (hlasova vyzva do sluchatka (HVDS))
ProtéjSek nema zapnutou funkci ochrany
datového prenosu.

(O 1.7.9 Ochrana linky proti upozorfiovacim téniim
(Data Line Security)).

Zapomenuté heslo.

Pozadejte o pomoc spravce systému
(O 2.1.1 Nastaveni funkci pobocek).

Samovolné zapnuti pfehravani hudby
na pozadi (BGM) (MNP)

O Prehravani hudby vypnéte

(O 1.7.8 Prehravani hudby na pozadi (BGM) (MNP),
2.1.4 zapnuti prehravani hudby na pozadi (BGM)
(MNP).

Nechcete, aby se Cislo ulozené
v seznamu zobrazovalo na displeji.

O Pouzijte funkci skryti Cisla (0 Ulozeni jména
a Cisla, 3.1.3 Programovani tlacitek).

Na displeji se nezobrazuje text uvedeny
v pfirucce.

Pripojeny telefon neni systémovy telefon Panasonic.

O V pfiruce jsou uvedeny texty, které se zobrazuji
pouze na displeji systémového telefonu Panasonic

(napi. KX-T7636). (O 1.1.1 Pfed pfipojenim telefonu).

Radi byste zjistili ¢islo své pobocky.

(O Cislo Vasi pobog&ky).

Zobrazuje se nespravny datum a ¢éas.

V programovani systému nastavte spravné
datum a éas

(O Datum a ¢as (000)).

Informace na displeji nejsou dobie
citelné.

Vyménte zalozni lithiovou baterii.
O Obratte se na svého prodejce.

Chcete odlisit volani z rizné linky
vyzvanénim.

(O RozliSeni vyzvanéni pro volani z jednotlivych SL,
interkomu nebo pres G-DN (S-PC) (pouze digitalni
systémové telefony), 3.1.3 Programovani tlacitek).

Varovné tény z telefonu.

Necinnost po zvednuti sluchatka trvala prilis
dlouho.
O Sluchatko zaveéste.

Prejete si, aby se Vase ¢islo zobrazovalo
na displeji telefonu volaného nebo
volajiciho.

Zobrazeni ¢isla na telefonu volaného a volajiciho
(Calling/Connected Line Identification
Presentation [CLIP/COLP])
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4.2 Tabulka ¢isel funkci

4.2 Tabulka cisel funkci
4.2.1 Tabulka cisel funkci

Cisla funkci uvedena v tabulce jsou &isla nastavena z vyroby. Nékteré funkce maji pevné pridélena
Cisla, Cisla jinych je mozno zménit. V pfipadé zmény &isla nékteré z funkci si nové c&islo spolehlivé

poznamenejte.

Funkce (béhem oznamovaciho ténu) Z vyroby Dalsi ¢islice/tlacitka
1.2.1 Odchozi volani 0/9
Volani na Cislo operatora (Operator Call) 9/0 | Telefonni €islo

Automaticky vybér volné vnéjsi linky ve vybrané 8 Cislo skupiny vnéjsich linek (2 &islice) +
skupiné (Outsider Line Group Access) telefonni Cislo

Volani do privatni sité (TIE Line Access) 7 Telefonni Eislo v privatni siti

Pouziti kédu uétu (Account Code Entry) *49  1Kod + # + telefonni &islo

1.2.2 Zkracena volba ¢isla

Pouziti €isel ulozenych v seznamu pobocky
(Personal Speed Dialling)

- Ulozeni #30 |Cislo pozice (2 &islice) + telefonni &islo + #
- Volani #% |¥ + Cislo pozice (2 cislice)

Pouziti ¢isel ulozenych v seznamu pobockové
ustredny (Systém Speed Dialling)

- Volani *+# |Cislo pozice (3 &islice)
Volani na vybrané Cislo zvednutim sluchatka %740

(Hot Line)

- Ulozeni 2 + telefonni Cislo + #
- Zapnuti 1

- Vypnuti 0

1.2.3 Opakovana volba cisla

Opakovana volba posledniho volaného cisla #
(Last Number Redial)

1.2.4 Je-li volany ucastnik obsazeny nebo
neodpovida

Vypnuti zpé&tného vyzvanéni (Automatic Call #46
Back Busy Cancel)/vypnuti funkce (CCBS Cancel)
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Funkce (béhem oznamovaciho té6nu)

Z vyroby

Dalsi éislice/tlacitka

Zanechani upozornéni na ¢ekajici volani/vola-
ni ucastnikovi, ktery upozornéni zanechal
(Message waiting)

- Zanechat zpravu/vypnuti funkce

- Zpétné volani

*70

1/0 + Cislo pobocky
2

1.2.7 Volani bez omezeni

Volani se stejnymi opravnénimi z jiné poboc¢ky
(Remote COS Access) (preneseni TO)

Volani s ovérovacim kédem (Verified Code entry)

1.2.8 Pfimy pfistup k volanému z vnéjsi linky
(Direkt Inward System Access [DISA])

Volani s vyuzitim DISA

- Volani pobocky (pouze v rezimu Uplného
zabezpeceni)

- Volani vnéjSimu ucastnikovi (pouze v rezimu
spojovaciho vedeni/iplného zabezpeceni)

1.2.9 Nastaveni telefonu z jiné poboc¢ky nebo
s vyuzitim DISA (Remote Setting)( vzdalené
nastaveni)

- Z jiné pobocky
- S vyuzitim DISA

*47

Cislo pobocky + PIN pobocky + telefonni €islo

# + ovérovaci kéd + ovérovaci kod PIN +
telefonni ¢islo

Cislo Vasi pobocky/# + ovérovaci kéd + PIN
pobocky/ovérovaci kéd PIN + Eislo pobocky

Cislo VaSi pobocky/# + ovérovaci kéd +
PIN pobocky/ovérovaci kéd PIN + telefonni
Cislo

Cislo Vasi pobocky + PIN pobocky + Cislo
funkce

1.3.3 P¥ijeti volani vyzvanéjiciho na jiném
telefonu (Call Pickup)

Prijeti volani na jiném telefonu (Call Pickup)

- Skupina %40 |Cislo skupiny (2 Cislice)

- Pfimo #41 |Gislo pobo&ky

Zakaz prevzeti vlastnich pfichozich volani *720

jinymi uzivateli (Call Pickup Deny)

- Zakaz "1" v Grovni "Zakaz"

- Povoleni "0" v drovni "Povoleni"

1.3.4 Prijeti volani s vyuzitim externiho repro-

duktoru (Trunk Answer From Any Station [TAFAS]) KX-TDA100/KX-TDA200:
o . ) ¥42  |gislo reproduktoru (1 &islice)

- Volani s vyuzitim externiho reproduktoru KX-TDA-15/KX-TDA30: 1

1.3.6 Identifikace plivodce zlomysiného volani | #7-#3

(Malicious Call Identification [MCID])
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Funkce (béhem oznamovaciho ténu)

Z vyroby

Dalsi éislice/tlac¢itka

1.4.1 Pfepojeni hovoru
Prepojeni hovoru s vyuzitim sluzby ISDN (Call
Transfer [CT] - ISDN)

¥62

telefonni ¢islo

1.4.2 Pridrzeni hovoru

Pridrzeni hovoru (Call Hold)/Obnoveni hovoru %50
(Call Hold Retrieve)
Obnoveni piidrzeného hovoru (Call Hold Retrieve)
- ProtéjSek na vné;jsi lince #53 [Cislo vnéjSi linky na niz je hovor pfidrzen
(3 cislice)
- Interkom %51 |&islo poboéky uzivatele, jehoz hovor je
o L } pridrzen
Pridrzeni v parkovaci zéné systému (Call Park) #*52
- Zapnuti Cislo parkovaci zény (2 Cislice)
- Obnoveni ulozené Cislo parkovaci zény (2 €islice)
1.4.4 Prijeti upozornéni na €ekajici volani €50
Prijeti upozornéni z poboc¢kové ustredny £60
Prijeti upozornéni od telekomunikac¢niho
operatora
1.4.5 Konferencni hovor s nékolika leny #62 [telefonni &islo + tlagitko TRANSFER + 3
Pripojeni tretiho ¢lena do konferenéniho
hovoru s vyuzitim sluzby ISDN
1.5.1 Pfesmérovani volani
Presmérovani volani (Call Forwarding [FWD]
(PSH)/1.7.2 Odmitnuti pfichozich volani (Do
Not Disturb [DND] (NRS))
- Oba typy volani €710 (0 (vypnout)/
- Volani z vné&jsi linky 711 |1 (DND)/
2 (vSechna volani) + telefonni Cislo + #/
- Interkom *712
3 (obsazeno) + telefonni Cislo + #/
4 (neni odpovéd) + telefonni Cislo + #/
5 (obsazeno/neni odpovéd) + telef. Cislo + #/
7 ("Folow Me") + €islo VaSi pobocky/
8 (vypnuti "Follow Me") + €islo Vasi pobocky
- Nastaveni prodlevy ¢asovace pro presmeéro- #713 [00-99 (sekundy)
vani (neni odpovéd' a obsazeno/neni odpovéd)
Zapnuti/vypnuti (pfesmérovani [FWD] (PSH)
pro vlastni skupinu pro smérovani pfrichozich
volani) 1 (zapnuti) + Cislo poboCky skupiny pro
smérovani pfichozich volani + telefonni Cislo
- Oba typy volani w714 |+ #/0 (vypnuti) + Cislo pobo&ky skupiny pro
smérovani prichozich volani
- Z vnéjsi linky #715
- Interkom *716

Uzivatelska prirucka | 171



4.2 Tabulka ¢isel funkci

Funkce (béhem oznamovaciho ténu) Z vyroby Dalsi gislice/tladitka

Pfesmérovani volani s vyuzitim sluzeb ISDN *7%5
(Call Forwarding [CF] - ISDN)

- Zapnuti (nepodminéné)/3 (obsazeno)/4 (neni odpo-
véd) + telefonni Cislo + #

- Kontrola &islo vn&jsi linky + # + &islo MSN + # + 1

- Vypnuti v

1.5.2 Zobrazeni zpravy o nepfitomnosti na

. #750
telefonu volajiciho (Absent Message)
- Zapnuti 1-9 (+ parametr) + #
- Vypnuti 0

1.5.3 Omezeni pouziti telefonu jinymi osobami *77
(Extension Lock) (uzamceni pobocky)

- Uzamceni 1

- Vypnuti 0 + PIN pobocky

1.6.1 Paging (rozhlas)

Paging skupiny #33 |[Cislo skupiny (2 Cislice)

1.6.2 Prijeti/odmitnuti upozornéni rozhlasem

- Piieti
fijeti %43 1

- Zakaz

- Povoleni *721 0

1.7.1 Zapnuti upominace (Timed Reminder)

- Zapnuti #760 [12 hod. format: 1 + ¢as (HH:MM) + 0 (dopoledne)

/1 (odpoledne) + 0 (jednou)/1 (denné)
24 hod. format: 1 + ¢as (HH:MM) + 0 (jednou)/
1 denné)

- Vypnuti 0

1.7.3 Prijeti upozornéni éekajiciho volani (Call
Waiting/Off-Hook Call Announcement [OHCA]
(hlasova vyzva do reproduktoru
(HVDR))/Whisper OHCA (hlasova vyzva do
sluchatka (HVDS))

- Volani v rezimu interkomu *731 0/1/2/3
(bez tonu/ton/HVDR/HVDS)

- Volani z vnéj&i linky (bez ténu/tén) *732 |01
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4.2 Tabulka ¢isel funkci

Funkce (béhem oznamovaciho ténu) Z vyroby Dalsi cCislice/tlacitka
1.7.4 Zobrazeni ¢isla volaného na telefonu X7%2
volajiciho a zobrazeni spojeného ¢€isla na
telefonu volajiciho (Calling/Connected Line
Identification Presentation [CLIP/COLP])

- Cislo vng&;jsi linky 1
- Cislo poboc&ky 2
1.7.5 Nezobrazeni viastniho &isla na telefonu *7%0
volajiciho (Connected Line Identification

Restriction [COLR])

- Zobrazeni 0
- Nezobrazeni 1
1.7.6 Nezobrazeni vlastniho cCisla na telefonu *74#1
volaného (Calling Line Identification Restriction

[CLIRY])

- Zobrazeni 0
- Nezobrazeni 1
1.7.7 Zakaz pfipojeni dal$ich volajicich do #733
probihajiciho hovoru (Executive Busy Override

Deny)

- Zakaz pfipojeni 1
- Povoleni 0
1.7.8 Zapnuti prehravani hudby na pozadi +751

(BGM) (MNP)

KX-TDA100/KX-TDA200:
¢islo BGM (1 Cislice)

- Vybér KX-TDA-15/KX-TDA30: 1
- Vypnuti 0

1.7.9 Zabezpeceni linky proti upozorfiovacim *730

ténam (Data Line Security)

- Zapnuti 1

- Vypnuti 0

1.7.11 Zapnuti vyzvanéni na paralelnim telefonu %39

(Parallelled Telephone)

- Zapnuti 1

- Vypnuti 0

1.7.12 Pouziti pfenosné stanice spole¢né s béz- | «48

nym telefonem (Wireless XDP Parallel Mode)

- Zapnuti 1 + Cislo poboc¢ky s béZznym telefonem
- Vypnuti 0

1.7.13 Obnoveni vychoziho nastaveni funkci +*790

na poboc&ce (Extension Feature Clear)
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4.2 Tabulka ¢isel funkci

Funkce (béhem oznamovaciho ténu) Z vyroby Dalsi éislice/tlacitka

1.8.1 Odhlaseni ze skupiny pro smérovani
prichozich volani (Log-in/Log-out/Wrap-up)

%736 |1 + Cislo poboc¢ky skupiny pro smérovani

PrihlaSeni piichozich volani/

Odhlageni 0 + Cislo poboc¢ky skupiny pro smérovani
prichozich volani/#

Zapnuti/vypnuti rezimu "nepfipraven" *735 |1/0

*3 1.8.2 Monitorovani a fizeni stavu volani *739 c":l’vs’lo polboéky lsk’upiny pro pridélovani

skupiny pro pfidélovani pfichozich volani prichozich volani

(Incoming Call Distribution Group Monitor)

1.9.1 Pripojeni vstupniho telefonu

Volani vstupniho telefonu %31 |Cislo vstupniho telefonu (2 Cislice)

Otevirani dvefi (Door Open) #55 |Cislo vstupniho telefonu (2 Cislice)
1.9.2 Externi relé #56 |cislo relé (2 ¢islice)

1.9.4 Pripojeni hostitelské pobockové ustiedny

Pristup k externim funkcim (External Feature %60 |kéd funkce

Access)

1.9.5 Pfipojeni zaznamového systému
Integrace hlasové schranky

- Oba typy volani *710 |0 (vypnout)/
- Volani z vnéjsi linky *¥711 1 (NRS)/
- Interkom #712 |3 (Obs.)/

4 (NOY/

5 (Obs./NO)

+ pohyblivé Cislo pobocky hlasové schranky + #

1.10.1 Pouziti pavodniho nastaveni pfi zméné #727 |¢islo plvodni poboc¢ky + PIN pobocky
pobocky

2.1.1 Nastaveni funkci pobocek

*1 Zapnuti/vypnuti zamku pobocek (Remote
extension Lock)

- Vypnuti zamku %782 |&islo pobodky

- Zapnuti zamku %783 |cCislo pobocky

*2 2.1.2 Nastaveni ¢asového rezimu %780 |0/1/2/3
- Den/Noc/Poledni prestavka/Prestavka
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4.2 Tabulka ¢isel funkci

Funkce (béhem oznamovaciho ténu)

Z vyroby

DalSi Cislice/tlacitka

*1 2.1.4 Zapnuti prehravani hudby z externiho
zdroje na pozadi (BGM) (MNP)
- Pfehravani

- Vypnuti pfehravani

%35

KX-TDA100/KX-TDA200: ¢islo ext. pageru
(1 Cislice)* + Cislo BGM (1 cislice)
KX-TDA-15/KX-TDA30: 11
KX-TDA100/KX-TDA200: Cislo ext. pageru
(1 Cislice)* + 0

KX-TDA-15/KX-TDA30: 10

*1 2.1.5 Zaznam pozdravl (OGM) (OZP) %36

- Zaznam 1 + pohyblivé &islo pobocky OZP

- Pfehrani 2 + pohyblivé &islo pobocky OZP

- Zaznam z externiho zdroje KX-TDA100/KX-TDA200: 3 + ¢islo portu BGM
(1 Cislice) + pohyblivé ¢islo pobocky OZP
KX-TDA-15/KX-TDA30: 31 + pohyblivé &islo
pobocky OZP

- Smazani 0 + pohyblivé &islo pobocky OZP

*1 2.1.6 Povoleni obsazovani nedostupné #785 |Cislo vnéjsi linky (3 Cislice)

vnéjsi linky
2.1.7 Funkce telefonl pro ubytovaci zafizeni
(Hospitality Features)
*4 Nastaveni buzeni telefonem pro poboc¢ku *76%
(Remote Wake-up Call)

- Zapnuti 12 h: 1 + Cislo poboc¢ky + hodiny/minuty + 0
(dopoledne)/1 (odpoledne) + 0 (jednou)/1
(denné)
24 h: 1 + gislo pobo¢ky + hodiny/minuty + 0
(jednou)/1 (denng)

- Vypnuti 0 + Cislo pobocky

- Kontrola 2 + ¢islo pobocky

Zaznam informace o pokoji na prislusné #761 [Cislo zpravy (+ parametr) + #

pobocce

*1 2.1.8 ZruSeni monitorovani pobocky #784 |gislo pobocky jiné PBX + #

pripojené k jiné PBX v siti
3.1.1 Uzivatelské nastaveni telefonu
(Osobni programovani)
#799

Nastaveni PIN pobocky (Extension PIN
[Personal Identification Number])

- Nastaveni

- ZruSeni

1 + PIN pobocky + # + tentyz PIN pobocky
+ #

0 + ulozeny PIN pobocCky

*1: pouze spravce systému

*2: Pouze spravce systému a uzivatelé na pobockach s pridélenym opravnénim.

*3: pouze vedouci
*4: Pouze hotelovy operator
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4.2 Tabulka ¢isel funkci

Funkce (béhem tonu obsazeno, NRS nebo ténu volani) Z vyroby

1.2.4 Je-li volané Cislo obsazené nebo volany neodpovida

Odeslani ténu €ekajiciho volani (Call Waiting) na pobocku se 1
zapnutou funkci NRS (DND Override)

Zakaz pripojeni dalSiho volajiciho do hovoru (Executive Busy 3
Override Deny)

Zanechani zpravy s upozornénim na ¢ekajici volani nebo 4
zpétné volani uc¢astnikovi, ktery zanechal upozornéni (Message

Waiting)

Monitorovani jiné pobocky (Call Monitor) 5
Rezervace obsazené linky (Automatic Callback Busy)/Zapnuti 6
zpétného volani na ISDN lince (Completition of Call to Busy
Subscriber [CCBS])

1.2.6 Zména zpUlsobu volani (upozornéni vyzvanénim/pfimo x

hlasova komunikace)

Funkce (béhem hovoru nebo volby ¢isla) Pevné cislo

Béhem hovoru nebo volby Cisla
1.4.5 Konferenéni hovor vice ucastnikl

Pripojeni dalsiho ucastnika do konference 3
(Conference)

1.9.1 Pfipojeni vstupniho telefonu/dalkového
otevirani dvefi

Z kterékoliv pobocky béhem hovoru s osobou 5
u vstupniho telefonu
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4.3 Popis tont

4.3 Popis tonu
4.3.1 Popis tonu

V zavéseném stavu

Vyzvanéni
telefonu).
P 1m
Ton 1 "' '_l
LN
Ton 2
1A
Ton 3

Tén 4 W

Po zvednuti sluchatka

. 1m
Oznamovaci tony 4 >

LI

Tén 1 a
Normalni 1w
Tén 2 . :

Zména vychoziho nastaveni nékteré

z téchto funkci:

e Zprava o nepfitomnosti (Absent Message)
Muzika na pozadi (Background Music)
Presmérovani volani (Call Forwarding)
Zakaz prevzeti volani (Call Pickup Deny)
Cekaijici volani (Call Waiting)

Nerusit (Do Not Disturb)

Uzam¢eni pobocky (Extension Lock)

Volba zvednutim sluchatka (Hot Line)
Casova pfipominka (Timed Reminder)

1
Tén 3

Ton 4
Prijato upozornéni o

na ekajicivolani 1 J-i:.-l.--n"-,--J

Zakaz pripojeni volajiciho do hovoru (Executive Busy Override Deny)

nafnLnnnnARAL
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4.3 Popis tonu

Béhem volani

Obsazovaci ton

Ton vyzvy
¢ Pozadovana vnéjsi linka
neni k dispozici

Ton zpétného vyzvanéni 1

Normalni ton zpétného
vyzvanéni

Ton zpétného vyzvaneéni 2

Specialni vyzvanéni pro
volani DISA

Tén NRS

Volana pobocka ma zapnutou
funkci NRS (nepfijima volani)

L[1..

[1.ILI.

—

Po zvednuti sluchatka

Indikaéni tény
Ton 1
Ton Eekajiciho volani

Ton 2

Pridrzeni hovoru déle nez je
nastaveni ¢asového limitu
(z vyroby: 60 sekund)

Béhem hovoru s vnéjSim ucéastnikem

Varovny tén

Tén se ozyva 15, 10 a 5 sekund

pred okamzikem preruseni
spojeni

(v zavislosti na nastaveni
¢asového limitu).

Potvrzovaci téony
Ton 1

¢ Uspésna zména nastaveni.
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4.3 Popis tont

Téon 2
¢ Pred upozornénim pomoci
externiho reproduktoru

Ton 3

Pred zapnutim téchto funkci:

¢ Obnoveni pfidrzeného
hovoru

¢ Prijeti dalSiho volani.

¢ Upozornéni/pfijeti
upozornéni

¢ Prijeti volani

a hovor pomoci reproduktoru

]

..... Il..

[
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4.4 Revidovana vydani

4.4 Revidovana vydani
4.4.1 KX-TDA100/KX-TDA200 MPR Version 1.1

Nové kapitoly

e 1.4.5 Konferen¢ni hovor s nékolika ¢leny
Pripojeni dalsiho ¢lena do konferenéniho hovoru s vyuzitim sluzby ISDN

e 1.6.3 Oznameni rozhlasem a viceclenny konferen¢ni hovor

Zmény

e 1.1.1 Pred pouzitim telefonu
Systémovy telefon Panasonic
- FLASH/RECALL
e 1.2.4 Je-li volané Cislo obsazené nebo volana osoba neodpovida
Zanechani upozornéni na neuspésné volani/zpétné volani osobé, ktera upozornéni zane-
chala (Message Waiting)
ZruSeni upozornéni na neuspésna volani na vlastni pobocce

¢ 1.11.1 Pouziti historie volani
Volani s vyuzitim historie pfichozich volani
Volani s vyuzitim historie odchozich volani

e 1.11.2 Pouziti seznamu
Volani ¢isla ze seznamu
Ulozeni Cisla a jména
Psani znaku
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4.4 Revidovana vydani

4.4.2 KX-TDA100/KX-TDA200 MPR Version 2.0

Nové kapitoly

e 1.1.1 Pred pouzitim telefonu
Systémovy telefon Panasonic
- Prima volba stanice jiné PBX v siti (NDSS)
- CTl
- Prihlaseni
- Odhlaseni

e 1.2.1 Zakladni funkce volani
Odchozi volani do privatni sité (TIE Line Access)
- Volba gisla jedinym dotykem
1.9.2 Externi relé
1.9.3 Externi ¢idlo
2.1.7 Funkce telefon(i pro ubytovaci zafizeni (Hospitality Features)
2.1.8 ZruSeni monitorovani pobocky pfipojené k jiné PBX v siti
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Zmény
e 1.2.2 ZjednoduSena volba Cisla

Pouziti ¢isel ulozenych v seznamu pobo¢ky (Personal Speed Dialling)
- Ulozeni telefonniho cisla
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4.4 Revidovana vydani

4.4.3 KX-TDA30 MPR Version 1.1

Nové kapitoly

e 1.4.5 Konferen¢ni hovor s nékolika ¢leny
Pripojeni dalSiho ¢lena do konferenéniho hovoru s vyuzitim sluzby ISDN
e 1.6.3 Oznameni rozhlasem a viceclenny konferenéni hovor

Zmény

¢ 1.11.1 Pouziti historie volani
Volani s vyuzitim historie pfichozich volani
Volani s vyuzitim historie odchozich volani

e 1.11.2 Pouziti seznamu
Volani ¢isla ze seznamu
Ulozeni Cisla a jména
Psani znaku
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4.4 Revidovana vydani

4.4.4 KX-TDA30 MPR Cersion 2.0

Nové kapitoly

e 1.1.1 Pred pouzitim telefonu
Systémovy telefon Panasonic
- Pfima volba stanice jiné PBX v siti (NDSS)
- CTI
- Pfihlaseni
- Odhlaseni
e 1.2.1 Zakladni funkce volani

Odchozi volani do privatni sité (TIE Line Access)
- Volba cisla jedinym dotykem

e 1.9.2 Externi relé
e 1.9.3 Externi Cidlo
e 2.1.6 Povoleni obsazovani nedostupné vnéjsi linky uzivateli na pobo¢kach
e 2.1.7 Funkce telefont pro ubytovaci zafizeni (Hospitality Features)
e  2.1.8 ZruSeni monitorovani pobo¢ky pripojené k jiné PBX v siti
Zmény

e 1.2.2 ZjednoduSena volba Cisla
Pouziti ¢isel ulozenych v seznamu pobo¢ky (Personal Speed Dialling)
- Ulozeni telefonniho cisla

;:i Pro informaci o aktualné dostupné verzi kontaktujte, prosim, dodavatele Vaseho
systému.
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4.4 Revidovana vydani

4.4.5 KX-TDA15 MPR Version 1.1

Nové kapitoly

e 1.4.5 Konferen¢ni hovor s nékolika ¢leny
Pripojeni dalSiho ¢lena do konferenéniho hovoru s vyuzitim sluzby ISDN
e 1.6.3 Oznameni rozhlasem a viceclenny konferenéni hovor

Zmény

¢ 1.11.1 Pouziti historie volani
Volani s vyuzitim historie pfichozich volani
Volani s vyuzitim historie odchozich volani

e 1.11.2 Pouziti seznamu
Volani ¢isla ze seznamu
Ulozeni Cisla a jména
Psani znaku
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4.4 Revidovana vydani

4.4.6 KX-TDA15 MPR Cersion 2.0

Nové kapitoly

e 1.1.1 Pred pouzitim telefonu
Systémovy telefon Panasonic
- Pfima volba stanice jiné PBX v siti (NDSS)
- CTI
- Pfihlaseni
- Odhlaseni
e 1.2.1 Zakladni funkce volani

Odchozi volani do privatni sité (TIE Line Access)
- Volba cisla jedinym dotykem

e 1.9.2 Externi relé
e 1.9.3 Externi Cidlo
e 2.1.6 Povoleni obsazovani nedostupné vnéjsi linky uzivateli na pobo¢kach
e 2.1.7 Funkce telefont pro ubytovaci zafizeni (Hospitality Features)
e  2.1.8 ZruSeni monitorovani pobo¢ky pripojené k jiné PBX v siti
Zmény

e 1.2.2 ZjednoduSena volba Cisla
Pouziti ¢isel ulozenych v seznamu pobo¢ky (Personal Speed Dialling)
- Ulozeni telefonniho cisla

5 Pro informaci o aktualné dostupné verzi kontaktujte, prosim, dodavatele Vaseho
A systému.
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4.4 Revidovana vydani
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Index

A

Automatické opakovanivolby. .. ............. 28
Automatické zpétné volani v pripadé obsazené
PObOCKY . ... . 171
Automaticky pfistup klince ............. 19, 165
B

Béhemhovoru ........... ... ... .. 49
Bezpe€nostnipokyny . ............ ... ... ... 3
c )

CANCEL (ZRUSIT) . .ciiiiiiiiiiii i eeas 15
(00 (1 13
¢

Casova¢ pfesmérovani FWD N/A (PSH NO) ... 144
Casovyrezim..........cceuuuunnnn. 16, 150, 158
Cekajicivolani ...............oovuiin.... 168
Cislafunkei .............. ... oo, 10
Cislo pobo€ky (003) ..............ccvutt. 158
Cislo skupinového seznamu

(Group Directory Number (G-DN)) (S-PC) ... ... 151
D

Dalkové otevirani dvefi (Door Open) ..... 103, 174
Datumac¢as (000) ............ 113, 157,160, 168
Displej ... 11
Doplikové pfislusenstvi . . ................. 102
E

ENTER(VSTUP) . ...ttt iiieeenn 15
F

Filtrovanihovord ..................... 16, 151
FLASH/RECALL (preruseni/navrat hovoru) ..... 14
Forced Answerback Selection .......... 144,149
Funkce "Vedouci/asistent" ................. 67
Funkcecallcentra ........................ 93
Funkcefizeni .......... ..., 123
Funkcefizeni ......... ... i, 124
Funkce zpétného volani na ISDN lince (Completion
of Call to Busy Subscriber [CCBS]) ........... 28
H

Heslosystému ....... ... ... ... ............ 157
Historievolani ....................... 16, 150
Historie volani pro jinou pobo¢ku ........ 16, 150
Hlasité telefonovani....................... 65
Hlasity pfiposlech hovoru (Off-Hook Monitor) ... 65
HostitelskA PBX . . ... it 102
Hotline .. ....... ... .. 24,165
Hovor s obsazenym ucastnikem (CCBS) . ..... 171
Hudbanapozadi .................... 145,169
Hurry-up . ... ... o 16, 152
|

Identifikace zlomysIného volani

(Malicious Call Identification [MCID]) . ......... 48
Identifikace zlomysIného volani

(Malicious Call Identification [MCID]) ......... 166
Infformaceocené .............c.cu.n. 16, 150
Integrace hlasové schranky ............ 107,174
INTERKOM . ......... . . . 13
J

Je-li volané ¢islo obsazené nebo Ucastnik neodpovida . 27
Jméno pobocky (004) .................... 163
JogDial ..........c i 14
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K
Konference ...........civiivnnnn. 14, 15,150
Kontrola ¢asovéhorezimu .................. 91
L
Limit ceny/Groven omezenivolani ........ 16, 150
Loop-CO (L-CO)(M-SL) ...t 15, 151
M
MODE .......i ittt ittt e 14
MONITOR ... .. i it enn 13

Monitorovani a kontrolovani stavu hovor( skupiny
pro smérovani pfichozich volani

(Incoming Call Distribution Group Monitor) . . ... 98
Monitorovani a prepinani stavu prihlaseni/odhlaseni
jednotlivych uzivatell na pobo¢kach . ......... 929
Monitorovani jiné pobocky (Call Monitor) ...... 33
Monitorovani skupiny pro pridélovani prichozich
VOIANI . ..o e 170
Monitorovani stavu ¢ekajicich volani . ......... 98
Monitorovanivolani ................... 33,171
N

Nastaveni funkci v rezimu programovani . . . ... 142
Nahlavni souprava .................... 17,152
Namluveni pozdravti (OGM) (OZP) ........... 128
Naprogramovana funkce (PF) ............... 14
Nastaveni ¢asovéhorezimu ............ 125,174
Nastaveni jazyka displeje . . .. .............. 141
Nastaveni parametrd funkeci . ............... 142

Nastaveni PIN pobocky
(Extension PIN [Personal Identification Number]) . 140
Nastaveni ceny a funkci pobocek ........... 122

Nastaveni preferované linky - Odchozi volani .. 144
Nastaveni preferované linky - Prichozi volani .. 144
Nastaveni rezimu filtrovani hovorti . . .. ....... 145
Nastaveni rezimu MHS (po zahajeni hovoru) ... 145
Nastaveni rezimu volby Cisla

jedinymdotykem ..................... 48,147
Nastavenitelefonu .. ..................... 139
Nastaveni upominani (Timed Reminder) ....... 79

Nastaveni trovné omezeni (Dial Tone Transfer) . 126
Nastaveni telefonu z jiné poboCky
nebo s vyuzitim DISA (dalkové) .............. 41

NavigacnitlaCitko ........................ 14
Navigacni tlacitko/Jog Dial/tlagitko
regulace hlasitosti ........................ 11

Nezobrazeni Cisla volajiciho (CLIR) . 16, 141, 150, 169
Nezobrazeni spojeného ¢isla (COLR) 16, 86, 151, 169
Nezobrazeni spojeného cisla na telefonu volajiciho
(Connected Line Identification Restriction [COLR]) . 86
Nezobrazeni vlastniho ¢&isla na telefonu volaného
(Calling Line Identification Restriction [CLIR]) . .. 87

o

Obnoveni pfidrzeného hovoru. ........ 53, 55, 167
Obnoveni vychoziho nastaveni ............. 149
Obousmérny zaznam .................. 17,153
Odeslani ténu Eekajiciho volani (Call Waiting) . . . 29

Odeslani upozornéni na ¢ekajici volani/zpétné
volani ucastnikovi, ktery upozornéni zanechal .. 30
Odhlaseni se ze skupiny pro smérovani prichozich
volani (Log-in/Log-out, Wrap-up) . . ........... 93
OdmitnutiCCBS. . .. ... ... ............ 29, 165
Odmitnuti pfichozich volani
(Do Not Disturb [DND]) (NRS)
Ochrana linky proti upozoriovacim téoniam
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(Data Line Security) ..............oiiu... 90
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Opakovanavolbadisla.................. 13, 26

Opakovana volba posledniho €isla .......... 167
Opakovana volba posledniho volaného cisla

(Last NumberRadial) ...................... 26
Osobniheslo ............. ... ... ... 147
Osobni seznam ¢isel zkracené volby .. ....... 116
Oteviranidvefi ............ ... ..., 174
Ovladani ......... it 9
P

Paging (Rozhlas) ......................... 76
Paging a nasledné prepojeni hovoru .......... 76
Paralelnitelefon ..................... 144,166
Parkovani hovor(

(zé6na automatického parkovani) ......... 16, 152
Parkovanihovord ..................... 16, 152
PAUSE ... ... e 13
Podminky . ....... .. i 155
Pokyny pro programovani ................. 155
Ponechani nastaveni pavodni pobocky

(pfenosna poboc€ka) ................c..... 112
Popisikon .......... ... .. ... . ., 11, 156
Popispostupu ............ ... ... . ... 17
Popistonl ..........ccoiiiiiiiiiiannnnn 177
Potfebny typ telefonu . ................... 155
Pouziti funkce volby pfedem naprogramovaného
Cisla (Quick Dialling) . ..................... 25
Pouziti kédu uctu (Account Code Entry) ....... 21
Pouziti nahlavni soupravy .............. 66, 146
Pouziti pfenosné stanice (PS) spolu s béznym
telefonem (Wireless XDP Parallel Mode). ... .. .. 93
Pouziti seznamu Cisel pobockové ustredny

(System Speed Dialling) . . .................. 24
Pouziti seznamu ¢isel pobocCky

(Personal Speed Dialling) . .................. 23
Pouziti systémového telefonu Panasonic ...... 13

Pouziti systémového telefonu s displejem

(fada KX-T7XXX)

Pouziti tlacitka ANSWER/RELEASE
(PRIJEM/ROZPAD) . . .ottt i e e it iiiaaa 46

Pozdrav (OGM) (OZP) .................... 173
Prodleva pro zpracovani "Wrap-up" ...... 16, 152
PROGRAM . ... e e e 14
Programovani funkci systému .............. 158
Programovani tlaCitek .................... 151
Programovani tladitek ..................... 15
Pred odchodem z pracovisté . ............... 67
Pred pfipojenim telefonu ................... 10
Prehravani hudby na pozadi (BGM) (MNP) ..... 89
Premisténi poboCky . ..................... 112
Prepinani mezi dvéma souc¢asnymi hovory

(Call Splitting) - - - . oo i 56

Prepojeni do hlasové schranky
Prepojenihovoru ............... ..., 49
Prepojeni na pobocku ustiedny . ............. 49
Prepojeni na vnéjsSiho ucastnika s vyuzitim funkci

pobocCkové Ustfedny ...................... 50
Prepojeni obousmérné konverzace jedinym
dotykem ........... ... it 16, 153
Prepojeni obousmérné konverzace jedinym
dotykem . ....... ... i 49
Prepojeni volani (CT) pfes ISDN . . ........... 169

Prepojeni zaznamu obousmérné konverzace . 16, 153

Prepojeni volani s vyuzitim sluzeb ISDN

(Call Transfer [CT]))-ISDN) . .. ............... 51
Presmérovani (FWD) (PSH)/Odmitnuti volani (DND)
(NRS). ... e e 14,169
Presmérovani (FWD) (PSH)/Odmitnuti volani (DND)
(NRS)- obatypyvolani ................. 15, 151
Presmérovani [FWD] (PSH) skupiny

pro pfidélovani pfichozichvolani ............. 69

Presmérovani ¢ekajiciho hovoru
(Manual Queue Redirection)
Presmérovani prichozich volani
(Call Forwarding [FWD] (PSH)) ............... 67
Presmérovani prichozich volani
s vyuzitim sluzeb ISDN
Presmérovani volani
Presmérovani volani do skupiny - interkom . 15, 152
Presmérovani volani do skupiny

-obatypyvolani ........................ 151
Presmérovani volani do skupiny
-volanizvngjSilinky. . ................. 15, 151
Presmérovani volani pres ISDN ............. 170
Presmérovani/odmitnuti volani - interkom . . 15, 151
Presmérovani/odmitnuti volani

-volani zvngjSilinky .................. 15, 151
Pridrzeni hovoru (CallHold) .......... 14, 52, 169
Pridrzeni ..... ... ... i, 52
Pfidrzenihovoru ......................... 52
PfidrzeniISDN ............. ... .. 16, 153
Pridrzeni v parkovaci zéné systému (Call Park) . . 54
PrihlaSeni pfenosné stanice (PS) ............. 10
PrihlaSeni/odhlaseni ............... 16, 152,172
Prihlaseni/odhlaseni pro vSechny skupiny .. 16, 152
Prihlaseni/odhlaseni vybrané skupiny ... .. 16, 152
Prichozivolani ........................... 42
Prijemvolani...................... 14,16, 152
Prijeti pfichozihovolani .................... 42

Prijeti upozornéni na ¢ekajici volani

(Call Waiting/Off-Hook Call Announcement [OHCA]
(hlasova vyzva do reproduktoru (HVDR))/Whisper
OHCA (hlasova vyzva do sluchatka (HVDS)) .... 84
Prijeti upozornéni na ¢ekajici volani 57
Prijeti volani Hands-free

(Hands-free Answerback) .................. 43
Prijeti volani na externim reproduktoru

(Trunk Answer From Any Station [TAFAS]) ...... 45
Prijeti volani na jiném telefonu (Call Pickup) .... 44
Prijeti volani vyzvanéjiciho na jiném telefon
(CallPickup) - . .« oo e e e 44
Prijeti/odmitnuti upozornéni ................ 76
Priklady .......... . .o 11
Priloha ....... ... ... . i 163
PFfima volba pobocky (DSS) ............. 15, 151
Primy pfistup k volanému gislu z vnéjsi linky

(Direct Inward System Access [DISA]) ......... 38
Pripojeni dalSich osob do probihajiciho hovoru
(Conference) . .........coiiiiiiinnnnnnnnn. 59
Pripojeni se do probihajiciho hovoru

(Executive Busy Override) .................. 32
Pripojeni treti osoby do hovoru (Privacy Release) . 63
Pripojeni zaznamového systému ............ 105

Pristup k externim funkcim
(External Feature Access (EFA)) (EPS) .. 16 152, 172
Pristup k funkcim systému

(System Feature Access) .................. 121
Pristup ke skupiné vnéjSich linek . ........ 19, 167
Pristup ke sluzbam ISDN (ISDN Service Access) . 35
Psaniznak( ......... .. iiiiiiinnnnnn.. 117
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R

Release (ukonéit spojeni) ............ 14,16, 152
Rezervace obsazené linky

(Automatic Callback Busy) . . ................ 27
Rezim prepinani zobrazeni . ................ 143
R

ResSeniprobléma ........................ 164
S

SELECT (vybér). . ... ..ot 15
Seznam nastaveni ................ ... ... 155
SHIFT (posun) . ... 15
Single-CO (S-CO) (V-SL) . .. .....vvvatt. 15, 151
Skupina vnéjsich linek (G-CO) (S-SL) ...... 15, 151
Sluzby ISDN . . ... ... i 16, 153
Softwarova tladitka ....................... 13
SP-PHONE (HLAS.REPRO.) ................ 13

Systémovy seznam Cisel zkracené volby (001) . 159
Systémovy seznam jmen zkracené volby (002) . 161

Systémovy seznam zkracené volby .......... 167
T

Tabulka €isel funkei . ..................... 167
Telefonniseznamy ....................... 116
Terminate (prerusit) ................... 15, 152
TIELINeAccess .......ciiiiiinnnnnnn. 81, 167
Timed Reminder (upomina¢) ............... 170
Tlacitka s pevné pfidélenymi funkcemi ........ 13
Tlagitko regulace hlasitosti ................. 14
Tén Gekajicthovolani . .................... 173
Tén odmitnuti pfichozich volani (DND) (NRS) . . . 165
TONVYZVY ..o e e e e 165
TONY © i i e i e e e 11
Tovarni nastaveni poboCky................. 104
TRANSFER (PREPOJIT) . ...ttt 14
Typy telefonu pro pfipojeni.................. 10
U

Ukladani jmen a Cisel do seznamu .......... 116
Upozornéni na ¢ekajici volani

od telekomunikaéniho operatora ............ 169
Upozornéni na ¢ekajici volani

od telekomunikaéniho operatora ............. 58
Upozornéni na €ekajici volani

z poboCkové ustfedny . ................... 169
Upozornéni na ¢ekajici volani

z poboCkové Ustfedny ..................... 57
Upozornéni skupiny ................... 74,170
Upozornéni/pfrijeti upozornéni ............... 74
Uzivatelské nastaveni telefonu .............. 79
Uzivatelské nastaveni systému

(programovani systému) .................. 155
Uzivatelské nastaveni telefonu

(osobni programovani) .................... 140
Uzivatelské nastaveni telefonu a systému . .. .. 139
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Varovhyton ............. ... 165
Vicec€lenna konference . . . .. e 59
VOICE CALL/MUTE (HLAS. VYZVA/ZTLUMIT) ... 14
Volanibezomezeni ....................... 37
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Volani jiné poboCky ....................... 18
Volani na CislovngjSilinky .................. 19
Volanioperatora ...................... 19, 167
Volani rezimu interkomu . .. ................. 18

Volani s pfidélenymi opravnénimi z jiné pobocky
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(Remote COS Access) (preneseni TO) ......... 37
VolanisvyuzitimDISA . .................... 38
Volani s vyuzitim paméti ¢isel odchozich volani . 115
Volani s vyuzitim paméti Cisel pfichozich volani . . 113
Volani se vstupnim telefonem .............. 172
Volba ¢isla jedinym dotykem (One-touch Dialling) . . 23
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Vybér ténu upozorniujiciho na ¢ekajici volani . . . 145

Vybér zplsobu upozornéni na ¢ekajici volani .. 145
Vyhradni pfidrzeni hovoru. . .. ............... 52
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v pfipadé obsazené pobocky . ........... 28, 167
Vypnuti mikrofonu .................. ... ... 64
Vypnuti upozorfiovani .. ............. 56, 76, 146
Vystoupeni z konferenéniho hovoru . . ......... 61
Vystoupeni z tficlenného konferenéniho hovoru . 62
Vyzvanécitony . ......... ... 165
w
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Wireless XDP Parallel Mode ............... 171
Y4

Zabezpeceni datového prenosu ............ 171
ZadanikédulGétu . ........ ... . oo 167
Zadani ovéfovacihokédu ............... 37,168
Zakaz prevzetivolani ..................... 168
Zakaz prijeti vlastnich pfichozich volani

jinymi osobami (Call Pickup Deny) ........... 44
Zakaz pripojeni se do probihajiciho

hovoru ........ ...t 146,173
Zakladni zptisoby volani ................... 18
Zamek poboCky . ............ . 147,170
Zamek poboCky .................. 73,125,172
Zamek seznamu a historievolani ........... 147
Zakaz pripojeni dalSiho volajiciho do hovoru
(Executive Busy Override Deny) ............. 86
Zapnuti potvrzovacich téna tlacitek ......... 146
Zapnuti pfehravani hudby na pozadi z externiho
zdroje BGM)(MNP) . ........... ... oot 128
Zapnuti vyzvanéni na paralelnim telefonu ...... 92
Zaznam probihajiciho hovoru (obousmérny) ... 110
Zkracenavolbacisla ...................... 23
Zména nastaveni parametra jednotlivych

poboCek . ... ... 125
Zména nastaveni poplatku za hovory ........ 124
Zména typu volby (z impulsni na ténovou) ..... 34
Zména zpUlsobu pfijmu volani

- upozornéni vyzvanénim/hlasem ........... 144
Zména zpUsobu volani

- upozornéni vyzvanénim/hlasem ........... 173

Zména zpulsobu volani (upozornéni
vyzvanénim/pfimo hlasova komunikace) ....... 36
Zobrazeni Cisla na telefonu volaného a volajiciho
(Calling/Connected Line Identification Presentation

[CLIP/COLP)]) ...cii it e et e iiieeen 85
Zobrazeni Cisla volajiciho/spojeného Cisla
(CLIP/COLP) . .o i i 143, 171
Zobrazeni zpravy o nepritomnosti

na telefonu volajiciho (Absent Message) . ...... 74
Zprava o nepritomnosti uzivatele ........... 146
Zprava pro jinou poboCku .............. 15, 151
Zprava s upozornénim na ¢ekajici volani . . 168, 173
ZPrava . ... i it i e 13, 15, 151
Zruseni nastaveni funkci poboCky ............ 94



__ Panasonic Technics

Panascnic Czech Republic, s.r.o.;: Kfifikava 2a7/36A, 186 00 Praha &

Prohlaseni o shodé
Cislo 668

vydané podle § 13 odst. 2 zékona & ZEMG97 Sb., o echaickych pokadavcich na wyrobky a o zméné a doplnéni nékierych
zakonl ve znéni zakona £. T1/2000 Sb., kterjm se méni zédkon & 221997 Sb. & jeho Pméngy 8 doplndnim we Zmeni
Fawona & 205200250, dle § & NV G, 168/1987 5b. a jeho zméncu va znéni MY €. 28172000 Sb., kterym =& stanowi
technické pofadavky na elekincks zafizeni nizkéhg napli 2 § 7 NV & 1691897 Sb., a jeho zménou ve znéni NV £.
ZB22000 Sb., kterym se stanovi technicke pofadavky na wyrobky 2 hlediska jgpch elekiromagneticks kompabibility. Dake
wslanovenimi N . 4262000 Sb., kterym s8 stanovi technicke poZadavky na radiova 8 komunika#ni koncovs zatlzen!
ieho zmé&now & doplnénim ve Fnéni NV & 483200250

Dovozce: Penesonic Czech Republic, s.r.o. Kilkovs 237564, 186 00 Praba B
IC0: 63096520

prohlasuje,

e vlasinosti nide uedencho wyrobku — elekirickeho zafizeni splnui zakladni poZadavky stanovend v NV £ 1639897 Sh
jefo zmenou we Frdni WV &, 2812000 Shooa v NV & 182011957 Sb.. a jeho zm&nou ve znéni NV &. 28212000 Sb., &
ustancwenim MW & 426000 30 a jeho zmérou a dopinénim ve znani MY C.483200250., 28 tento vyrobek je pfi jeho
obwykleém pouditi bezpedny, a Ze byla pfijata opatrenl, kigrymi je 7abezpedens shoda viech uvwedenych elektrickych
Fafigeni uwadianych na trh s technickow dokumentaci a zakisdnimi poZadavky.

Wyrobek: Digrtaini telefoni plistroje pro POX KX-TDAID0CE a KX-TDA200CE
Typ: POL-TTEIECE [ KH-TTEIACE ; KX-TTEINCE | KX-TTEZSCE ; KX-TTE40X ; KX-TT503X ;
EX-TTEO01X
Vyrobce: Matzushita Flectnic Induwsinzal Co., Lid
Oresks Cendral 288, 530-91, Osaka
Japan
Vyrobni zdwvod: FPanasonic Communications Co_ Lid.
1-62. 4-chome, Mincehima, Hakata-ku , 812-8531, Fukuoka
Japan
Rozhrani: “Wnitmni digitalni port PEX Druh modulace:
Kmitoctowve pasmo: VF wykon:
Odstup kanala: Kandlowd rorted;
Pouziti wrobku: Drigitalni telefonni plisirope mow wudeny pro plipojeni pouze k vnitfnim digitalnim poridm

pobockowe digitalni tebefonni dstfedny KX-TDATO0CE nebg B-TDAZODGE.
Prigtrole jsou uréeny pro pougifi v suchém a bezpraném prostiedi a dle pokyni wrobos
uwedenyeh v wlivalelske plivucce.

Zpusob posoureni shody: 512, (4) a) zakona £. Z2ME5T Sb.;

FPH posoureni shody byly pouzity tyto nonmy:

Elektricka bezpetnost: CG5M EN 609502000

EMC: CSN EN B5022/B: 1208: C5N EMN 55024 - 1903

Zkusabni protokol: Vydany: GL:
Doplfiujicl iInformace:;

Declaration of conformity Moo D03 PCNF-DO0M-1-03 Wydal: PTC Hamburg
EMC TestHepaort Mo.: 12700110 002 Wydal: TUV Germany
Safety Repon Mo: DE-2004474 Wipdfal: TUW Germany
Mislo wydani: Praha S Jifi Opletal

Datum wydank; 13.05.2003 Funkca: Jednatel
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__ Panasonic Technics

Panasonic Czech Republic, s.r.o.. Kfi2ikova #37/36A- 186 00 Praha @

Prohlasent o shodé

Cislo B&T

wydang podle § 13 odst. 2 zakona & 221957 8b | o lechnickych poZadaveich na vyrobky 8 0 zméné a dopinéni nékleych
Fakonil ve #néni zékona €. 71/2000 Sb., kterym s& méni zékon & 22/1997 Sb a jeho zménou a dopinénim ve znéni
zakona . 206/200250., die § 5 NV £ 168/1857 Sb. a jeho zméncu ve znéni NV & 281/2000 Sb., klerym se stanovi
lechinicke poZadavky na elekiricke zafizenl nizkého napeli 3 § 7 NV & 16971997 Sb., a jeho zménou ve znéni MV &
622000 S klerym s¢ stanovi technické poZadaviy na wyrobky 2 hiediska gjich clekiromagnetické kompatibility. Déle
ustamovenimi MY & 42652000 Sh., klerym se stanovi technické poZadavky na rédiovd a komunikstni koncova zafizeni 3
jeho gminou a doplnénim we znénl WY &4830200250,

Dovozce: Panmasonic Czech Republic, s.ro | Khdikoys 23705380, 186 00 Praha B
IE0: GIDAG520

prohiaduje,

re viasinesl nide uwedoneho vyrobku — elekirického zafizeni spltujl »dkkadni poZadavky stanovens v WY E. 1681957 S,
jeho zménou ve Zneni NV & FE1Z000 Sk a v NV £ 16871297 Sb., a jeho 2ménou we #rsni NV & 282/2000 Sb., a
ustanovenimi NV & 4236/2000 Sh. 2 jeho zménou a doplnénim ve znéni NV £ 483200258 |, e tento vyrobek je pfi jehe
ubvykiem pouiti bezpedny. & Ze byla pfijata opatieni. kterymi jo zabezpodena shoda viech wedenych elexirickych
zafizenl uvadénych na brh s fechnickou dokumentach & zakladnimd pofadavky.

Vyrobek: Fobotkova feletonni islfedna s analogowym a digitdinim rozhranim kongowého bodu JTS 5
rozhranim 2B+0 & 3061 D a roFhranim YVOIF
Typ: EXE-TOWADOCE ; KX-TDAZOOCE
Wyrobce: Matsushita | lechic Industial Co., Ltd,
eaka Central 208, 53091, Osaka
Jagsan
Wyrabni zavod; Fanascnic Communécatons ol kg
1-52, 4-home, Minoshima, Hakata-ku |, 812 35371, | ukuoka
Japan
Rozhrani: fanalogoes ; Digitaini 28+0 2 3081 0 WO Druh modulace:
Kmitotiove pasmo: VF vykon:
Odstup kandli; Kanalova rozted:
Pouziti vyrobku: Wyrobek e poudil powee 5 uvedenymi plidavnymi moduly @ KX-TIADT03:

FX-TOADTMES, BE-TRDADIOEXS, KX-AZZRN; KX-A22000; bOC-TIRADT UMD KX-TOADTT1X.:
FO-TOADT T2, B-TDADT FREL, K TDADT 74X, KX-TDADTTEA): KX-TDAD &%
R TOATETE, KE-TDADTBN); KX-TOADT2EXS; KX-TDADZRN ) KX-TDAIZEEN.]:
RX-TDADZE0CS, KX-TIAMEZNS, KX-TOAM TN, BX-TOADSS0N, K- 1104015000
FA-TRADTH AL, FX-TDADTE 1A, F-TDADTRZG, KX-TDAD16EX): KX-TDAD1OEX.)-
FOE-TDACI DX, KX-TOAD 44X KX-TDAD142CE.
Zarizeni je uréens pro provoe ¥ suchém 3 bezpragném prosifedl. Zafizeni smi instaloval
powwe fyzicka 8 pravnické osoby. které jsou vyskoleny a corfifikovany spolednasti Panason:
Czech Republic spol. s ro..

Zplzob pescuzeni shody: 512, (4) 8) z3kona &. 221907 Sk

Phome: 1420 236 032 511 Fax: +470-236 032 411 E-mail: infoi@panasonic.cz



Pfi posouzeni shody byly poudity tyto normy:

Elektricka bezpednost: BN CM BRBS0 - 2000
EMLC: CESN BN 300385V 2.1, (2000-03); CSN EM 201480-01v1.2.1,; GEN CN 301489-08v1 11,
CSH EN B1000-4-20-4-2/-4-6-4-40-4-5/4-11
Zuudebnl protokol:  42420013-L2/PPO1 Vydany: TESTCOM Praha GL: GL-23R52000
4242091 3-K2'PPMN TESTCOM Praha
424201913 FABAM TESTCOM Praha
4242001 3-FLPATH TCETOOM Frang
42420 3 K25PH TLH10OM Prana
Deplfiujicl informace:

Wyrobni Sislo zafizoni jo jodinedng Cislo 3 @ wedeno na obalu vyrobku (krabice) a na zafizoni - lova sirana dole v
ridashedujicin formatu 1ABCDI23456.

eciaration of conformity M. DO3-PCNF-DO0T-1-01 Wydal: PTC Hamburg
Declaratron of conformity Mg 1303 PONF-D001-1-02 Wydal: PTG Hambarg
Daclaration of cosiramity Moo DO3-KMEL-0113-01 Wydal I Hambarg
FBAC | est Report Mo 12700111 002 \hydal: TUV Germany
EMC Test Repori - DECT M. 12700073 001 Wydal: TUW (ermany
Salely Repon Mo DE-Z004474 Mydal: TUW Cermany
TERE. TEBR10, TBR22 Mo 3-2926-7-1401 Wydal: CETECOM
Bzl wydant: Fraha Jinnin Jifi Opletal

Cratum wydani: 13 05 2003 Funkca: Jednaiel

Phone: +420-236 032 511 Faw: +d420-236 032 411 F rnail: imfof@panasonic.cz



Panasonic Technics
Panasonic Czech Bepublic, s.r.o.; KfiZikawva 237{38A; 188 00 Praha B

Prohlaseni o shodé

Cizla 714

wydans podle § 15 odsl. 2 zikons £ 221957 5b., o fechnickych pafadaveich ra wyrabky 2 0 Pménd a doplnféni nékicrpch
zakora we Frdini Fakans £ T1R2000 Sb., kterym sa ménd zakon & Z2MEET S5 & jeho 2ménau & doplndnim e zndn
2akond &, 2052002 5b.a ve znéni uprav poedejsich zikanu o predpisa, die § 5 NV 16814997 5h a jeho sménog ve
enénd MV E 222000 Sk, kiergm 52 stanovi wechnické podadevicy ne elakincks zatizenl nizkéno nepétl 8 5 7 My &
11997 5b., & jeho Zmenau ve néni NV & 28202000 Sb., klerjm se slanovi lechnické paZadavky na wrobky z hlediska
jeih elekbomagneticka kompatibdity, Dale ustanovenimi MV & 42672000 5., kienym 58 stanowl tachneckis pofadavioy na
radiovd & komunikatnl koncayvs zafizeni a jeha 2rmenou & doplnénin ve zndni NV & 483200250,

Dovozce: Panasonlc Czech Republic, &.r.0., Ki2ikowa 2371384, 188 00 Praha B
150 BAG9R520

prohnladu]e,

2 wiasinosh ni2e wvedengho vwwicbku — elekinckeho miizeni spliji zakladni peFadavky stanovena v N £ 168997 Sh.
jeha emEnou ve zriinl B E 2802000 5o, 8 v NV & 1681897 S0, & |0 ZMandu ve znend MY £ 2822000 S, a
ustancwenirmi M E 4288000 5h. a jghe zmEnou 8 dopinénim wa znénd MY &.4E3200250.., 2e tenlo vitobek j& phi jeho
abrvyklém pouitl bezpetny, a ke byla piiata apalfeni, klegmi je zobezpedena shoda viech uvedemych elakincioich
zafizeni uwadenych na frh 5 iechnickou delumeniac] a zakladnimi podedavky.

Wirobek: Pobotkovi telefonni istfedna a amalogowym a digitéinim rozhranim koncovaho bodu JTS 5
rozhranim 2B+0 a rozhranim VelF
Typ: K- TDAIOCE
Wyrobca: Matsushite Elscine Industnal Co., Lid.
Creeig Cenbral 288, S30-91, Osaka
Japan
Wirobni zdvod: FPanasonic Communications Co. L.
1462, 4-chome, Minoshima, Heksls-ku | E12-B551, Fukuoka
Japan
Rezhrani: Analogoys; Digain 28+ D, VolF, DECT Bruh modulace:
EmitoGtowe pdsma: VF wikon:
Odstup kamnall: Kandlové roztec:
PouZit] wrobku: robak e poutit pouee s uvedengmi piidavegmi meduly: Zdre=b0- A2 350 PSP 2440

stupni moculy=F3C-TOAITAMCN, BOE-TOAITEAR, FA-TORIZEIR, KR-TOWEIAE0K], Moduly
pobodak=FA-TDAITTIEY, FE-TOAITTZES, FE-TOAI TIN, KX-TOWI1 74340 Doplfikoes
i uly =R TOATE 1G], KX-DAZ1G2X, KH-TDAZ 166X, KX-TDASIGER, FX-TOAIIE1EY,
BOA-TORAZ T B
Zafizeni g urfena pro provoz ¥ suchem a bezpragném prostied|. Zafizend smi instalowat
powes fyzicks a pravnicks osoby, Kierd (2ou wykolany & cadikavany speletnesli Panasonic
Crech Republic, s.ra.

Zpleob possuzreni shody: § 12, (£) &) zé&kona & Z2M1957 S5h. a v plamém znénl dopifujicich zéxona.

Pfi posouzeni shody byly poudity tyto nonmy:

Elcktrickd bezpafnoat: CSM EN 60850-1:2001

EMC: CEM CH A0038EV.3.1.(2001 08 CEN EN sa0zae:; C5M EN
61 000-3-3/-3-20-4-2/-4- 34 -E-4 -4/ -4-50-4-11/

Zkuiabni protokol: Vydany: GL:

Doplnujici informace;
Vyrabni Cislo zafizeni je wwedena na jeno obalu (krabice) & na zafizeni. Virobni Zislo se sklida r kombinaci Sisel a znaki v
nasledujicim formaty - 1ABCD234567. U plidawiych maduld je wrobni ve stejrém formatu a je umisténo na obalu a vyrobiu.

Declaration of conformity Mo D3P ENF-DD03E-1-04 ‘Wydal: PTC Hamburg
EMC Tesi Reparl Mo, 12700300 GO Wydal: TLIY

Salely Test Report Mo CARD21 Wydal: TLW

TER2 Tast Repan Mo.: 30B051EU Wydal COMTEST
Mi=do vydini: Frana Jména:

Dratum wydani: (AR 00 Funkow:

Phone: +420-236 032 511 Fiu: +d420- 236 032 411 E-mail: infospanasonic.cz
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Declaration of Conformity 009131

We, Panssonic Communicaticns Co Lid.
_rimkata-du, Fubuoks, Jagan

declare under our achs responstbility that the product

Propriatary Telsphone for Busingss Telephone Systemn
Madal Mo, | KX-TTEGLE
Trade MNarms @ Pansaosnic

to which this declaration ralates is In conformity with the following
standardis) or other normative documeant(s)

ENG0S50- 2000, ENG50E2: 1838 +A1 2000, EMNSS50241BG8+A1-2001

following the provisions of EC Councll Directive(s)

1HNEES
Igzuad on : 6 Juna 2003
_Sigrad by the manufaciurer -
[Signature} :‘W
{Prived nama) : Takashi Kondo
(Tithe) ¢ Piosxlsnt
hutwork Business Company
Contact:
(Data) : 11 Juni 2003
(Ssgnature) : [ Nehal= rf -
(Printed Name) : l'-hrbutll:r-ng-
(Compmny Name)] F'll'll:lll.l'l-h: Tusiing Canire (Evmops) GmbH

[Addrass) . _Winsbarging 15, 22525 Hamburg, F.R Germary




Panasonic

QPR 7-T-3

i = -, as 4
Fanaonc Commurscalon Compay (U E L
Fasaim , Doy, Mispert, Sosh Waee MNP0 BV Lnasd iegass Doa-PC
Prone: & SAN00, Fao 103 BALCAT SRR
Declaration of Conformity 009537

W,

Eanssors Commenications Company (UK Led . of
Eencam Wy, Duffyn, Newpon, Soyth Vales, NP0 BYE Unted Kingdam

declare undar our sols responddbilty that the product

4 Cracmal DFT Ced Siafion e use or Pecasorss KI-T04 funioesy Tespnons GLEmm

Wiodal No

: KA-TDASTAIGE LY VLEF il ] S |

o which this ceclaration mlales i la condcrmity with the follewing slandardis
ot athar nermative document|s) . i

ENGDGR0-1. 2001 ENS0TA08vI A ENIOIMBG VI 0.

EM3DI45H-1v1.4. 1, EMS0IT 12002 ENS038

following the provisions of EC Council Directive(s]

IeSaET e b o 1= T —

Wesdon: 17 Nawemosr 3001
Bigrad bry the 7
[Sgrenra) n{M_
apie R LT LY i AT e T T
[Tinw Board Oimoion =

Contmct

Pt B3 Now, il _

Hpratow - et :

rmd M _Morben Mg

Lorwpary ke Fasssong Sevre Eutpa Omed

Parsboear Tegleg CRasgr
Acdreaa WirRDmEang 13, 12525 Hamburg F B Jeemary



Panasonic
F il T erafens 5 L
1487 Eonime, MrlahwTh mrmn:-m'lm

Cocumant Mg, D0E-PENE-DOOE- 204
Declaration of Conformity 0107 44

[Mlenulectiaigs's name and address]
ﬁmmcﬂmmmmﬁm_q. ...................... DU T AN

[Object of the declaration] i

mammammm__ .......................... =
Dptonad, Truok Card . BT DV 1800, MR- TN 1BO0L M TOATERIL, MO TOATBINT. |
Cptons Exdermson Soed ; K- TRAIITLGL 406 TDAN TG M TEMITTIN. K- TOAZ 1 744
Wuacelanecus Dptonal Cands: KO- TDAI MG, K- TRASHERG, K- TRAZ10ERA

K-TOeA 105K, BC-TOR 1660 OG- T, - TOAST L

The chjsct of the declaration describec soove 3 in conformity with the requiremants.
ol the fellowing EU legalatiors and harmenioed sanderds:

1 | =~ B>
1S ED (ARl SpaDmil AN EeComIuTrCauons mnel ecugemens]
[Harmenkoed wtmndemiel;, BN D7E50- 12000, BN 300 300 V1100000 (Carfcabe ofn | <05
Carmeethnl Bady AV 50001 T2 0001 by TUNY Bhwinladed Pridess Safety thmbel 001008 Kain,
RS OeRcTiDed In the Tachnicsl Construction Fie “TOA-PONF-D003" ks of November 087 2000

Hemark - For sansiaion nslsr o esar phos

dignad for aed on Dehal of -

Wﬂﬂ_lﬂ:l 4B May DA

Contact
Fanesorc Senices Emopes GmbH | Penesoni Testing Cer e
Wirsbirgring 18, 128258 Herburg F.R Oy

(Prinked Mamsa: " Dt L N
[Dees) : DL Juni 2005
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Panasonin Cymmgrictions Co. L4
t A dagheme Minoareea ilacabe o P 5L Y Jeisin
Documet Mo, PCNE-J40002-01

Daclaration of Conformity 011157

(Manufacizrer's nama and addross
Fl.mq,':wrrl.mmr“ — TR P [T HEI==

{Cbject of the declaration) <A
[Products ; o (P Pty TSI ... coss s rrrasmmss s ey e s ey "
(Trage Namel:  Peeods S S— TR
Ehboncied Mueeiyerh @ BOC-NT 1300 KOL-NT 1 20X -E E e
Opfiora (AC Aoapipty POLVICGE DOCAQXTRIT . i

The obiect of the declaration described abewe I8 in conformily wilh the reguirernents
ef ihe Tollowing EU legisiations and harmanitad aranaards:

(Councl dinetal e == B - -
THRAEC (R By 87 REROOTIL I ™ TN ST
{Hareenkied siandands): BN G0GS0-1.3000, EN SR04 FA TR0 000, <C>»

EM 5502 1480 ATI000 A2 2000, BN B1000-3-2.2000, EN S1000-3-3 ek A1 200

Rwmed - For irersiabon teber o soe
Signaed for snd an beha of |

= 'rﬂrf-_
.y

{ibgraton| 5

i(Frimied nasa)  TakpaRi Bondo

el Deee ...

e Hﬂmﬂu}mhm

Date of lanug) 18 Cwteber 2004

Cantach ©
Pa=assnic Sarvioes Europs Gmits ¢ Penasars Teeing Ceife
Wiennergrng 18, T23520 Mamburg F R ey

Sgnensy) ﬁi‘r #?' ........... %
:F'rhd:mr ............... Woitram Kohl



Panasonic il i
Ingpua 5

e Gl Comm racalona U]
Pasraes ey, LhafTngn. Mamepoe, Wary NPT BYE Unsind Kisgdorm

Prane 1633 S5MG00, o G162 815041
Dreasttimt® Mo PCLU-DCA231-02

Daclaration of Conformity 011174

(Manufactured's nafme and sddreas|
Panisonic Communscalioes Company UKL, ey
Pancarn ¥eag. Dufinm, Hesporn, S Wakes, NP0 BYE Lntea Kongdem

{Dbgect of the declaration) A5
ek R R e s s s
Mrade Namwl: . Pessing -

(Modw Numbe; KETDAVEEE

;-nml Tmau:' T - TDAYVESRE, RX-TOAZE0E), u-:-mmﬁ?:—ﬁﬁiﬁ.-’,’
Opronal Exsormot Gard | 68 TEAI T4 KX-TOAS TaX) .
mﬂﬁ#ﬂrﬁ rﬂl.-Tﬂ.'-bHI-ﬂ-l I':H-'ll.’-l'.-‘ﬂm I'I-i"-rllil-l'-#'lhi'-l

Thee cbiject ol the deslasniion descritsd abive & In confarmily with (ks raguisemants of
fhe Inlicwing EY legrelations and haranized wtandadds

[Councl dpectienl SR IR
FOMSIEC, ASK e e SIS W BB .
[(Marmonted wtandards); NI O — — €0
VEG S050- 12001 KN SAGED 00 T 20004 1 Wit A% 001 BN 01000-3-2 00,

M 00000-3-3. 10 e 40 2001 N

Fgrory - For Fenglason eefer o0 nRer s

Bigned foe and an | !
[ Sigriarara) :II .
Poiried nmmad . Wy 0

. Peonn Commpnaions Compeey (UR 1L
ACte <F b I Moremmiber 2004

Lhiidrpgd Wil 15 22808 ety F R Oermany
ot i .,(‘;&:‘{
(P rdad Mwmi | R T P



Cil wie uvedeného prohladeni <A> ja v souladu
s podadavky nasledujicich legislativnich
ustanoveni EU =B> a harmonizovanymi nermarmi
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Viod InFdimvaed] DFalGilS Ml deiiieieic
Fansssals Casoh Rapublis, ars.

1B DD Praim E

tabaton: +LI0 TN (R 511
aentnlinf fax +ibo 5 0t 1

m-malk inkvliparsenie ey
SRk P i AT

akiwlind irls na. wonr penesaniesx

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Copyright:

Vlastnikem veskerych autorskych prav je spoleé¢nost Panasonic Communications Co., Ltd., rozSifovani je
dovoleno pouze pro vnitini potifebu. Pofizovani kopii k jinému ucelu bez predchoziho pisemného souhlasu

spole¢nosti Panasonic Communications Co., Ltd neni dovoleno.

PSQX2635UA
KKO0103EK5124



